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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Отечественная промышленность выпускает широкую номенклатуру 
изделий электронной техники, применение которых позволяет создавать 
эффективную малогабаритную, экономичную и надежную электронную 
аппаратуру. Важное место в общей номенклатуре изделий электронной 
техники занимают оптоэлектронные приборы. Основой оптоэлектроники 
является использование электромагнитного излучения оптического диа- 
пазона для передачи, обработки или отображения информации. 

Полупроводниковые оптоэлектронные приборы являются прибора- 
ми, чувствительными к электромагнитному излучению в спектральном 
диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового или излучающими 
электромагнитную энергию в том же диапазоне или использующими 
такое электромагнитное излучение для своей работы. 

Рассматриваемые в данном справочнике полупроводниковые опто- 
электронные приборы, связанные с электрооптической областью, выде- 
лились в настоящее время в самостоятельное направление. Эти приборы, 
хотя и различны по функциональному назначению, имеют в основе сво- 
ей общий физический принцип действия и поэтому составляют единое 
семейство приборов некогерентной оптоэлектроники, которая является 
в настоящее время интенсивно развивающейея областью электронной 
техники. 

Настоящий справочник является вторым изданием и содержит прак- 
тически все сведения по полупроводниковым оптоэлектронным приборам, 
необходимые при разработке радиоэлектронной аппаратуры. 

В это издание включено более 50 % новых приборов, сведения о ко- 
торых публикуются впервые. 

Некоторые значения параметров приборов, опубликованных в пер- 
вом издании, изменились. Эти данные уточнены. 

Книга состоит из разделов, в каждом из которых рассмотрен опре- 
деленный класс приборов, Кроме справочных данных в каждом разделе 
имеются сведения о физике работы, особенностях > злектрооптических 
характеристик и применении данного класса приборов. В книгу включен 
новый, весьма перспективный класс жидкокристаллических индикато- 
ров, который в общепринятом смысле не является полупроводниковым, 
но по основным характеристикам и свойствам тяготеет к ним. 

Сведения о параметрах и предельных эксплуатационных режимах 
приводимых приборов взяты из технических условий на эти приборы. 
Определения и буквенные обозначения параметров даны с учетом дей- 
ствующих государственных стандартов СССР: ГОСТ 22274—80. Излу- 
чатели полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозна- 
чения параметров; ГОСТ 23562—79. Оптопары. Термины, определения 
и буквенные обозначения параметров; ГОСТ 19480—74. Микросхемы 
интегральные. Электрические параметры. Термины, определения и бук- 
венные обозначения; ГОСТ 19852—74. Фоторезисторы. Фотодиоды. Фо- 
тотранзисторы. Фотоэлектрические параметры и характеристики. Терми- 
ны, определения и буквенные обозначения; ГОСТ 2730—78. Обозначения 
условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые. 


Авторы 
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Раздел 1 


СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ 
диоды 


1.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 


Светоизлучающим диодом (СИД) называется полупроводниковый 
диод, предназначенный для преобразования’ электрической энергии 
в энергию некогерентного светового излучения. При протекании через 
диод прямого тока происходит инжекция неосновных носителей заряда 
(электронов или дырок) в базовую область диодной структуры. Процесс 
самопроизвольной рекомбинации инжектированных неосновных носите- 
лей заряда, происходящий как в базовой области, так и в самом р-п- 
переходе, сопровождается переходом их с высокого энергетического 
уровня на более низкий; при этом избыточная энергия выделяется пу- 
тем излучения кванта света. Длина волны такого излучения Л связана 
с изменением энергии электрона АЁ соотношением 


ОЕ 


где й — постоянная Планка; С — скорость света. 

Диапазон длин волн видимого глазом света составляет 0,45 мкм < 
<А<0,68 мкм, а АЕ почти равно энергетической ширине запрещенной 
зоны Е; полупроводника, на основе которого изготовлен светоизлуча- 
ющий диод. Чтобы кванты энергии — фотоны, освободившиеся при ре- 
комбинации, соответствовали квантам видимого света, ширина запре- 
щенной зоны исходного полупроводника должна быть относительно 
большой (Е,>>1,8 эВ). Исходя из этого ограничения для изготовления 
светоизлучающих днодов используются следующие полупроводниковые 
материалы: фосфид галлия (СаР), карбид кремния (51С}, твердые рас- 
творы: галлий—мышьяк—фосфор (СаАѕр) и галлий—мышьяк—алюми- 
ний (СаАзА]), а также нитрид галлия (Сам), который имеет наиболь- 
шую ширину запрещенной зоны (Ё,=3,4 эВ), что позволяет получать 
излучение в коротковолновой части видимого спектра вплоть до фиоле- 
тового. 

Путем добавления в полупроводниковый материал атомов веществ- 
активаторов можно изменять в некоторых пределах цвет излучения дио- 
да. Например, на основе фосфида галлия, легированного определенным 
количеством цинка, кислорода или азота, получают приборы зеленого, 
желтого и красного цветов свечения. Тройные соединения СаАзР 
и СаАзА! используют в основном для получения диодов красного цвета 
свечения. На рис. 1.1 показаны характерные спектральные характеристи- 
ки излучателей на различных полупроводниковых материалах; 

Рекомбинация электронов и дырок, происходящая в полупроводнич 
ковой р-п-структуре после приложения прямого смещения, необязатель- 
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4 че оен 


= 


но связана с излучением кванта света (фотона). Значительная часть 
актов рекомбинации заканчивается выделением энергии в виде элемен- 
тарных квантов тепловых колебаний кристаллической решетки (фоно- 
нов). Эти акты и называются безызлучательными. Соотношение между 
излучательными и безызлучательными рекомбинациями в днодной струк- 
туре характеризует ее внутренний квантовый выход, который является 
важнейшим показателем светоизлучающего прибора. В современных 
светоизлучающих диодах, изготовленных из упомянутых выше материа- _ 
лов, достигнутый уровень внутреннего квантового выхода составляет 
единицы процентов. Практически этого оказывается достаточно для соз- 
дания качественных приборов. 


да. 45 иа А9 08. А, мкм. 


Рис. 1.1. Спектральные характеристики излучателей на основе полупро- 
водниковых материалов 


Работа некоторых светоизлучающих приборов основана на двойном 
преобразовании энергии: электрической энергии в инфракрасное излуче- 
ние с последующим преобразованием его в видимый свет. Такие прибо- 
ры изготовляют на основе арсенида галлия, наиболее эффективного ма- 
териала, имеющего максимум излучения в инфракрасной области 
(Мах =0,9 мкм). Преобразование в видимый свет происходит за счет воз- 
буждения антистоксового люминофора, покрывающего излучаюшую по- 
верхность диода. Достоинством этого прибора является высокая ста- 
бильность цвета при изменении прямого тока, недостатком — низкий 
КПД преобразования и пониженный срок службы и хранения, связан- 
ный со старением люминофора. 

Поскольку светоизлучающие диоды предназначены для визуального 
восприятия отображаемой информации человеком, необходимо учиты- 
вать, что эффективность воздействия излучения на зрение зависит от 
длины волны излучения и определяется значением относительной функ- 
ции видности. График этой функции показан на рис. 1.2. Функция вид- 
ности — это зависимость монохроматической чувствительности глаза 
человека, отнесенной к значению максимальной чувствительности, от 
длины волны воспринимаемого излучения. Максимальная чувствитель- 
ность глаза соответствует зеленой части спектра, т. е. длине волны А= 
=0,55 мкм. 

Обычно излучение светоизлучающих диодов является монохромати- 
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ческим с оговоренной для каждого типа Жазх, имеющей незначительный 
разброс внутри образцов данного типа. 

Одной из разновидностей светоизлучающих диодов является прн- 
бор с управляемым цветом свечения, который изготавливается на осно- 
ве двух светоизлучающих переходов. Один из них имеет резко выражен- 
ный максимум „спектральной характеристики в красной полосе, дру- 
гой — в зеленой. При совместной работе цвет результирующего излуче- 
ния зависит от соотношения токов через переходы. 

Основным технологическим методом изготовления светоизлучающих 
структур является метод эпитаксиального наращивания. Обычно это 
жидкофазная эпитаксия или эпитаксия из газовой фазы. 

При жидкофазной эпитаксии осуществляется принудительное зали- 
вание разогретой подложки расплавом, содержащим необходимые при- 
месные компоненты. Через некоторое время на подложке формируется 
эпитаксиальная пленка. Эпитаксия из газовой фазы представляет собой 
синтезирование вещества в результате термохимических реакций на ис- 
ходной подложке. Данный технологический метод отличается хорошей 
управляемостью и высокой интеграцией — одновременно могут обраба- 
тываться тысячи светодиодных структур. 

В некоторых случаях, в основном при использовании карбида крем- 
ния, применяется метод диффузии примесей (акцепторных или донор- 
ных) из газовой фазы, проводящийся внутри кварцевых ампул. 

Основными параметрами промышленных светоизлучающих диодов 
являются: 

сила света [, — излучаемый диодом световой поток, приходящийся 
на единицу телесного угла в направлении, перпендикулярном плоскости 
излучающего кристалла. Указывается при заданном значении прямого 
тока и измеряется в канделах; 

яркость Г — величина, равная отношению силы света к площади 
светящейся поверхности. Измеряется в канделах на квадратный метр 
при заданном значении прямого тока через диод; 

постоянное прямое напряжение (пр — значение напряжения на све- 
тодиоде при протекании постоян- 
ного прямого тока; 

максимально допустимый по- 
стоянный прямой ток [праах — 
максимальное значение постоянно- 
го прямого тока, при котором обес- 


у | печивается заданная надежность 
4 | при длительной работе диода; 
002 1—7 | максимально допустимое об- 
00 | ратное постоянное напряжение 
; | 


© обр тах — максимальное значение 
постоянного напряжения, прило- 
женного к диоду, при котором 
| обеспечивается заданная надеж- 
А,МКМ ность при длительной работе; 

максимально допустимое 06- 
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Рис. 1.2. Относительная функция 
видности спектральной чувстви- 
тельности глаза, определенная 
Международной комиссией по ос- 
вещению (МКО), для дневного 

зрения | 


еленый 
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ратное импульсное напряжение {р.п тах = максимальное пиковое зна* 
чение обратного напряжения на светодиоде, включая как однократ- 
ные выбросы, так и периодически повторяющиеся; 

максимум спектрального распределения Ашах — длина волны свето- 
вого излучения, соответствующая максимуму спектральной характери- 
стики излучения светодиода. 

Характеристикой диода как источника света является зависимость 
яркости от прямого тока, т. е. =} (р) (яркостная характеристика), 
или зависимость силы света от прямого тока, т. е. [,={(Гь) (световая 
характеристика). | 

При малых токах и соответственно малых напряжениях на светоиз- 
лучающем диоде процесс излучения протекает неактивно. Поэтому на- 
зальный участок яркостной (световой) характеристики нелинеен. При 
больших токах яркостная характеристика почти линейна. Эта часть 
характеристики является важнейшей — ее вид определяет оптимальный 
режим работы светоизлучающего диода. Для серийных типов часто при- 
водится зависимость яркости или силы света от прямого тока в относи- 
тельных единицах, которая показывает, насколько снижается или увели- 
чивается яркость от значения, указанного в параметрах для данного 
прибора, при изменении тока через диод. 

Спектральная характеристика светоизлучающего диода выражает 
зависимость интенсивности излучения от длины волны излучаемого све- 
та и дает представление о цвете свечения прибора. Длина волны излу- 
чаемого света определяется разностью энергий двух энергетических 
уровней, между которыми происходит переход электронов на излуча- 
тельном этапе процесса рекомбинации и определяется исходным полу- 
проводниковым материалом и легирующими примесями. Так диоды на 
основе фосфида галлия имеют спектральные характеристики с двумя 
выраженными максимумами в красном и зеленом участках спектра. . 
В зависимости от количества легирующих примесей, внедренных в 
структуру излучающего кристалла при изготовлении, соотношения меж- 
ду значениями этих максимумов изменяются в сторону красного или 
зеленого цвета. При достижении этого соотношения 10:1 и выше по: 
лучают красный или зеленый цвета свечения. При соотношениях мак- 
симумов 10:4 получают светоизлучающие диоды желто-оранжевого 
цвета свечения. 

Излучение диода также характеризуется диаграммой направленно- 
сти, которая определяется. конструкцией диода, наличием линзы, опти- 
ческими свойствами защищающего кристалл материала. 

Диаграммы, приводимые для приборов в справочных данных, пока- 
зывают снижение силы света в зависимости от угла, под которым ведет- 
ся наблюдение излучения. Излучение светодиода может быть узкона- 
правленным или рассеянным. | 

Вольт-амперная характеристика светоизлучающего диода аналогич- 
на характеристике обычного выпрямительного диода. Но в силу того, 
что для изготовления светодиодов используются материалы с большей 
шириной запрещенной зоны, чем у кремния, их вольт-амперные харак- 
теристики сдвинуты вправо, т. е. при одинаковом токе имеют большие 
значения падения напряжения. Нижний предел рабочего напряжения 
(пороговое напряжение} светоизлучающего диода определяется энерги- 
ей излучаемых квантов света и численно равен 2,5—3,5 В. Верхний пре- 
дел рабочего напряжения определяется допустимой мощностью рассея- 
ния прибора. 

Основные параметры диодов зависят от окружающей температуры. 
С увеличением температуры яркость (сила света), а также падение на- 
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пряжения на диоде уменыпается. Зависимость яркости (сила света) от 
температуры практически линейная, в интервале рабочей температуры 
может изменяться в 2—3 раза. 

Светоизлучающие диоды имеют сравнительно большой разброс па- 
раметров и характеристик от образца к образцу. В справочных данных 
на серийно выпускаемые приборы указываются крайние значения пара- 
метров, являющиеся критерием годностн при их производстве, Типичные 
или средние значения параметров можно получить из графиков харак- 
теристик. На этих же графиках обычно указываются границы 95 %-ного 
разброса параметров. | 

Светодиоды обладают высоким быстродействием. Излучение нара- 
стает за время менее 10-8 с после подачи импульса прямого тока. Одна- 
ко для устройств отображения, в которых обычно используются свето- 
диоды, быстродействие не является критичным. Поэтому временные 
параметры и зависимости для серийных светоизлучающих диодов не 
приводятся. 

По внешнему конструктивному признаку выпускаемые светодиоды 
подразделяются на приборы в металлических корпусах со стеклянной 
линзой (обладают весьма острой направленностью излучения), в пласт- 
массовых корпусах из оптически прозрачного, чаще цветного компаун- 
да, создающего рассеянное излучение; и бескорпусные, во избежание 

еханических повреждений и загрязнения поверхности поставляемые 
в специальной таре-спутнике (при монтаже их приклеивают клеем 
ОК-72Ф). 

При старой системе обозначений полупроводниковых приборов све- 
тоизлучающие диоды обозначались двумя буквами; первая указывала 
на исходный материал, вторая являлась признаком прибора-индикатора. 
Например, обозначение светоизлучающего диода АЛ102 расшифровыва- 
лось так: А — арсенид галлия или фосфид галлия; Л — индикатор из 
единичного излучающего диода; 102 — порядковый номер разработки. 
Если индикатор представлял собой ряд или матрицу диодов, то в обо- 
значении добавлялась буква С. Например, обозначение АЛСЗЗ1 означа- 
ло: полупроводниковый индикатор на основе фосфида галлия, со- 
стоящий из нескольких светоизлучающих диодов, в данном случае из 
двух. 

В связи с развитием семейства полупроводниковых светоизлучаю- 
щих индикаторов, расширением их классов система обозначений была 
усовершенствована. | 

По ОСТ 11.339.015—81 полупроводниковые приборы, выполняющие 
функцию индикации, обозначаются восемью элементами: первый элемент 
И — обозначает индикатор; второй П — полупроводниковый; третий Д — 
единичный светоизлучающий диод (буква М указывает, что светодиод 
специфического применения — для мнемонических табло): четвертый — 
номер разработки: номера от 01 до 69 указывают, что прибор без схемы 
управления, номера с 70 до 99 — со схемой управления; пятый — буква 
русского алфавита — обозначает, как и в старой системе, к какой груп- 
пе относится прибор; шестой — цифра, указывающая число диодов в ин- 
дикаторе (при обозначении светоизлучающих диодов единица может 
опускаться); седьмой — буква, обозначающая цвет: К — красный, Л — 
зеленый, Г — голубой, Ж — желтый, Р — оранжевый, С — синий, М — 
многоцветный; восьмой — цифра, обозначающая модификацию прибора 
(5 — это прибор бескорпусной). Например, прибор ИПДО4А-1К расшиф- 
ровывается как: индикатор полупроводниковый из единичного светоиз- 
лучающего диода, без схемы управления, группы А, красного цвета све- 
чения. Прибор КИПДОЗА-1Ж-5 означает: индикатор полупроводниковый 
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вз единичного светоизлучающего диода, без схемы управления, группы 
А, желтого цвета свечения, бескорпусной (первая буква К указывает, 
что прибор широкого общепромышленного назначения). 

Светоизлучающие диоды в основном применяются как элементы ин- 
дикации включения, готовности аппаратуры к работе, наличия напря же- 
ная питания в блоке, аварийной ситуации и других состояний. 

Лискретные светодиоды в пластмассовых корпусах применяются 
также для набора матриц и линейных шкал, служащих средствами ото- 
Сражения крупноразмерной цифровой и линейно изменяющейся инфор- 
мации. 

Для управления матрицами, собранными из отдельных светодиодов, 
разработаны специальные микросхемы дешифраторов. Их параметры 
в схемы включения приводятся в справочных данных. Бескорпусные 
светоизлучаюшие диоды часто применяются в герметически закрытых 
блоках для работы совместно с фоточувствительным приемником и ин- 
дикации работоспособности блока. В последнем случае индикация не 
выводится на переднюю панель для оперативного контроля, а необхо- 
дима лишь при профилактических осмотрах оборудования. 

На рис. 1.3 изображена схема простого источника стабилизирован- 
ного напряжения, где светодиод Н[1 выполняет роль индикатора вклю- 
чения. Светоизлучающий диод загорается при достижении рабочего на- 
пряжения 5 В на выходных проводах стабилизатора. 

На рис. 1.4 показана схема устройства сигнализации установления 
заданной температуры в термсстатируемом объеме. Чувствительным 
элементом температуры является терморезистор ^1. При температуре 
виже заданной сопротивление терморезистора большое, транзистор ИГ 
заперт — горит диод Н[.2 красного цвета. При достижении заданной 
температуры сопротивление терморезистора К] уменьшается, отпирает- 
ся УТ/, гаснет диод Н1.2 и загорается диод НГ! зеленого цвета свече- 
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На рис. 1.5 приведена схема индикации наличия сигнала модуляцни. 
Часть энергии сигнала модуляции через конденсатор С] подается на 
усилитель и далее регистрируется светоизлучающим диодом НЁ1. 

При эксплуатации промышленных систем с логическими устройст- 
вами оператору удобно контролировать, как протекает процесс, по логи- 
ческому состоянию отдельных микросхем. 

На рис. 1.6 показана схема индикации состояния инверсного выхода 
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Рис. 1.3. Схема индикации включения источника напряжения 
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логического элемента И. При установлении на всех входах сигналов 
высокого уровня загорается диод Н/.1. Это в данном случае означает, 
что определенная фаза технологического процесса закончилась. 

В некоторых случаях требуется, чтобы сигнализация была преръвя- 
стой в виде световых импульсов. Схема на рис. 1.7 иллюстрирует работу 
светоизлучающего диода в импульсном режиме. При подаче на шину 
питания напряжения 9 В заряжается конденсатор С1, включая одно- 
переходный транзистор ИТІ. В результате через диод НІ! протекает 
импульс, длительность которого ограничена временем разрядки С. 
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Рис. 1.4. Схема индикации задан. Рис. 1.5. Схема индикации нали- 


ной температуры чия сигнала модуляции 
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Рис. 1.6 .Схема индикации со: Рис. 1.7. Схема включения све- 
стояния логического элемента тоизлучающего диода в им- 


пульсном режиме 


Одним из примеров использования светоизлучающих диодов в бы- 
товых устройствах является индикатор точной настройки приемника на 
частоту радиостанции, схема которого изображена на рис. 1.8. Режим 
работы транзистора УТ! выбран таким, что при отсутствии постоянной 
составляющей на выходе детектора приемника (случай точной настрой- 
ки на радиостанцию} на коллекторе УТ/ устанавливается напряжение, 
равное половине напряжения питания. В этом случае транзисторы УТ2 
и УГЗ закрыты и ярко горит зеленый светодиод НГЗ — признак того, 
что приемник точно настроен на радиостанцию. Если имеется отклоне- 
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ние от точной настройки, режим работы транзистора УТ/ смещается 
и на его коллекторе либо увеличивается, либо уменьшается напряжение. 
В первом случае открывается транзистор УТ2 и загорается красный све- 
тодиод НГО, во втором — открывается транзистор УГЗ и загорается 
светодиод НГ! также красного цвета свечения. 

Таким образом, во время настройки при подходе к частоте работы 
станции горит один красный светодиод, потом он плавно тускнеет и гас- 
нет, затем загорается зеленый светодиод — его яркое свечение соответ- 


ствует точной настройке. И, наконец, при уходе от частоты работы стан- — 
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Рис. 1.8. Схема индикации точной настройки радиоприемника 
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Рис. 1.9. Схема индикации выходной мощности усилителя 
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нии плавно гаснет зеленый и загорается другой красный светоднод. 
Устройство обладает высской чувствительностью. 

Другой пример применения `светоизлучающих диодов в массовой 
бытовой технике — устройство индикации выходной мощности усидите- 
ля звуковой частоты. Диапазон входного напряжения устройства, схе- 
ма которого приведена на рис. 1.9, колеблется от 0,3 до 20 В. Входной 
сигнал от усилителя поступает на входы #5 -триггеров, собранных на эле- 
ментах 2И—НЕ, через резисторы #2, Ю4—Ю16, сопротивления которых 
подбирают в зависимости от заданных порогов срабатывания. При сра- 
батывании триггеров последовательно ‘загораются светоизлучающие 
диоды НЕЇ, НІ2 ит. д.; на схеме их изображено восемь, так как рас- 
сматриваемое устройство на восемь уровней. По линии Сброс организо- 
вана периодическая подача импульсов гашения светодиодов. Для нор- 
мального функционирования системы ступенчатой индикации длитель- 


носдь импульсов сброса выбирают около 50 мкс, а период повторения 
,2—0,5 с. 


1.2. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ В МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ 
КОРПУСАХ С НАПРАВЛЕННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 


АЛ102(АМ, БМ, ВМ, ГМ, ДМ) 


Светоизлучающие диоды фосфидогаллиевые эпитаксиальные с на- 
правленным излучением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, 
Масса не более 0,45 г. 


Маркируются цветными точками на корпусе: АЛ102АМ — одной 
красной; АЛ102БМ — двумя красными; АЛ!02ВМ — одной зеленой; 
АЛ102ГМ — тремя красными; АЛ102ДМ — двумя зелеными. 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Сила света, не менее: 
БОЗАУ Е рна ть ОУ 


ео ео 1. мкд 

О =. 0.25 мк 

ООМО о, а о; 012 МЕД 

ОИ а а т, 0.4 мкд 
Постоянное прямое напряжение, не более, . . . . „2,8 В 
Цвет свечния: 

АУТ ОАЕ А 102БМ, -АЛЛОГМ 7... с < Красный 

ВО оао, о. пъ а Зеленый 
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Бет 


АЛ102ВМ, АЛЮФДМ . 


АЛЮЗАМ, АЛ102БМ, АЛ02ГМ . . ас. и 


" длине 


* 6 е « 


‚ 0,69 мкм 
. 0,56 мкм 


Примечание. Сила света и постоянное прямое напряжение измеряются 


при 7/ пр=8 мА для АЛ102АМ; при 
Гр =20 мА для АЛ!02ДМ. 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (указаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


БЕТ зае 
т (г. ^к =25°) 


Дора =: 
-#7-#-721 2 20 + окр, б 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от тем- 
ературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
едненная кривая) 


ож 


пр 


Го (= 


22 Е АЛ702АМ, 
0 


026 68 10 12 1 Ерма 
Зависимость силы света (в от- 


носительных единицах) от пря- 
мого ток 


2. ПГ 1728№, 


> ЕД падм 
19 | щ 25 5 1 : 
42! 74 
И 2222 22 


70700-40000 И ЮТ, гат Е 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая} 


=10 мА для АЛ102БМ, АЛ102ГМ; при 
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Го (Апах) ве 
па АЛАМ, щ 
АЛ1026М | | | 
ВТ иам 114 

уни 


АДА Кв) ааа 
соя 
д „| зашадм | | 
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08 ў 

45 А г | 

с ИРА" 

ДА 0 Е: | 
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СА ИДЕ ада Аьмкм 0052 054 056 Аумкм 


Спектр излучения светоизлуча- Спектр излучения светоизлуча- 
ющих диодов ющих ДИОДОВ 


7: 62-9" пе 09 то 


Диаграмма направленности излучения 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток: 
при Гокр<50 °С: А 
· АЛ102АМ, АЛ102БМ, АЛІ0ГМ . . . „ 20 мА 
АЛ102ВМ, АЛ102ДМ . А ар, 22 мА 
при Токр-- 70 °С: 
АЛ102АМ, АЛ102БМ, АЛ102ГМ . . . . 10 мА 
АОВ МАЛТМАЛ ЕЕ аъ а Ра За 2 МА 
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- ча 


ный прямой ток при Ти=? ме, О- 10, Тор= 


ея Над спа ‚60 мА 
Обратное постоянное напряжение . . . . „ 2В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —60----70 °С 


3Л341(А, Б, В, Г, Д, Е) 


Светодиоды фосфидогаллиевые эпитаксиальные с направленным 
излучением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, Масса не 60- 
лее 0,45 г. 


Светоизлучающие диоды маркируются на корпусе условным кодом: 
3Л341А — 1А, 3Л341Б — 15, 3Л341В — 1В, 3Л341Г — 1Г, 3Л341Д —1Д, 
3Л341Е — 1Е. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света при /пр=10 мА, не менее: 
ЗЛЗАТА, 3134188 ЗАД Е ЕЕ 5. а ОП ОГ МЕД 
ЗБ: ЭЛ ЗЕ, ЗЛЗа Вента 7 Ааа, Ел 
Постоянное прямое напряжение при [р=10 МА, 
не более Е 5 . А . е А е ~ а в ‚8 Ви: 
Цвет свечения: 
ВЛЗАТА За, ан с о о Красный 
ЗАТВОР А ната така Зеленый 


ЗАТ  ЗМЗа ТЕ со НИ 
Максимум спектрального распределения излуче- 
ния на длине волны: 
ЗЛЗАТА, 3Л341Б >), аа а 0,690 м 
3341 В, ЛЗ ут. а е е 0995-7006” мкм 
ЭЛЗАГДЕ ЗЛЗ4Е + а с д. м 0659 Фоме 


0,55—0,56 мкм 


Примечание. Указан допустимый разброс максимумов спектрального 
распределения излучения. Для светодиодов желтого цвета свечения указаны два 
максимума: красного и зеленого цветов свечения; отношение их интенсивностей 


находится в интервале 0,15—0,5. 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток: 
при Токр<<50 °С: 
31341А, 3Л341Б сне ви, ое ВО СМА 
ЗЛЗАТВ, ЗЛЗАТ ЛД, ЗЕ ке ем 
при Токр<< 70 °С: 
ЗЗ4а А 3341: ое сЕ нием 
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052 06 67 Амкм 


0052 058 0556 Аумкм 


Спектр излучения светоизлуча- Спектр излучения светоизлуча- 
ющих ДИОДОВ ющих ДИОДОВ 


Диаграмма направленности излучения 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток: 
при Токр 5 С: а 
- АЛЮФАМ, АЛ109БМ, АЛ102ГМ . . . „ 20 мА 
ДИНО ОВ МЕТАЛОМ: с та. а 32 МА 
при Токр= 70 °С: 
АИПОФАМСТА ЛООБМ АЛО МА ко ет е ОА 
АЗНО2ВМ АЛО ДИМО а и а 
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пн, БАНДА сон Ра: АВАРИИ АЕ АС Окъ аллил на 


х | - + 


о улееный прямой ток пра Та--2 ме, 908 КЕ 


= 70 °С а ВЕК. >=: 760-МА 
Обратное постоянное ‘напряжение ВИИ А иа 2 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —60----70 °С 


3Л341(А, Б, В, Г, Д, Е) 


Светодиоды фосфидогаллиевые эпитаксиальные с направленным 
излучением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, Масса не Е 
лее 0, 45 Г. 


диоды маркируются на корпусе условным кодом: 
— 15, 373418 — 1В, 3Л341Г — 1Г, 3Л341Д — ІД, 


|» 
та 
„= 
"2 
сн 
ыы 25 
Со 
ны 53 
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Электрические и световые параметры при Токр--25 °С 


Сила света при /.р=10 мА, не менее; 


Зшза А, 3Л341в: ЗЗД, а ъб им 
ЗЛЗ41Б, ЗЛЗ41Г, ЗЛЗ41Е .-. 0,5 мкд 
Постоянное прямое напряжение при Т = 10 МА, 
несолен У, реа В 


Цвет свечения: 
ЭЛЗАТА "ЗЗА, Ыр с М Красный 
ЗЛЗВ. "ЗЛЕ а на тв Боа Зеленый 
ЗЛЗАІД У ЗЛЗАЕ =, оо ен 
Максимум спектрального распределения излуче- 
ния на длине волны; 


ЗЛЗАТА; ЗЛЗАІБ з... жоа 4 0,609 бя 
ЗЛЗАТВ, ЗА а.а д д 5 о 0.55-- 055 ыЕИ 
ЗЛЗАТД: ЗЛЗМЕ +; „а ‹ . са 0.68 бе 


0,55—0,56 мкм 


Примечание. Указан допустимый разброс максимумов спектрального 
распределения излучения. Для светодиодов желтого цвета свечения указаны два 
максимума: красного и зеленого цветов свечения; отношение их интенсивностей 


находится в интервале 0,15—0,5. 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток: 
при Токр<<50 °С: 
ЗЛ841А, 3Л341Б -. а. 00) МА 
3Л341В, 3Л34ІГ, ЗЛЗ41Д, ЗЛЗА1Е е Дао РОМ 
при То 70 6 | 
ОМА «а ЛЗАВБо Зоб НУО УИ ОМ 
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р" б уу 


ЗЛ541В, ЗЛЗ4Т, злзад, ЗЛЗИЕ . . . 22 мА 
Импульсный прямой ток при 7.=2 ме, О- 10, Токр< 


0026: 


ЗЛЗА41А, ЗЛЗ41Б, 3Л341В, ЗЛЗАІГ 


3Л341Д, 3ЛЗ41Е 


щата. 60-мА 
ЫА 227 мА 


Обратное постоянное напряжение А 22 В э 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —60-- 4-70 °С 


ГА, ща 


9194 К Е Я 


# 18 22 26 бар В 


Вольт-амперная характеристика 
(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


021 
С 80-40-20 0 20 Тз 


Зависимость силы света (в отно- 
сительных единицах) от темпера- 
туры окружающей среды (показа- 
ны зона разброса и усредненная 
кривая) а 
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0 8 Ю — ПрумА 


„Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от пря- 
мого тока 


-00 -7-# -20 й 27 Токра С 


Зависимость силъ света (в отно- 

сительных единицах} от темпера- 

туры окружающей среды (показа- 

ны зона разброса и усредненная 
кривая} 


/ 
Я _ я 
КР таза 


05% 050 062 066 Д70А,мкм я 


Спектр излучения свето- 
излучающих диодов 


Диаграмма направлен- 
ности излучения 


АЛЗ80(А, Б), 3:1360(А, Б) 


Светоизлучающие диоды изготовляются на основе арсенида галлия 
с антистоксовым люминофором по планарно-эпитаксиальной технологии, 
Выпускаются в металлостеклянных корпусах. Масса пе более 0,4 г. 
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Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света при Бъ 10 мА. не менее: 
АЛЗБОА 3 Л360Д 3 Е 
АЛЗ60Б, 3Л360Б 


Постоянное прямое напряжение при Лр--10 мА че 


боле . . 
Цвет свечения 


Максимум спектрального распределения излучения 


на длине волны 


ЗАЗЕОА, 
АЛЗ6ОБ, 


ху 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 
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___ СУ 
977 


О Они 


Зависимость отношения силы све- 

та к прямому току от прямого то- 

ка через диод (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 
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0,3 мкд 
0,6 мкд 


ЕВ 
Зеленый 


0 55—0,56 мкм 


аи ии 


И м 


Зависимость силы света от пря- 


мого тока 


) лава! 
-ЯЛ 3604; 
АЛ 3605, 
319505 


ме 
ВАЗЕ 


Зависимость силы света (в от- 


носительных единицах} от тем- 
пературы окружающей среды 


ОД (Текр=20°6 


ЕЕ 


АЛЗБ0А, ~ 
ЗЛ380А, 
АЛЗБОБ, 


Зависимость > постоянно- 

го прямого напряжения 

от температуры окружа- 
ющей среды 


Спектр излучения свето- 
излучающих диодов 


Предельные эксплуатационные данные во всем диапазоне 
рабочей температуры 


Постоянный прямой ток т Нд, те ов ЗЕМ 
Импульсный прямой ток при Ти<3 мс и 0224 ‚ . 80 мА 
Мощность рассеяния диодов: 3Л360А, 313606 . . 40 мВт 
Диапазон рабочей температуры ‘окружающей среды —60----85 °@ 


ИПДО4А-1К, ИПДО4Б-1К 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на осно- 
ве твердого раствора галлий — алюминий — мышьяк. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе. Масса не более 0,6 г. 
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Маркируются условным кодом: ИПДО4А-2А, ИПДО4Б-2Б. 


Электрические и световые параметры при Токр--25 °С 


Сила света деи [пр=10 мА, не менее: 
рее пей О ие а 
РОБ БЕ а О-МмиД 


Цвет свечения . . Красный 
Постоянное прямое напряжение при 1.о=10 мА, не 

более ы д, 2 В 
Максимум спектрального распределения излучения 

на длине волны” =... пъ чи 0а ут 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток: 


при Гокр<50 хе я ; я я А 5 А и А 30 мА 

при Гокр-< 70 зе 5 . . . . . $ А А 20 мА 
Импульсный Каке ток при Ти--2 ме, (02210 А 100 мА 
Обратное постоянное напряжение . . . , . 2 В 
Пино. рабочей температуры окружающей среды 60-170 (е 


7 о Се. а 


С 


Мм в И 20 мА 


Вольт-амперная характеристи- Зависимость силы света (в от- 
ка (показаны зона разброса и носительных единицах) от пря- 


усредненная кривая) мого тока 
Светоизлучающие диоды нитридогаллиевые, 4, итаксиальные, Выпу- 
скаются в металлостеклянном корпусе, Масса не более 0,5 г. 
15,0 
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Электрические и световые параметры ри Токр=25 °С 


Сила света при те -=3 мА, не менее. . ‚ 0,15 мкд е 
Постоянное прямое напцязкевие при =3 мА, не более . 12 В е К 
Цвет свечения = Синий ще 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- а 

Е волны . . а, 2. >, а 57. але Ори = 

Предельные эксплуатационные данные | ЕРА 
че 
Постоянный прямой ток... » » 6 МА З 
Мощность рассеяния диода . . „тем пролива выс 
—40-- 4-70 °В | 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды , 


Вольт-амперная характеристика (п0- 
казаны зона разброса и усредненная 
кривая) 


Фи 


А 


са ЕЭ 
х < 
2> 


2 


С 


КАДЗОТА в. 


77 
222 


- та 
К. Дъ,мкд << 
8 САУ 02 КАД 201А дв > орех Е 


24 
ИА 


0 
| Зависимость силы света от прямого 
ба г 19 5 9 10 Опр, В тока 


| Н 
-- аа 


да 


-10-30 -20-0 0 10 20 00 КО Жар С 


Зависимость постоянного прямого напряжения от температуры окружа- 
ющей среды (показаны зона разброса и усредненная кривая) 
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= 


ЕЕ 
0,21 АРА = Г / Г (таз 


че 


0.18 075 

0,15 222 

; СЛ 050 

012 

с | 

: | 7 ХА 
Зависимость силы света от темпе- И 046 050 428 А,мкм 
ратуры окружающей среды (пока- 
заны зона разброса и усредненная Спектр излучения свето- 

кривая} | ДИОДОВ 


1.3. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ В ПЛАСТМАССОВЫХ 
КОРПУСАХ С РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 


АЛЗОТ(АМ, БМ, ВМ, ГМ, ДМ, ЕМ, ЖМ, КМ, НМ) 


Светоизлучающие диоды с рассеянным излучением. Изготавливают- 
ся из эпитаксиальных структур на основе следующих материалов: 
АЛЗ07АМ, АЛЗ07БМ, АЛЗ07КМ — твердый раствор галлий--алюми- 
ний—мышьяк; АЛЗ07ВМ, АЛЗ07ГМ, АЛЗ07ДМ, АЛЗ307ЕМ, АЛЗ07ЖМ, 
АЛЗ07НМ — фосфид галлия. Выпускаются в пластмассовом корпусе, 
Масса не более 0,35 г. 


Светоизлучающие диоды не маркируются. Тип прибора указывается 
на упаковке. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Сила света, не менее: 


О ее та 0,15 мкд 
О ен а 09 
АЗОТОМ АЗОТ и. п. а МКД 
ЗОТИ ОЕ а ай аа ес а ОЖМЕД 
АЛЗОТЖМ г 635 3,5 мкд 
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ОТК М о аа е Е Ор И 
ВОНА асе А „556 мкд 
Постоянное прямсе напряжение, ве более: | 
АЛНОТАМ,-АЛЗ07БМ. “АДЗО7КМ О, 5... жи 2 В 
АЛЗ07ВМ, АЛЗ07ГМ, АЛЗО7НМ: 5, Ма. ое 978 
АЛЗ07ДМ, АЛЗОТЕМ, АЛЗОЖМ, .. 2:5-В 


Цвет свечения: | 
АЛЗОТАМ, АЛЗ07БМ, АЛЗ0О7КМ . „ . . „ Красный 
АЛЗ07ВМ, АЛЗ07ГМ, АЛЗ07 НМ . .. ее Зеленый 
АЛЗ07ДМ, АЛЗОТЕМ, АЛЗОТЖМ Е ‚ Желтый 

Максимум спектрального распределения излучения. на 

длине волны; 
АЛЗ07АМ, АЛЗ07БМ, АЛЗ07КМ , „ . „ . 0,665 мкм 
АЛЗ07ВМ, АЛЗ07ГМ, АЛЗ07НМ , „ . . „ 0,567 мкм 
АЛЗОТДМ, АЛЗ07ЕМ, АЛЗОТЖМ . .„ . . . 0,56; 0,7 мкм 
Примечания: 1. Сила света постоянное прямое напряжение измеря- 

ются при Гр=10 мА для АЛЗ07АМ, АЛЗО7БМ, АЛЗ307ДМ, АЛЗО?ЕМ, АЗОТ М, 

АЛ307КМ; прн / пр 20 мА для АЛЗ07ВМ, АЛЗ07ГМ, АЛЗ07НМ. 


2. не характеристики для АЛЗ07ДМ, АЛ307ЕМ, АЛЗ07ЖМ имеют 


два максимума: зеленый и красный, Отношение между ними лежит в пределах 
0,16--0,7. 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток при Гокр<70 °С: 


АЛЗ07АМ, АЛЗ07БМ, АЛЗ07КМ . . . . . 20 мА 

АЛЗ07ВМ, АЛЗОТГМ,  АЛЗ07ДМ,  АЛЗО07ЕМ, 

АЛ307ЖМ, АЛЗ07НМ пе ЕЛ СА ра па очи И 
тесный прямой ток при Ти=2 мс, @=10, Тор= 

АЛЗ07АМ, АЛЗ07БМ, АЛЗ07КМ . . . . . 100 мА 

АЛЗ307ВМ, 3 "АЛЗ07ГМ, АА, ЗАД 

АЛЗОТЛ <М, у С с Е Ы г. „7 60 МА 
Обратное постоянное напряжение . . е |. 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —60----70 °6 


тма | М То мА М 


Кар 
У 
| А12074м уч 


АТБ, С Ш а 
| МУМ 


Да 
Па 


0) => \ў 2. ! Е 
12 19 15 120, и в 


Вольт-амперная характеристи- Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) усредненная кривая) 
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ПИР 


18 0 


Баай 178 
---20 0 20 ЖТ, 


Е 
АЛЗО7ЖМУ 


МАЛЗО7ЕМ? 


КА 


р) В 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая} 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах} от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 


редненная кривая) 


ПУТЬ (Токр= 25°С) 


АЛ207ДМ, 
-АЛЗО7ЕМ, 
ААЗО7ЖМ 


02 х 


260-0 20 0 20 7р“ 


30 


1/1 (ре нА | Е | 


9 ААЗТАМ-АЛЗВРИЯ за: 


тр МА 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 
от прямого тока 


с | | 41907БМ, 
ЧАР | АЛЯВТАМ 
79 255 | 


СЗ. 
И тате ведро 
5 аа | Я 


60-00-20 0 20 0 Турне 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах} от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая} 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах} от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


ла 7 7- = < улу аа Зра” а - -ъ 2: ме: ый -. 7 и 
ЕЕ. . = - В з ЧЕ а енне. 8 


АЛЗІ6(А, Б) 


Светоизлучающие диоды красного цвета свечения с рассеянным из- 
лузением изготавливаются на основе гетероструктур галлий—алюми- 
вий—мышьяк. Выпускаются в пластмассовом корпусе с линзой из диф- 
Фузно-рассеивающего компаунда, Масса не более 0,4 г. 


Ийетная 05 ФГ 95 та 
плоска => ауаз 


Маркируются цветной полоской на корпусе: АЛЗІВА — красной, 
АЛЗ16Б — синей. 


Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света при /пр== 10 мА, ве менее: 224 
АЛЗ16А в 5 ғ а е ? е а . Д е > з 0,8 МКД 2 н 
ОБ е, ть ё а Е ае ассалам ОА 3 

Постоянное прямое напряжение при [1р=10 мА, не более 2 В ге 

Максимум спектрального распределения излучения на дли- - а 

НЫ о мы 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток: 


при Токр=25 °С РГО ЕТЕ ДО ИНК 
при Токр-- 70 °С ай авто ба та ет аа ПО ВИН 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60-- 1-70 °@ 


м И е 
О Бев УУУ ПТ 3 
ЮАХИ | - Е 
150 |- тИ Е: 
35 НН 
100 966 
фи ге | | 
Ще : | ри 
050 И Де 
— Ее 
Д рис: Сеты 0 10 20 ГрмА 
78 42 Да 17 Опр, В |? 
Волът-амперная характеристи- Типовая зависимость силы све- 
ка (показаны зона разброса и та от прямого тока 


усредненная кривая) 
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Еа 


Зависимость силы света (в от: 
носительных единицах) от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


0° 10° 20° 


ия ка 
маце аа 
8 
г а ОБ а 


ША у 
еще 
2а ара Ур 


Ааа ПЕЕ 
455 060 655 А,мкм 


0 


Диаграмма направленности излу- Спектр излучения светоизлуча. 


чения ЮЩИХ ДИОДОВ 


КИПДО! (АЛ, Б-1Л), ИПДО1А-1Л 


Светоизлучающие диоды фосфидогаллиевые, цвет свечения зеленый. 
Изготавливаются на основе эпитаксиальных структур. Выпускаются 
в пластмассовых корпусах, обеспечивающих бесшовную стыковку. 


| 
| 
| 
| 


Используются в мнемонических щитах для организации вертикаль- 
вых и горизонтальных линейных шкал и других элементов для индика- 
ции контролируемых параметров. Масса не более 1,0 г. 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
| усредненная кривая) 


То, мко 


ИПДОТА- М, 
0,7 КИПЛОА-1Л, 
05 КИПДОТВ-ТА 


0-0 20 0 2 онр: °С 


| Зависимость силы света от тем- 
пературы окружающей среды 
(показаны зона разброса и ус- 
| редненная кривая) 


Электрические и сз 


Сила света при /пр=10 мА, не 
КИПДО1А, ИПДОІА . 
ВОТ Б-. га 


3—14 


менее: 


Іор мка/МА | 
— КИПДІНА-1Л, 


| киприв-ХУА 
0,10 илд01А 7 Е 


даг |- е 

А г со ии 

в 2—1 
2. 4 Е 8 Іпр.МА 


Зависимость отношения силы 

света к прямому току от пря- 

мого тока через диод (показа- 

ны зона разброса и усреднен- 
ная кривая) 


ТРАТА 
РАЗНО 1, 


| 25 кр 


-60 -40 -20 Е 20 те 2; 


Зависимость прямого напряже- 

ния от температуры окружаю- 

щей среды (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


етовые параметры при Токр= 25 °С 
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Постоянное прямое напряжение при аг МА, не 


более --: + з-. Вас ТВ 
Максимум спектрального распределения. излучения 
на длине волны . . ее Хх. -0.55—0.56 мкм 


Предельные эксплуатационные данные во всем диапазоне 
рабочих температур 


Постоянный. прямой ек о , ; мА 
Импульсный прямой ток: 

о о ба, РТУ 

При < 1О0ме, 016). -. 3”. о. МАВ МА 
Постоянное обратное напряжение . . ‚ ВВ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды я 5005 те б 


ІА (Атах) 


КИПДОЈА- Л, 
КИЛДОЎБ -1Л, 


Е, -74, 
КИПДОТБ-1Л, 
ИПДОТА-ТА 
Токр=25°б Гобр 


0 
Вбр 59° 91-2 7 0 050 4855 те 055 А,мкм 


Зависимость обратного тока Спектр излучения светопзлуча- 
через диод от обратного напря- ющих ДИОДОВ 
жения (показаны зона разбро- 

са и усредненная кривая) 


КИПДО2 (А-1К, Б-1К, ВЛ, Г-1Л, ДАЖ, ЕТЖ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на ос- 
нове твердого раствора ) (КИПДО?2А, 
КИПДО2Б) и фосфида галлия (КИПД02В-КИПДО2Е). Выпускаются 
в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,15 г. 


Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света при /[пр=5 МА, не менее: | 
КИПДО?А . >, Е ср ЕРА ВМК 
Ким Ка ЗМ РА и пут о Зе ка, ео: Эк 
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қипдозв, кипдод . з. 
КИНДО2Г <... ра оза. 
КИТТДО2Е = пра Ко ат еее Г 


Цвет свечения: 


КИПДОА, КИПДО2Б 

КИПДо2в, кипдогг 

КИПДО?Д, КИПДО2Е Ы аа А б 
Постоянное прямое напряжение при /,р=4 мА, не более: 

КИТІЯО?А, КИПДОБЗ ЕЕ. 

кипдо2в, кипдо2г, КИПДО?Д, КИПДО?Е 
Максимум спектрального распределения излучения на 

длине волны: 

КИПДО2А, КИПДОБ . 

КИПДО2В, КИПДО2Г А 

КИПДО2Д, КИПДО2Е 


0,25 мкд 
0,5 мкд 


0,55 мкд. 


Красный 
Зеленый 
Желтый 


Вольт-амперная 


Вольт-амперная 


3* 


характеристи- 
ка (показаны зона. разброса и 
усредненная кривая) 


характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая} 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 
от прямого тока 


Предельные ое данные во всем диапазоне 
_ рабочей температуры 


Постоянный прямой ток . пие. 20 МА 


Импулъснъй прямой ток при то МС, >10: 
КИПДО?А, КИПДО2Б я 5100 мА 
КИПДО?В, КИПДО?Г, кипдо?д, КИПДОЕ . . 60 мА 
Обратное постоянное напряжение ‚ ао. 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —60---70°С 


КИПДОБ(А-1К, Б-1Л, ВЖ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на ос- 
нове твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк (КИПДОБА) и фос- 
фида галлия (КИПДО5Б, КИПДО5В), Выпускаются в пластмассовом 
корпусе. Предназначены для индикации в аппаратуре кинофототехники. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света при [нр=5 МА, не менее: 


КИПДОЅА . ТЕРИ Б ра ТОЕ 

КИПДОББ, КИПДОБВ .. .. а. 041 мкд 
Цвет свечения: 

КИ ЛОВА а к зо а поства ое равнвй 

Бо о, а СИЧ ЕР жк. "аеленвти 

КИНО таи, | | ‚ Желтый 
Постоянное дами напряжение при [рб мА, не более: 

КИПДОБА : : п В 

КИПДО5Б, ки! ПД05В. ра а ‚.- 2459 В 


Максимум спектрального распределения. излучения на 
длине волны: 


КОБ а а о ои р, — 0, 72МЕМ 
О В Е ДЕ и РА ии е Г в + 0:05 МЫ 
В о и та пра ь зо 


Предельные эксплуатационные данные во всем диапазоне 
рабочей температуры 


Постоянный прямой ток. Па та от Ру МА 
Импульсный прямой ток при та 2 ме. О2 Ша ти „1. 420 мА 
Мощность рассеяния диода: 
КИПДОБА . о 0 1 ИВО 
КИПДО5Б, кипдо5в. о аъ „ИЖ 
Обратное постоянное напряжение . . бе 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —600-- 4-70 °С 
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КИТ 


Ша 


; 14 
16 20 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показанъ зона разброса и 
усредненная кривая) 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах} 
0 2 4 ПрмА от прямого тока 


КИПДО6(АЛК, Б-1К, В-1Л, Г-1Л) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на осно- _ 
зе твердого раствора галлий — алюминий — мышьяк (КИПДОбд, 
КИПДО6Б) и фосфида галлия (КИПДО6В, КИПДО6Г). Выпускаются 
в пластмассовом корпусе. Предназначены для использования в инфор- 
мационных табло коллективного пользования. Масса не более 1,5 г, 


1555 50 _ 
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АЕ 
вы -а 


Маркируются цветными точками: КИПДОбА — одной черной или 
красной; КИПДОбБ — двумя красными или черными; КИПДОбВ — од: 
ной зеленой; КИПДОбГ — двумя зелеными. 


Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света при /р=25 мА, не менее: 


НЕ ШЕДОбА - са страни ети кс та а тов 4 МКД 

о. о рб МЕД 

о. со. о. м, 7 ЗЕМКД 

КОТОСУ о е гас въ МКД 
Цвет свечения: 

ВКО д. р. ое Красный 

КИПДОбВ, КИПДОбГ м Зеленый 
Постоянное прямое напряжение ра о МА, не более: 

КИПДОбА, КИПДО6Б . ПО таа 5 рус В 

кипдобв, кипдоб6г ГО В 
Максимум спектралъного распределения излучения на дли- са 

‚Г МКМ 


не ВОЛНЫ . » в 8 в 5 ә » ® Е) в $ 


Предельные эксплуатационные данные во всем диапазене 
рабочей температуры 


Постоянный прямой ток 25 мА 
Импульсный прямой ток пра та 9. МС, 9210: 

КОЛОС АЕ НЬЮ ИГ с с. = ГМА 

КОЕК ОО В ЕЛКИ ИОТ ы С АР, А." 60 МА 
Мощность рассеяния диода: 

КОСК КИНО ПЪТИ И о о аа. Ом 

киПдовв, кипдовг . . . „4 190 мВт 
Обратное постоянное или импульсное напряжение 10. В 

—40-- 4-55 °С 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


ак | : 

20 35 тт 45 прв 0 5 № М мА 
Вольт-амперная характеристи- Типовая зависимость силы све- 
ка (показаны зона разброса и та (в относительных единицах) 


и усредненные кривые) от прямого тока 
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14. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ С УПРАВЛЯЕМЫМ ЦВЕТОМ 
СВЕЧЕНИЯ 


АЛСЗЗІА, ЗЛСЗЗ1А 


Светоизлучающий диод фосфидогаллиевый эпитаксиальный двухпе- 
реходный с управляемым цветом свечения. Выпускается: АЛСЗЗІА — 
в пластмассовом корпусе, а ЗЛСЗЗІА — в металлостеклянном. Масса, 
не более: АЛСЗЗІА — 0,3 г, ЗЛСЗЗІА — 0,5 г. 


ЗЛСЗЗТА 


Светоизлучающие диоды не маркируются, тип прибора указывается 
на групповой таре: 3—1 — диод зеленого цвета свечения; 2—1 — диод 
красного цвета свечения. 

Электрические и световые параметры при Тор= 25 °С 


Сила света не менее: 


АЛСЗЗІА при 1р=20 МА а. а Г. 10567 икд 
ЗЛСЗЗЛА: при Пор: 10 мА а, це, Е О мд 
Постоянное прямое напряжение, не более: 
АЛОЗЗТА Пра Лорен 20 МА о ея, Ро ела В 
Зе при ар ЕМА ма а е3 
И съ свечения ое. ела а СЕ ее 
красного до зе- 


леного 
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Максимум спектрального распределения 


излучения 
на длине волны ее. 


0,7 мкм; 
0,56 мкм 
Примечание. Указаны два максимума спектрального распределения из» 


лучения: красного и зеленого цветов свечения, соответствующие свечению двух 


переходов. Соотношение их интенсивностей регулируется путем изменения токов 
через переходы. 


ПУ пре мА 


ТпрумА | , Гр МА 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 
от прямого тока 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 
от прямого тока 


_ Ток через переход красного цвета 
свечения, мА | 


а ат ТО 


ГУД 


Зелень | 


бранжевый 


0 ига 
Ток через переход зеленого 488- 0 Щр. О. ата те АА 
та свечения, мА 05 78 17? А,мкм 


Зависимость цвета свечения от Спектры излучения светоизлу- 
прямого тока через переходы чающих диодов 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один переход: 
при Токрх90 С . И ИИ 
Прие Да ФИА ее. РК а 
Постоянный прямой ток через оба перехода: 
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при Токр<50 °С в Е: л. ЗИ 

при Гокр<70 °С -.”.. 3 11 мА 
Импульсный прямой ток через один переход или суммар: 
ный через оба перехода при ти--2 мс, (0225, Токр= 


10°С: 
ЗЛСЗЗІА аа ста: рг ИЯ 
Обратное постоянное напряжение 7298 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ — 60-170 “С 
1.5. МНЕМОНИЧЕСКИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ 


КИПМО1 (А-1К, Б-1К, В-1Л, ГЛ, ДЛ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на осно- 
ве твердых растворов галлий — алюминий — мышьяк (КИПМОТА, 
КИПМО!Б) и фосфида галлия (КИПМОІВ, КИПМО1Г, КИПМОІД). 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,5 г. 


ларь 30 


Предназначены для отображения элементов прямоугольной формы 
в системе мнемонической информации. 

Левый вывод, уширенный у основания, является для КИПМОТА, 
КИПМОІБ анодным, а для КИПМОТВ, Кипмотг, КИПМОІД — катод: 
НЫМ. 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Сила света при /.р= 10 мА для КИПМОІА, КИПМОІБ и 
Гьр= 20 мА, для остальных, не менее: 


КИПМОТА, КИЛМИВ С ло ЕРО Уа 

КЕШМОБЬКИНМОТ ОИТ 

КИПмМо1Д в ОГ ЕР ОРДИ Е отл 
Пвет свечения: 

КИПМО!А, КИПМО1Б 4. Ка ре Веси ра раса 

КИПМО1В, КИПМО!Г, КИПМОІ ІД 1 Зеленый 


Постоянное прямое напряженне при Е МА для 
КИПМОТА, КИПМОІБ и [ьр=20 мА для остальных, не бо- 
лее: 
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КИПМО1А, КИПМОИБ . : ЕР ае, ев 
КИПмМо1В, КИПМО1Г, кипмотд ЗЕ, 2,8 В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли: 
не волны: 
КИ ЯМОК ИГПМОІБ .„ .. с се 9,7 мкд 
КИПМ0ІВ, КИПМО1Г, КИПМОД ,„ . , « . + 0,56 мкм 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток: 
при Токр<3835 хе е г $ Ф в $ + в ә 30 мА 


прие Рок = 70 °С =. -, 22 мА 
Импульсный прямой ток при. то. мс, ‚ 9210. Ток 
О а ыы . 60 мА 
Обратное постоянное напряжение а. ево. В 


Днапазон рабочей температуры окружающей среды . —60----70 °С 


КИПМО2(А-1К, Б-1К, В-1Л, Г-1Л, ДАЛ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на ос- 
нове твердых растворов галлий — алюминий — мышьяк (КИПМО?А, 
КИПМО2Б) и фосфида галлия (КИПМО2В, КИПМО2Г, КИПМо2Д). 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,5 г. Предназ- 
начены для отображения элементов квадратной формы в системе мне- 
монической информации. 


Левый вывод, уширенный у основания, является для КИПМО?А, 
КИПМО9Б анодным, а для КИПМО2В, КИПМО?Г, КИПМО?Д — катод: 
НЫМ. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света при /.р=10 мА для КИПМО2А, КИПМО2Б и 
[Г р=20 мА для остальных, не менее: 


КОРА О. 04мм 

КИА 026 ВИД У Т АЕБ Е МКД 

тр. ом 
Цвет свечения: 

КИПМО2А, КИПМО2Б . а ре И Сраснъги 


кипмо2в, КИПМмо2Г, кипмодд ат Са ар оЗеленый 
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Постоянное прямое напряжение, не более: " ) 
КИПМО2А, КИПМО2Б при Гр 10 мА. , ав 
КИПМО2В, КИПМО2Г, КИПМО2Д при Га, мА ‚г 2,8 В 

Максимум спектрального распределения излучения на дли: 

не волны: 


КИПМО2А, КИПМОФБ . . ев. о 
КИПМо2В, КИПМО?Г, КИПМОД . . . . . 0,56 мкм 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток: 


при Токр&3835 "С я , , \ С : А ‚ 30 мА 
ПО орто С т Е, 22 мА 
Импульсный прямой ток при. то мс, ‚9210, Пай 
ОС. мо ОМА 
Обратное постоянное ‘напряжение мое г ЭВ 
Диапазон рабочей температуры окружаюшей среды . --60----70 °С 


КИПМОЗ(А-1К, Б-1К, В-1л, Г-1Л, ДЛ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные. Изготавливаются на ос- 
нове твердых растворов галлий — алюминий — мышьяк (КИПМОЗА, 
КИПМОЗБ) и фосфида галлия (КИПМОЗВ, КИПМОЗГ, КИПМОЗД), 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0.5 г. Предназ- 
начены для отображения элементов треугольной формы в системе мне- 
монической информации. 


Со 


«у + а 


ЗА БИ, 


Левый вывод, уширенный у основания, является для КИПМОЗА, 
КИПМОЗБ анодным, а для КИПМОЗВ, КИПМОЗГ, КИПМОЗД — катод- 
въм. 


Электрические и световые параметры при Токр- 25 °С 


Сила света при Гр 10 мА для КИПМОЗА, КИПМОЗБ и 
Гьр=20 мА для остальных, не менее: 


КИПМОЗА - КИЙМОЗВ >. ; аа БОИСИ 

КИПМОЗБ, КИПМОГЕ .—. . апр а 

КИНМОЗД, = А7 оправен, о мисс мил 
Цвет свечения: 

КИПМОЗА, КИПМОЗБ. 11. и, ор «Казна 


КИПМОЗВ, КИПМОЗГ, КИПМОЗД .„ . . . . Зелгный 
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‚ Постоянное прямое напряжение, не более: 
КИПМОЗА, КИПМОЗБ при Гр=10 мА. . . . 2В 
киПпмозВ, КИПМОЗГ, КИПМОЗД при Гр=20 мА 2,8В 

Максимум спектрального распределения излучения на 

длине волны: 


КИНО АКИ МОБ а 0,7 мкм 
КИПМ03В, КИПМОЗГ, КИПМОЗД . . . « . 0,56 мкм 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток: 
при Токр<- 39 хе ә 5 з ә ә у В ё ё з 30 мА 
ОО, М р с о. А 
Импульсный прямой ток при ти--2 мс, 0210, Токр= 
А Ая °С А . • А , » » А е ` $ е. в 70 мА 
Обратное постоянное напряжение ., . а 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60----70 °С 


КИПМО4 (А-1К, Б-1К, ВЛ, Г-1Л, ДРЛ) 


Светоизлучающие диоды эпитаксиальные, Изготавливаются на 0с- 
нове твердых растворов галлий — алюминий — мышьяк (КИПМОАА, 
КИПМО4Б) и фосфида галлия (КИПМО4В, КИПМО4Г, КИПМО4Д) 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,5 г. Предназ- 
начены для отображения элементов круглой формы в системе мнемони- 
ческой информации. | 


Левый вывод, уширенный у основания, является для КИПМО4А, 
КИПМО4Б анодным, а для КИПМО4В, КИПМОАГ, КИПМО4Д — катод- 
НЫМ, 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света при [р=10 мА для КИПМО4А, КИПМО4Б и 
[ р=20 мА для остальных, не менее: 


КМА Е КИНМОАВ Ш аа. со. Юм 
КИА ОДЕ КИ МОЗГ жерав а а е а а МКД 
ИО И Зы НА, ыы ое ЗЕД 
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Цвет свечения: 
КИПМО4А, КИПМО4Б. 


‚ . Красный 


кипмо4Вв кипмо4г, КИПМО4Д ‘° ' ' ° ' ° Зеленый 
Постоянное прямое напряжение, не более: | 


КИПМО4А, КИПМО4АБ при Гр-- 10 мА 


2В 


КИПМО4В, КИПМО4Г, КИПМО4Д при ЕЕ 20 мА . 2,8В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 


не волны: 
КИПМО4А, КИПМО4Б . . 


кипмо4в, кипмоаг, кипм 


0“ 172 2 ЕЕ Ч | 
72 г 76 76 Опр, В 


Волът-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Гу) (Горе ма) 
4 1 КИПМОТА-КИПМ01Д; 

КИПМОРА -КИПМО2Д, 
$ Г КИПМОЗА-КИПМОВД, 


„| КИПМОФА-КИПМОЯД 


0,7 мкм 


ОИ 


Гар) МА 
25 - КИПМО1В, КИПМО Ау 
КИпМО2В,кипмогд: 


КИПМОЗВ, КИПМОЗД, 


Волът-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 
от прямого тока 
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Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток: 


ПИК И, ео. 30 мА 

при Токо = 70 18 с А З С с Р с с 5 С 29 мА 
Импульсный прямой ток при ть=92 мс, 210, бера 

—70 С З Р . 70 мА 


Обратное постоянное напряжение го 
Диапазон рабочей темпе ературы окружающей среды . —60----70 °С 


1.6. СИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ диоды 


КИПДОЗ(А-1К-5, А-1Ж-5, А-1Л-5) 


Светоизлучающие ДИОДЫ бескорпусные. Изготавливаются: 
КИПДОЗА-1К-5, КИПДОЗА-1Ж-5 по планарной технологии на основе 
гетероструктур галлий — фосфор — мышьяк, КИПДОЗА-1Л-5 по зпитак- 
сиально-диффузионной технологии на основе фосфида галлия. Выпус- 
каются в виде кристаллов с контактными площадками. Предназначены 
для цветовой индикации в кинофотоаппаратуре, используются в герме- 
тизированных электронных блоках. Масса не более 0,0002 г. 


Электрические и световые параметры при Токр-- 29 °С 


Сила света при [1р=5 МА, не менее: 


КИПДОЗА-1К-5 ә в е е с ё ё в в в а 60 МККД 

ОЗ АК Е ол зли, е. ВО МкКА 

ЕЛО ОВАЗИ ЕВО ча оза ло а ара а к Ее. Ой: МЕКД 
Цвет свечения: 

О В а о. Қрасный 

АЕ ТОБО пере те. Желтый 

КИПДОЗА-1Л-5 . . . Зеленый 


Максимум спектрального распределения излуч тения на дли: 
не волны: 


КО орон ,. | 0,659 мкм 

КИП ДОоЗА-1Ж-5 ә в « « є е . е в « Й 0,6 МКМ 

КИЛО В и в ае ет е 0,97 МЕМ 
Постоянное прямое напряжение при Гр-- 5 мА, не болсе: 

КИО АЕК Ба се аа а е ааа. О.В 

КИТОВА КО лы УНЬ. 1 Ин аа Кое о СОВО 

КИПДОЗА-1Л-5 в е в в & е $ а е в е 3 В 
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Предельные эксплуатационные данные во всем диапазоне. 
рабочей температуры 


Постоянный прямой или средний ток . . . . . 8 мА 
Импульсный прямой ток при ти--2,5 ме. ,„ 2 МА 
Постоянное обратное напряжение хе" 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60--4-70 “С 
Типовые вольт-амперные ха- Гр. МА 
рактеристики 


Спектры излучения светоизлу- 
чающих диодов 00! 


У, ИПДОЗА-1К-5, 
ХАИ пачи 


Типовые зависимости силы све- 27 2 рв 
та от прямого тока р! 


1000 
800 


4 Ц 
м ? 
зи? г? 
— 
фей; 1 , 
# 


0 0 Гар МА 04 05 05 Амкм 


1.7. МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИМИ 
ДИОДАМИ 


КМ155ИДЗА, КМ155ИД8Б 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы управления 
неполной матрицей 7х5 точек. Изготавливаются на основе ТТЛ-техно- 
логии. Выпускаются в металлокерамическом корпусе. 

Предназначены для управления дискретными светоизлучающими 
диодами, расположенными на печатной плате в виде неполной матрицы 
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из 7Ж5 точек, позволяющими индицировать крупноразмерные цифры 
от 0 до 9, знаки «—» (минус) и «Е» (переполнение). 
С помошью данного дешифратора возможно также организовать 
управление 7-сегментным индикатором на основе светодиодных струк- 
‚ тур, объединенных по схеме с общим анодом. 


778 


Схемы подключения дешифратора приведены ниже. 

Назначение выводов: 8, 4, 2, 1 — информационные входы для при- 
ема двоичного числа; 00—017 — выходы дешифратора; 24 — Опит; 
12 — общий. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0, не более ,‚ „ . 1,6 мА 
Входной ток в состоянии логической 1, не более , „ „ 40 мкА 
Выходное напряжение логического 0: 

для выходов, коммутирующих один светодиод, при 

[нагр =10 мА КМ155БИДВА и [нагр=15 мА КМ155ИД8Б 2,3—4 В 

для выходов, коммутирующих два последовательно 

соединенных светодиода, при [нагр=10 мА КМ155ИД8А 

И Гнагр=15 МА рр е: . А . . А 1—2 ,3 В 
Ток потребления . . АЕ, т ПИ. А 
Шок печкизна входен ат а о А А 0,2. МА 
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КМ 155 ИДВА -Б 


ДА 


25 
22 
21 
20 


Д; 
дыход управления Шит = В 
децимальной точкой 


Схема подключения дешифраторов КМ155ИДЗА и КМ155ИДЗБ к све- 
тодиодной матрице 


26 


= 
53 


3 
даа 
1 


Бъ 
~ 
ха 


23 
22 
21 
20 


Ка 
сас 


со 
55 


су 
А 


Со 45 ват 
а 
5 


АМА 


5 КУ 150 
— | 


а 


да 
> 


Схема подключения дешифраторов КМ155ИД8А и КҚМІ5ЅИДЗБ к 7-сег- 
ментному полупроводниковому индикатору | 


4—14 49 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 5+0 ,5°В 
Максимальное кратковременное напряжение питания 
приета = ели. Па е В 
Минимальный одной ток при Оль =55 Б В: 
для КМИВБИДВА ео оке мА 
для КМ155ИД8Б .. . Ла ОМА 
--45----85 °С 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды , 


1 
? ШЕР оса ИД 
Д1 | кмезидвд, 


5 
Не ра до те 


Зависимость выходного напряже- Зависимость выходного напряже- 
ния логического 0 от температуры ния логического 0 от температуры 


(для выходов, управляющих па- (для выходов, управляющих од- 
рой последовательно соединенных ним дискретным светоизлучающим 
светоизлучающих диодов) диодом) 


Е ФИЛВА, 
МЕРИЛ Я. | КМІБҒИДВБ 


АМ СИДО 


0 0142 04 ДЕЈВ 


Зависимость входного тока ло- Зависимость входного тока от 
гического 0 от температуры напряжения в состоянии логи- 
ческого 0 


10 


ВВЕ: 

$9 
А вир СЕ ДС 
азааенем! 


-31-4 0. #0 Токр С Зависимость тока потребления 
; от температуры 
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КМ155ИД9 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы управления 
неполной матрицей из 7Ж4 точек. Изготавливаются на основе ТТЛ-тех- 
нологии. Выпускаются в металлокерамическом корпусе. 


Предназначены для управления дискретными светоизлучающими 
днодами, расположенными на печатной плате в виде неполной матрицы 
из 7Ж4 точек, позволяющими индицировать крупноразмерные цифры 
от 0 до 9, а также для управления 7-сегментными индикаторами на 
основе полупроводниковых светодиодных структур, соединенных по 
схеме с общим анодом. 

Схемы подключения дешифратора приведены ниже. 

Сопротивления резисторов А1—Ю7 подбираются из условия обеспече- 
ния необходимого тока через сегмент. Назначение выводов: 8, 4, 2, 1— 


информационные входы для приема двоичного числа; 00—012 — въ- 
ходы дешифратора; 24 — (ит: 12 — общий. 
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Схема подключения дешифраторов КМ155ИД9 к 7-сегментному полупро- 
водниковому индикатору 


Электрические параметры при Токр--25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0, не мене , , 
Входной ток в состоянии логической 1, не боле . , , 


Выходное напряжение логического 0: 
для выходов, коммутирующих один светодиод . , 
для выходов, коммутирующих два последовательно 
соединенных светодиода . . . Еа ИС 
Ток потребления а ао 
Ток утечки-на виходе 2, а О ЗЕ: 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания . . ааа 
Минимальное входное напряжение высокого уровня , 2 


Максимальное входное напряжение низкого уровня. 0,8 В 
Выходной ТОК » . е . г 2 е е е в . в 10 МА с 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды , --45----89 С 


Зависимость входного тока логи- Зависимость входного тока от на- 
ческого 0 от температуры пряжения в состоянии логическо- 


го 0 


Зависимость выходного напряже- Зависимость выходного напряже- 
ния логического 0 от температуры ния логического 0 от температуры 
(для выходов, управляющих па- (для выходов, управляющих од- 
рой последовательно соединенных пим дискретным светоизлучающим 


светоизлучающих диодов) диодом) 
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Зависимость тока потребления 
от температуры 


-90 г 7 И) 40 та ав 


Раздел 2 


ео = ИНФРАКРАСНЫЕ 
ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ 


2.1. ПАРАМЕТРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 


Инфракрасный излучающий диод (ИК-днод) — это полупроводни- 
ковый диод, который при протекании через него прямого тока излучает 
электромагнитную энергию в инфракрасной области спектра. 

Принцип работы ИК-диода такой же, как и светоизлучающего. 

В отличие от последнего излучение ИК-диода не может быть вос- 
принято человеческим глазом, а регистрируется лишь физическим фото- 
приемником, чувствительным в соответствующей полосе спектра. 

Основными материалами для изготовления ИК-диодов являются 
арсенид галлия и структуры галлий — алюминий — мышьяк, выращен- 
ные на арсенидогаллиевой подложке методом жидкофазной эпитаксии. 
Спектральные характеристики диодов. имеют один выраженный макси- 
мум в интервале длин волн от 0,87 до 0,96 мкм. Излучательная эффек- 
- тивность у ИК-диодов выше, чем у светоизлучающих. | 

Специфическими параметрами ИК-диодов являются следующие: 

мощность излучения Ризл — поток излучения определенного спект- 
рального состава, излучаемого диодом. Измеряется при заданном пря- 
мом токе через диод; 

импульсная мощность излучения Ризл.и — амплитуда потока излу- 
чения, измеряемая при заданном импульсе прямого тока через диод; 

ширина спектра излучения АЖ, — интервал длин волн, в котором 
спектральная плотность мощности излучения диода составляет полови- 
ну максимальной; 

максимально допустимый прямой импульсный ток Гор. (так как 
ИК-диоды часто используются в импульсном режиме излучения}; 

время нарастания импульса излучения Ёнар.изл — интервал времени, 
в течение которого мощность излучения диода нарастает от 0,1 до 0,9 
максимального значения, 

время спада импульса излучения #еп.изл — Интервал времени, в те- 
чение которого мощность излучения диода изменяется от 0,9 до 0,1 мак- 
симального значения; 

скважность О — отношение периода импульсных колебаний к дли- 
тельности импульса. 

Параметры, определяющие статические режимы работы ИК-диодов 
(прямое и обратное напряжение, прямой ток), такие же, как для свето- 
излучающих диодов. 
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Характеристикой диода как источника инфракрасного излучения 
является ватт-амперная характеристика — зависимость мощности излу- 
чения в ваттах (милливаттах} от прямого тока, протекающего через 
диод, Ризл=] (Гар). 

На приводимых для серийных приборов графиках изменение мощ- 
ности излучения от тока часто дается в относительных единицах вели- 
чины, указанной в основных параметрах для данного типа диода, при 
номинальном токе. 

Спектральный состав излучения диодов характеризуется спектраль- 
ными характеристиками. Следует иметь в виду, что диоды некоторых 
типов имеют большой разброс Аштз; от образца к образцу. Это необхо- 
димо учитывать при спектральном согласовании излучательного диода 
с фотоприемником. На графиках указывается обычно усредненное поло- 
жение спектральной характеристики. 

Диаграмма направленности излучения диода показывает уменьше- 
ние мощности излучения в зависимости от угла между направлением 
излучения и центральной оптической осью прибора. Большинство диодов 
имеет остронаправленное излучение. = 

При использовании излучательных диодов необходимо учитывать 
значительное уменьшение мощности излучения и уход Ашах в сторону 
длинных волн при повышении температуры. 

Важным параметром излучающих ИК-диодов является быстродей- 
ствие, которое характеризуется временем нарастания и спада импульса 
излучения, приводимым в справочных данных для серийных приборов. 

Инфракрасные диоды выпускаются в металлических корпусах со 
стеклянной полусферической излучающей поверхностью; в миниатюрных 
пластмассовых корпусах с излучающей головкой выпуклого профиля из 
прозрачного бесцветного компаунда и, наконец, бескорпусные, представ- 
ляющие собой излучающий кристаллик, изолированный капелькой про- 
зрачного компаунда с тонкими выводами для питания; при хранении 
каждый такой прибор размещается в индивидуальной таре — спутнике. 

Еще одной разновидностью ИК-диодов, разработанных для опти- 
ческих линий связи, являются приборы в металлическом корпусе, снаб- 
женные со стороны излучающей головки резьбовым патрубком для со- 
единения с волоконным проводом. 

При монтаже ИК-диодов допускается приклейка их клеем ОК-72Ф. 

Мощные ИК-диоды могут работать в номинальном, а тем более 
в предельно допустимом режиме только с использованием радиаторов 
плошадью не менее 20 см? и толщиной не менее 5 мм. 

Инфракрасные диоды находят применение в разнообразных устрой- 
ствах, принцип работы которых основывается либо на электрическом 
управлении мощностью излучения диода (путем изменения прямого 
тока), либо на управлении коэффициентом передачи оптического канала 
при постоянной мощности излучения. 

Перспективной считается область применения ИК-диодов в качест- 
ве преобразователя энергии и источника передачи информации, в узлах 
и линиях, требующих оптической связи или гальванической развязки. 

Ниже приводятся примеры использования ИК-диодов, охватываю- 
щие различные области и схемотехнические особенности их использо- 
вания. 

Важное значение имеют ИК-диоды в преобразователе «угол — код» 
(рис. 2.1). Постоянное излучение, направленное на вал с продольными 
чередующимися полосами черного и белого цветов, отражается на фото- 
приемник, который при вращении вала последовательно получает све- 
товые импульсы. Частота следования этнх импульсов в любой момент 
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гоответствует частоте вращения вала. После преобразования их в злек- 
трические импульсы на выходе устройства фиксируется код вращения. 

На рис. 2.2 приведена схема оптического переключения на основе 
ИК-диода и фототранзистора. Светонепроницаемая заслонка может 
перемещаться перпендикулярно оптическому каналу и вызывать отпи- 
рание и запирание фототранзистора. 

Пороговый элемент, подключенный к коллекторам транзисторов, 
устраняет инерционность включения и выключения фототранзистора, 


+58 +158 


‚Выход 


ПР. == 1 


Рис. 2.2. Схема оптоэлектронного кнопочного переключа- 
теля 


вызванную нерезким перекрытием светового луча, и формирует на вы- 
ходе импульсы переключения с крутым фронтом. 

Разработаны клавиатуры для дистанционного управления дисплей- 
ным комплексом или персональным компьютером с передачей данных 
в ИК-диапазоне. Клавиатура представляет собой пульт со схемами 
питания, кодирования и фермирования сигналов, передаваемых с п10- 
мошью ИК-диодов в сторону фотоприемников, установленных непо- 
средственно на управляемой аппаратуре, 

Диетанционная передача сигналов с помощью ИК-излучения имеет 
преимущества как перед кабельной связью (отсутствие проводов и воз- 
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можных электрических наводок), так и перед высокочастотным радио- 
управлением (опасность электромагнитных помех и влияние передавае- 
мых радиосигналов на другие системы). 

Перспективно применение ИК-диодов в фотонных линиях связи, 
которые могут осуществляться по воздуху (атмосферные оптические 
линии} и  волоконно-оптическому кабелю (волоконно-оптические 
линии). 

Оптимальным расстоянием для атмосферных оптических линий счи- 
тается протяженность около 1,6 км (например, связь между крупными 
зданиями). На таком расстоянии линии устойчивы к воздействию боль- 
шинства неблагоприятных погодных факторов, таких. как снег, дождь 
или туман. 

Волоконно-оптические линии могут применяться для передачи дан- 
ных от ЭВМ к периферийным устройствам, для обмена информацией 
между узлами аппаратуры, находящейся в разных помещениях. 


пит 


Входы: 


Рис. 2.3. Формирователь мощ- Рис. 2.4. Помехоустойчивая 

ных импульсов ИК-излучения с схема возбуждения ИК-диода 

резкими фронтами включения и для питания волоконно-оптиче- 
выключения ской ЛИНИИ 


Другое направление применения волоконно-оптических линий — 
беспроволочные телефонные кабели. Светопроводник, заключенный в по- 
лихлорвиниловую оболочку и стальную оплетку, может обеспечить на- 
дежную связь на многие километры, при этом число частотных каналов 
в такой линии в несколько раз больше, чем в электропроводной; ско- 
рость передачи информации (телеграфом) выше; имеется гарантия от 
утечки данных через электромагнитные наводки. 

Для получения световой энергии, подводимой к волоконно-опти- 
ческой линии, существуют различные типы схем возбуждения ИК-дио- 
да, являющегося генератором энергии излучения. На рис. 2.3 показана 
схема формирования мощных импульсов излучения с резкими фронтами 
включения и выключения. Транзисторы ҮТІ и УТ2 отпираются импуль- 
сами внешнего генератора. Параметры Опит и сопротивления резисто- 
ров К1, Ю2 выбираются такими, чтобы транзисторы действовали в ре- 
жиме лавинного пробоя. Схема возбуждения ИК-диода прямым током 
около 100 мА, обладающая высокой помехоустойчивестью, показана на 
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Рис. 3.4. Схема управления линейной шкалой при отображении цифровой информации 
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Рис. 4.2. Функциональная схема управления многоразрядным цифровым 
индикатором 


дит повторение передачи, если по шине ввода данных не поступила 
новая информация. Временная диаграмма формирования буквы М пред- 
ставлена на рис. 4.5. 

Для иллюстрации особенностей применения цифро-буквенных инди- 
каторов приведем ряд практических схем использования их в различных 
устройствах. 

Контролировать работу цифровой аппаратуры на микросхемах 
ТТЛ-типа удобно, используя логический пробник, схема которого пред- 
ставлена на рис. 4.6. Данное устройство индицирует цифру 0 при подаче 
на вход низкого логического уровня и цифру 1 при высоком уровне на 
входе. Наличие импульсных входных колебаний соответствует миганию 
точки цифрового индикатора. 

Формирование на индикаторе цифр 0 и 1 обеспечивают входные 
транзисторы (ТА, ИТ2) и инверторы 01.1-201.3. 

Остальная часть схемы предназначена для выработки сигналов ми- 
гания точки и колебаний звуковой частоты, питающих телефон ВРЁ/. 

Индикация 0 сопровождается звуком низкого тона, а | — высокого: 
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Рис. 43. Вид цифр и букв, синтезируемых матричным индикатором из 
35 светодиодов 


Вбоб данных строки | 
Сбвиг данных строки 


| === = = четен чете — = 


: | 

| л 

| | | \ 4 
2, 

к же 


Импульсь! гл 
Возбужде- га 


ООО © 


Рис. 4.4. Схема управления группой матричных индикаторов 


при периодически повторяющихся импульсных входных сигналах звуко- 
вая тональность соответственно чередуется с той же частотой. 

На рис. 4.7 изображена схема электронного секундомера, индици- 
рующего секунды, десятки секунд и единицы минут. 

Генератор импульсов с частотой их следования 10 Гц выполнен по 
схеме мультивибратора на логических элементах ИЛИ — НЕ (201.1, 
2101.2), подстройка частоты осуществляется резистором К!. Генериру- 
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Рис. 4.5. Временная диаграмма формирования матричным индикатором 
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Рис. 4.6. Схема цифрового логического пробника 
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емые импульсы подаются на первый двоично-десятичный счетчик 
203, дешифрируются в 7-сегментный код микросхемой РО4, с выхода 
которой управляющие сигналы поступают на 7-сегментный индикатор 
НС1, индицирующий десятые доли секунды. С выхода первого счетчика 
сигналы подаются на второй двоично-десятичный счетчик (005), ана- 
логично дешифрируются (206) и результат отображается на НО2-- 
это единицы секунд. Далее счетная информация обрабатывается счетчи- 
ком-делителем на 6 (207) и двоично-десятичным счетчиком 209. На 
индикаторе Н 03 высвечиваются десятки секунд, а на НС5 — минуты. 
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у ўў у сое ү 204, 005 -КУФИД1; | 1 Е 


УНЕ1, Нб2-АЛСЗ 
...Үй 1, НС2 - АЛС314А 


Блок = 
упрадления 


Рис. 4.8. Схема устройства прозвонки многопроводного кабеля 


На индикаторе НО4 постоянно горит сегмент С (черточка), отделяя се- 
кунды от минут. Пуск секундомера осуществляется кнопкой $8, а об- 
нуление табло — кнопкой $2. 

На рис. 4.8 показано эффективное устройство для прозвонки много- 
проводного кабеля. Блок управления формирует на выходах 1—99, 
предназначенных для подключения к проводам кабеля, периодически 
повторяющиеся пачки импульсов с числом импульсов в пачке, равным 
номеру подключаемого вывода. 

К проводам на втором конце кабеля прикасаются входным штырем 
блока индикации. Этот блок имеет входной фильтр С1 РІ, инвертор 
201.1, двоично-десятичные счетчики 002, 003, элемент обнуления 
счетчиков 001.3, дешифраторы 04, 05 и цифровые 7-сегментные 
индикаторы НС] и НО2. В исходном состоянии с выхода инвертора 
201.2 подается активный сигнал на вход гашения дешифратора, и ин- 
дикаторы не горят. Светится только точка у цифры старшего разряда, 
означающая, что устройство готово к работе. 

Если входным штырем прикоснуться к одному из проводов кабеля, 
то на вход блока индикации поступит такое число импульсов, какой 
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порядковый номер имеет испытываемый провод. Число принятых им- 
пульсов зафиксируется счетчиком, дешифрируется и отобразится на 
2-разрядном индикаторе. 

Таким образом, после каждого прикасания входным штырем к про- 
воду на 2-разрядном цифровом табло будет высвечиваться номер этого 
провода. 

Принцип работы цифрового измерителя емкости, используемого при 
подборе конденсаторов для времязадающих цепей, показан на рис. 4.9. 


бу 1101.1 
а Таймер а 


К2 
| 201 г 200к 
С | 100 кГц (2 


30 Е и. 


Сброс -«--4-- 


Рис. 4.9. Схема устройства измерителя емкости 


В данном устройстве использован принцип преобразования измеря- 
емой емкости конденсатора в длительность импульса. Испытуемый кон- 
денсатор С. заряжается от стабилизированного источника тока. В пе- 
риод зарядки на выходе таймера поддерживается высокий уровень 
напряжения, который поступает на вход схемы совпадения 001.1. На 
второй вход этой схемы подаются импульсы от стабилизированного 
кварцевого генератора. 

Мерой длительности зарядки испытуемого конденсатора, которая 
пропорциональна его емкости, является число импульсов стабильной 
частоты, поступившее на схему совпадения за период зарядки. Эти им- 
пульсы подсчитываются счетчиком-дешифратором, выполненным на эле- 


152 


ментах 022—005, и индицируются на 7-сегментных индикаторах. 
В момент окончания зарядки конденсатора С, логический элемент 
201.1 запирается и счет импульсов прекращается. Окончательный ре- 
зультат в пикофарадах отображается на 4-разрядном цифровом табло. 

На рис. 4.10 показана принципиальная схема шахматных часов 
с индикацией текущего времени (минуты и десятки секунд) на 7-сег- 
ментных индикаторах. 

Функцию генератора выполняет симметричный мультивибратор, вы- 
полненный на транзисторах УТ/ и УТ2. Он обеспечивает генерацию 
импульсов сравнительно низкой частоты (около 250 Гц), которые далее. 
последовательно проходят два делителя частоты на 16 (микросхемы 


амыг сии шине аа «НӘ 6565492 429 аана 64 СА Әә чей4т ожил отель чиноц бед 6МОЕ ЧИЧО Ме) ааа «ана ооо п жи реа тан оннар сет та они чете Олса ваша веки «аа 


| Ба 
Р: ко 18 Ее Е 
ктзъг КТЗЇ5Г +58 009.2 Ю10 
54 
КВ 1х 
М +58 


Рис, 4.10. Схема часов 
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Әр? и 008). С помощью элементов подстройки частоты генератора 
Рі и К7 можно установить частоту следования импульсов на выходе 
второго делителя 1 Гц. Эти сигналы поступают на вход счетчика 00), 
с выхода которого импульсы подаются на вход счетчика 002 и затем 
на вход 5. Информация, накапливающаяся в счетчиках, дешифриру- 
ется микросхемами 4 и Об и отображается 7-сегментными индика- 
торами НО! (десятки секунд) и НО2 (минуты). С помощью кнопки 51 
результат счета времени сбрасывается в нуль. Нажатием кнопки 54 
осуществляется пуск счетчика времени (схема которого изображена на 
рисунке слева (блок А1); кнопкой 58 пускается второй счетчик, имею- 
о ви схему, условно обозначенную прямоугольником справа 
блок А2). 


4.2. ОДНОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ. 
С ВЫСОТОЙ ЦИФРЫ ДО 5 мм 


АЛСЗІА, ЗЛСЗІ4А 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
2,5 мм, из семи сегментов. Изготавливаются на основе планарных 
структур галлий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в пластмассовом 
корпусе. Масса не более 0,25 г. 

Маркируются цветными точками на корпусе: АЛСЗІ4А — двумя 
белыми; ЗЛСЗ14А — тремя белыми. 


оо 4х1=4 
0,5. 5 0,8 и 
ня 807 16 со 


с 
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не мене .. . . . ле Те о Га ООЕМЕК И 
Цвет свечения . . ‚ Красный 
Постоянное прямое напряжение при еден мА, не болес 2 В 
Максимум спектрального р излучения на дли- 

не волны . . 0,65 мкм 
Разброс значений силы света элементов одной ` шкалы, 

РТ оо о 


Вольт-амперная характеристика Зависимость яркости от прямо- 
(показаны зона разброса и усред- го тока (показаны зона разбро- 
ненная кривая) са и усредненная кривая) 


чи 
| 9/63 717 


7770020 0 А #0 Тора 010-50-27 0 20 90 р 


Зависимость силы света (в отно- Зависимость прямого напряжения 
сительных единицах} от темпера. от температуры окружающей сре- 
туры окружающей среды ды 


Электрические и световые параметры при Токр=25°С 
Яркость при [кр=5 мА через каждый сегмент АЛСЗІ4А, 

не менее . 350 кд/м? 
Сила света при И: МА. через каждый. сегмент ЗЛСЗ14А, 
= 155 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр=—35 С е е 9 а ә в Б з И е 
при, Кор бе Ели ко е па кр . 


Постоянный прямой ток через все сегменты индикатора: 
при Токр&35 ха в ә в в е. в • 


при АОС а Оз 0... ч 


Импульсный прямой ток через один сегмент: 
при- оь 05 96 ро. 


при Тоо 70 С в С) в 5 в • е в ә е 
Обратное напряжение . . . . . ... 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . 


АЛСЗЗ9А, 3ЛС339А 


8 мА 
5 МА 


64 мА 
40 мА 


40 мА 

15 мА 

5В 

--60-- --70 °С 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
2,5 мм, из семи сегментов. Изготавливаются на основе эпитаксиально- 
планарных структур галлий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в стек- 


локерамическом корпусе. Масса не более 3 г. 


Тип индикатора указывается на вкладыше, помещаемом в упаковку. 


156 


Электрические и световые параметры при Токр==25 °С 
Сила света всех сегментов при Гор-- 3 мА через каждый сег- 


мент, не мене ..,. . . мы 


Цвет свечения . . ЗТ УрО раснни 
Постоянное прямое напряжение при. Гьр=3 мА, не более 1,9 В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 


не волны . . 0,65 мкм 


Разброс значений силы света сегментов в одном индикато- 
ре, не более я Зи" А . З раза 


| Ы И Га мккд 
Зе: у ср: 


Е ее 


ши? 124 


Волът-амперная характери- 4 с 
стика (показаны зона раз- 3 БА 2 
броса и усредненная кри- ; и 4 
вая) | / 4 

1 


0 42 0 058 1 2Грумй 


Типовые зависимости силы света от среднего тока через сегмент при раз- 
личных значениях скважности 


и окр =259) | 


12 


— 60-40-20 0 20 7 Ткрис 7-50-40 -20 0 20 


Тор? 


Зависимость силы света (в отно- Зависимость прямого напряжения 
сительных единицах) от темпера- от температуры окружающей сре- 
туры окружающей среды (показа- дъ 

на зона разброса) 
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Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один сегмент: 
т ООС СИА ЛЕССИ Е |. 
р Ро = ТОРС ао ом о а ча 
Импульсный прямой ток через один сегмент при тп- 
=09 мес ИО 


ПОНЕ ЕЗБЕ СЕН Се. ре. Б ОМА 

при Токр=70 °С ПУ СООЛУ ГМА 
Обратное постоянное напряжение , ‚ . . ., . 5В 
Мощность рассеяния индикатора: 

при Токр<< 35 18 А м А , р А А . А 776 мВт 

при Гокр= 70 не А Р А я я я я А р ‚ 46 мВт 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --50-- 70°С 


АЛСЗА4ВА, ЗЛСЗ4ВА 


Одноразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 2,5 мм из 
семи сегментов с децимальной точкой. Изготавливаются на основе све- 
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тодиодных структур галлий — фосфор по планарно-эпитаксиальной тех: 
нологии. Выпускаются в стеклокерамическом корпусе. Масса не более 
от, 


Электрические и световые параметры при Токр- 25 °С 


Сила света одного сегмента при Гор--5 мА, не менее: 


АЛСЗАВА оо а а д Ол 
ЗЛеЗАВА т, 2 о ое: 
Цвет свечения . . Зеленый 


Постоянное прямое напряжение при Ї,р=5 мА, не более 2,7 В 
Максимум спектрального распределения излучения на 


длине волны УА БЕЗЕУ ЧИЕТО ВОЯ 
Разброс значений силы света сегментов в одном инди- 
Каторе, пет более ее вс 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр&85 хе е э в В з » а в ә е 8 мА 
при Токр= 70 хо А Б . . г е ° 5 МА 


Импульсный прямой ток через один сегмент при ти= 
=2,5 мс, 0228: 

при Токр— 35 ке . Б • » . А ° . • 64 мА 

При нь ОН о. о ВУС ОБУ о 
Мощность рассеяния индикатора: 

при Ток 99 С А А РР а А Е я А - 170 мВт 

при Гокр=70 и А А А е 5 г е в • а 105 мВт 
Постоянное обратное напряжение , . . . . 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды ,„ —60- +70°8 


Гпр,МА 

80| азана | АЗ? 
| АЛСЗЧВА, ух 
| ЗЛСЗНВА | А Ку 

5,0 7окр=25 °С & 


В 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Зависимость силы света (в относительных единицах) от прямого тока 
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01 я 

-60 -# 20 0 220 1 Гокрт С 

Зависимость силы света (в относительных единицах) от температуры 
окружающей среды (показана зона разброса) 

Зависимость прямого напряжения от температуры окружающей среды 
(показаны зона разброса и усредненная кривая) 
АЛСЗ20(А, Б, В, Г, Д, Е), ЗЛСЗ20(А, Б, В, Г, Д, Е) 
Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 


5 мм из семи сегментов. Индикаторы АЛСЗ20А, АЛСЗ20Г, ЗЛСЗ?20А, 
ЗЛСЗ20Г изготавливаются на основе светодиодных эпитаксиальных 
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— писати ит ттт = = 


структур галлий--фосфор--мьшьяк, а АЛСЗ20Б, АСЛЗ20В, АЛСЗ20Д, 
АЛСЗ20Е, ЗЛСЗ206, ЗЛСЗ20В, ЗЛСЗ20Д, ЗЛСЗ20Е на основе структур 
галлий — фосфор. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,3 г. 

Тип прибора определяется по цвету корпуса и цветным точкам. 

Цвет корпуса: АЛСЗ20А, АЛСЗ20Г, ЗЛСЗ20А, ЗЛСЗ20Г — красный; 
АЛСЗ20Б, АЛСЗ20В, 3ЛСЗ20Б, 3ЛСЗ90В — зеленый; АЛСЗ20Д, 
АЛСЗ20Е, 3 С320Д; 3ЛСЗ90Е — желтый. 

Цветные точки на корпусе: АЛСЗ20А, АЛСЗ20Б, АЛСЗ20Д — точек 
не имеют; АЛСЗ20В, АЛСЗ20Г, АЛСЗ20Е — одна белая; ЗЛСЗ20А, 
ЗЛСЗ20Б, 'ЗЛСЗ?0Д — одна белая и одна желтая; зЛСЗ?0В, 3ЛСЗ20Г, 
ЗЛСЗ320Е — одна белая и две желтые. 


Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света одного сегмента при [нр=10 МА, не менее: 


АЛСЗ90А, ЗЛСЗ?0А, ое зЛСЗ20Д 0,4 мкд 
АЛСЗ20Б, 3ЛС320Б . . о. 220 МЕД 
АЛСЗ90В. -ЗЛСЗ20В: са уреда еее ЗОО МЕД 
АСЗ о а анса 
711 (Сео) Эн ОЕ] ааа ТА 


Цвет свечения: 
АЛСЗ20А, АЛСЗ20Г, ЗЛСЗ20А, ЗЛСЗ20Г „ „ . Красный 
АЛСЗ20Б, АЛСЗ20В, 3ЛС320Б, 3ЛС320В8В ‚ . . Зеленый 
АЛСЗ20Д, АЛСЗ20Е, 3лСЗ90Д, ЗОВЕ у Желтый 
Постоянное прямое напряжение при Гр-- 10 МА, не бо- 
лее: 
А С320А, АЛСЗ2ОГ, ЗИСЗ204, ЗЛСОЗ90Е „а » 26 
АЛСЗ20Б, АЛСа20В, 8163205, 365208 ты а В 
АМСЗ20Д, АЛСЗВОЕ, ЗЛСЗ20Д, ЗОВЕ « дав 
\аксимум спектрального распределения излучения на 
длине волны: . А А А : 2 Е . А 
АЛСЗ20А, АЛСЗООГ, 3ЛСЗ20А, 3ЛС320Г . . . 0,64--0,67 мкм 
АЛСЗ920Б, АЛСЗ20В, ЗЛСЗ20Б, 3ЛС320В . . , 0,55—0,57 мкм 
АЛСЗ50Д, АЛСЗ20Е, 3915320, ЗЛОЗОЕ: ква. 0.56—0,7 мкм 
Примечание. Указан допустимый разброс максимумов спектрального 
распределения излучения. Для индикаторов желтого цвета свечения указаны два 
максимума: для красной и зеленой полос; отношение их интенсивностей нахо- 
дится в интервале 0,15—0,5. 


П редельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток > один сегмент: 


при Токр< 60“ С . али а мг ИСНИ 
при Токре 70” С .„ . . . 10 мА 
Импульснъй прямой ток через один сегмент при та 
| мс О=12. г ро ВОЗИ 
Постоянное обратное напряжение: | | 
АЛСЗ20А, ЗЛСЗ20А,. АЛОЗ20Г,-3ЛСЗ320Г-.. В 


АЛСЗ20Б, 3ЛС320Б, АЛСЗ20В, зЛСЗ20В, АЛСЗ20Д, 
ЗЛС320Д, АЛСЗ?0Е, 3лСЗ20Е 
Днапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —60-- 470 °С 


11—14 161 


Г | У 
21 и ав 
ЗЛС320А, УМ 


в 1АлС9207, УХУ 
ДА АА 


2 
У 


0 2 
ОМ лев 


ТТЕ: 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


и 


2 
7 


0 | 
ПОПИ 16 22. 01,8 


Всльт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


1/1, (Такр 254) | 
5 —АЛС320А,ЗАС320А; 
АЛС2207,3Ал0320Г, 


-60 -40 -20 0 20 Трес 


162 


Пр МА 
ААС3206, 

ЮГ Злс3205, 
АЛСЗ208, 

8 2153208 А 


Пкр329“6 | 


7 
Я ИВ 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


хед а вм бай ОИ 


0 2 4 6 6 Гм 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от пря- 
мого тока 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от тем- 
пературы окружающей среды 


43. ОДНОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
С ВЫСОТОЙ ЦИФРЫ БОЛЕЕ 5 мм. 


АЛСЗ21(А, Аі, Б, БГ), ЗЛС321(А, Б) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
7,5 мм из семи сегментов и с децимальной точкой. Цвет свечения жел- 
то-зеленый. Изготавливаются из фосфида галлия по эпитаксиально- 
диффузионной технологии. Выпускаются в пластмассовом корпусе. 
Масса не более 2,5 г. 


| Вид А для 
| 19,5 _ АЛСЗ24А, АЛСЗ2461 
| 2.5 сч 
: < 
75. 2 6х25=15 | и | 
Вид А для АЛСЗ21А, АЛСЗ21А, АЛСЗ216, 
400 4,9 ада злез21А, АЛСЗ21А1; АЛС321Б1, 
ти 3165216 ЗЛСЗ21А ЗЛО 2765 
+ 
‚ 


Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Сила света одного сегмента при [нр=20 мА, не менее . 0,12 мкд 
Сила света децимальной точки при [пр=20 МА, не ме- 
нее: 
АЛСЗ21А, АЛСЗ21А1, АЛСЗ21Б, АЛСЗ32161 . . 0,02 мкд 
ЕР АС ЗЛСЗаБ а, 0,04 мкд 
Постоянное прямое напряжение при Го мА, не бо: 
СОСЕ ИИЦ а с а аас ата 
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Максимум спектрального распределения излучения на 
длине волны: 
А-]С321А,.АЛСЗ21А1, АЛСЗ21Б, АЛСЗ21Б1 - . ~, 
ВО ое себ чаз теъ га 
Разброс значений силы света сегментов в одном инди: 
каторе, не более Рр с 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр<< 35 Е А А 
при Токр-- 70 °С ее 
Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр&35°С . . . 
при Гокр=70 °С СА а 3. ва ти та 
Постоянное обратное напряжение ГОТИ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


кривая) 


Зависимость силы света (в относи- 
тельных единицах) от температуры 
окружающей среды 


ХУ АЛС22161, 
У | ЗАСЯ2ТА, 
9168215 


0,56 мкм 
0,55—0,61 мкм 


З раза 


25 мА 
7,5 мА 


720 мВт 
210 мВт 


5В 
—60-=- +70 6 


Вольт-амперная характеристика (по- 
казаны зона разброса и усредненная 


АЛС321А, 
АЛЕЗ2?АТ, 
ААС2276, 
АЛСЗ2151, 
ЗАСЯ2ТА, 


-60-40-20 0 20 40 рес 


Зависимость силы света от прямого 


Трр,мА. тока (показаны зона разброса и ус- 


редненная кривая) 


--- 


АЛСЗ24 (А, АТ, Б, БІ, В, ВІ), ЗЛСЗ24(А, АІ, Б, БІ, В, ВІ) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
7,5 мм из семи сегментов с децимальной точкой (индикаторы АЛСЗ24В, 
АЛСЗ24В1, 3ЛС324В, ЗЛСЗ24ВІ предназначены для отображения зна- 
ков полярности и переполнения, состоят из трех сегментов, двух полусег- 
ментов и децимальной точки). Изготавливаются на основе светодиод: 
ных структур галлий — фосфор — мышьяк по эпитаксиально-диффузи- 
онной технологии. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не бо- 
лее 2,5 г. 


„18 Вий А для АЛСУ2ЧА-АЛС248 
СОИС? 9463245 7 АЛСЗ24А, АЛСЗ2ЯАС, 


9165244, Э/С524А! 


63245, АЛСЗ2461, 
(9246, 5/632451 


8 
Цбетная точка | еее 


Вид А для 


АЛСЗ?ФАТАЛСЗ2В, АЛСЗ248, АЛСЗ2481, 
АЛСЯ24АТ, 31632461 . 9169245, 54032481 


75 
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Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 
Сила света одного сегмента при [нр=20 мА, не менее 0,15 мкд 
Сила света децимальной точки при [р=20 МА, не ме- 
нее: 
АЛСЗ24А, АЛСЗ24А!, АЛСЗ24Б, АЛСЗ24БІ, 


193248, АЛОВОАВа ., и... м5 с 9,09 МКД 
ЗЛСЗ?4А, ЗЛСЗ?24А1, ЗЛСЗ24Б, ЗЛСЗ24Б1, ЗЛСЗ24В, 
ЗОЗ БЕТ а 00:08: мкд 
Постоянное прямое напряжение при /,р=20 мА, не бо: 
лее : . А А Е З - я А я В 2,5 В 
Максимум спектрального распределения излучения на 
па ВОЛНЫ А о ое а по а 005-06: мкм 
Разброс значений силы света сегментов в одном индика- 
порешне более, ред о. 9 раза 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Пор Са ида тартар и пи 
при Токр ++ 70 хе . , . . . . е 5 . ‹ 7,5 мА 
Импульсный прямой ток через один сегмент при ти- 
= 10) ме, Іъ<1Їзртах, Токр= Т0 хо » « 2 ` . . 300 МА 
Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр<< 35 “С: 
АЛСЗ94А, АЛСЗ94А1, АЛСЗ24Б, АЛСЗ24Б1 . . 500 мВт 
АЛСЗ24В, АЛСЗ24В1, 3ЛС324В, ЗЛСЗ24В1 . . 375 мВт 
3ЛСЗ94А, 3ЛС324А!, 3ЛСЗ94Б, 3ЛС32451 . . 600 мВт 
при Токр= 70 °С: 
АЛСЗ924А, АЛСЗ94А1, АЛСЗ24Б, АЛСЗ2461 . . 150 мВт 


АЛСЗ94В, АЛСЗ?4В1, 3ЛС324В, 3ЛС324В1 . . 112,5 мВт 

3ЛСЗ94А, 3ЛСЗ324А1, 3ЛС324Б, 3ЛС324Б1 . . 300 мВт 
Постоянное обратное напряжение и тфа НОЕ В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60- --70“С 


‚ ДАСЗ2ЧА- 
ГААС288, 
ААСЗ2ААТ- 
| длс324В1, 
| 31$324%А- 
Ч 53/6324 5, 
| 316324А1- 


ГАЛОЗ2ЧАЇ- | 
дл532481, АУ 
ЗЛЗ24А- А У 


ЗАС324А1- 
946932481 


0 Я Арма 


Вольт-амперная характе- Зависимость силы света от 

ристика (показаны зона прямого тока (показаны зо- 

разброса и усредненная кри- на разброса и усредненная 
вая) кривая) 
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` АЛСЗ24А-АЛС324В 
АЛС324А!-АА632481, 
3/6324А-3/423248, 


| ДЛСЗ24А1-ААСЗ2481; 
91692%А-3/63248, | 
31632%А1-31792461 


0 
_-60 -40-0 0 20 пори 


Зависимость силы света от Типовая зависимость силы 
температуры окружающей света (в относительных еди- 
среды ницах) от прямого импульс- 

ного тока 


АЛСЗ26(А, Б), АЛСЗ27(А, Б) 


Одноразрядные индикаторы для отображения знаков полярности 
и переполнения, Состоят из трех сегментов, двух полусегментов и деци- 
мальной точки. Высота знака переполнения 7,5 мм. Изготавливаются на 


= а. у 
я 
5| = + 3 
5 + е- 170 
4 > 517 

н | 
21 + Ф |13 
Теа ертк 
ИВветная 

точка, 
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основе светодиодных структур галлий — фосфор — мышьяк по эпитаксие 
ально-диффузионной технологии. Выпускаются в пластмассовом корпу= 


се. Масса не более 2 г. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света одного сегмента при Пр--20 МА, не менее: 


АЛСЗ26А, АЛСЗ26Б 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б 


е ® 2 


Сила света децимальной точки при /.р= 20 мА, не ме- 


нее: 
АЛСЗ26А, АЛСЗ26Б 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б 


Постоянное прямое напряжение при Пр--20 мА, не бо- 


лее: 
АЛСЗ?26А, АЛСЗ26Б 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б 
Цвет свечения: 
АЛСЗ26А, АЛСЗ26Б 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б 


Максимум спектрального 

- длине волны: 
АЛСЗ26А, АЛСЗ26Б 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б 


распределения излучения на 


Разброс значений силы света сегментов в одном индика- 


торе, не более , , 


Вольт-амперная 


харак- 

теристика (показаны 30- 

на разброса и усреднен- 
ная кривая) 


0,15 мкд 
0,12 мкд 


0,08 мкд 
0 04 мкд 


2,5 В 
3,6 В 
Красный 


Желто-зеле“ 
НЫЙ 


0,65—0,67 мкм 
0,55—0,61 мкм 


З раза 


Вольт-амперная характеристика (показаны зона разброса и усредненная 
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кривая) 


АА 
А 


ГАХ К ка Г ,мкд 

АР ори 
сори 80 -Токр-25" 
| 2 

Ў 


0 0 2 97 1рмА 20 ТпрумА 
Зависимость силы света от Зависимость силы света от пря- 
прямого тока (показаны зона мого тока (показаны зона раз- 
разброса и усредненная кри- броса и усредненная кривая) 

вая - 

‚ Ть›отн. ед. 


0С 
А2525 

| Це АЛ Е 
ее 1 


НАЕРЕЕРЕ 


ШШ ——-. Типовая зависимость силы 
света (в относительных еди- 


—60- 90-41-20 0 20 Токр С ницах) от температуры ок- 
ружающей среды 


Г отн.ед. 


Типовая зависимость силы света (в относительных единицах} от темпе- 
ратуры окружающей среды 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр< 35? а Дард реа ‚ 20 МА 
при Гокр=70 г с р а . А А А 7,5 мА 

Импульсный прямой ток через один сегмент при ти= 

= 10 МС, Гр << прах А . . . А А А А 300 мА 
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Мощность рассеяния индикатора: 
при Гокр&35 “С: 


ПФО,  АИСЗ2ОВБ А ри Чт а Та ср МВт 
АЛСЗ27А, АЛСЗ27Б и аа Ее БСВ 
при Рока то оо 
ДЛеЗ2БА ОВ до... . 112,9 МВТ 
АД СЗ2ТА АОЗТ ИЗ. ©. . о. ры 162 мВт 
Постоянное обратное напряжение . . . . . . 5 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60— +-70 °С 


АЛСЗ37(А, Б), АЛСЗ42(А, Б), ЗЛСЗ42(А, Б, В, Г) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
7,5 мм из семи сегментов с децимальной точкой. Цвет свечения желтый, 
Изготавливаются на основе светодиодных структур галлий — фосфор — 
мышьяк по эпитаксиальной технологии, Выпускаются в пластмассовом 
корпусе. Масса не более 2,5 г, 


Вид А для 
19,5 АЛС321А , АЛСЗ2161 


Вид А для АЛСЗМА, АЛСЗ21А, АЛСЗ216, 
10° 49 04 АЛСЗ21Б, ЗЛСЗ24А, АЛСЗ21АЇ, АЛСЗ21БІ. 
= ЗЛС3215 ЗЛСЗОЧА 3163215 
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Электрические и световые параметры при Гокр= 25 °С 


Сила света одного сегмента при [нр=20 мА, не менее: 
АЛСЗЗ7А, АЛСЗҘЗ?7Б, АЛСЗ42А, АЛСЗ42Б, ЗЛСЗ42В, 


ЛС Ве АЕ 0,15 мкд 
ЗЛСЗадА "ВОЗ а 
Постоянное прямое напряжение при [пр=20 мА, не более 3,5 В 
| Сила света децималъной точки при [р=20 МА, не менее: 
АЛСЗЗ?А, АЛСЗЗТБ, АЛСЗ42А, АЛСЗ42Б, ЗЛСЗ42В, 
| Зе ое а КТО И ит 
37 С342А, ЗЛО т. рт 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 
не ВОЛВБ ое съест но о 
Разброс значений силы света сегментов в одном индикато- 
ре: И о о в ааа 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр&35 хе . , , А , . е з в в 25 мА 
при Токр=70°С 0 
Импульсный прямой ток через один сегмент при ть = 
=9.5 МС, Гр Ппрптах! 
три Пре С ВТЕ ра Те 0 и 
при Говоря а а а бои 
Мощность рассеяния индикатора: 
при Тора 99 Сене мои 
при Гюре С аа о. рен ат а СО МВЕ 
Постоянное обратное напряжение . . . 4 зов 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60- -170°С 


Ц 
К 


МММ 


Вольт-амперная характеристи» Вольт-амперная характеристи“ 
ка (показаны зона разброса и ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) усредненная кривая) 
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Го/Го (Тпр=20 нА) 


АЛСЗЗТААЛСЗЗТБ, 
19 АЛС342А, АИС342Ь, 
ЭЛС342А-9Л6342Г 


/ 


Типовая зависимость силы све- Типовые зависимости силы све- 
та (в относительных единицах) та от температуры окружаю- 
от прямого тока щей среды 


АЛСЗ338(А, Б, В), 3ЛСЗ38(А, Б, В, Г, Д, Е) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
7,5 мм из семи сегментов с децимальной точкой (индикаторы АЛСЗЗВВ, 
ЗЛСЗЗ8Д, ЗЛСЗЗ8Е предназначены для отображения знаков полярно- 
сти и переполнения, состоят из трех сегментов, двух полусегментов 
и децимальной точки). Изготавливаются на основе светодиодных струк- 
тур галлий — фосфор по эпитаксиальной технологии. Цвет свечения зе- 
- леный. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 2,5 г. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Сила света одного сегмента при Гр--20 мА, не менее: 
АЛСЗЗ8А, АЛСЭЗ8Б, АЛСЗЗ8В, ЗЛСЗЗ8В, ЗЛСЗЗ8Г, 


О ЕТ ое : 0,15 мкд 
ЗЛСЗЗ8А, ЗЛСЗЗ8Б, ЗЛСЗЗ8Д а а 0,45 мкд 
Сила света полусегмента при /ьр=20 мА, не менее: 
АИСЗ9ВВ, 3ЛОЗ38Е . а а “а 0,0 МКД 
Зе а п аа ай » 70029 МКД 
Сила света денимальной точки при /.р= 20 мА, не менее: 
АЛСЗЗВА, АЛСЗЗ8Б, АЛСЗЗ8В, ЗЛСЗЗ8В, ЗЛСЗЗВГ, 
ЗЕ о. а ое ља 9,05 мкл 
ЗЛСЗЗ8А, 3ЛСЗ38Б, 3ЛС338Д . . . . . . 0,15 мкд 
Постоянное прямое напряжение при Пр--20 мА, не бо- я 
лее Е Дре З, 2 В 


Максимум спектрального распределения излучения на 
длине волны (ее 0,66--0,98 мкм 
Разброс значений силы света сегментов в одном инди- 
каторе, ке более „по за в в и и ох $ о 3 раза 
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АЛСЗЗ8В, 
3ЛС338Д, 
ЗЛС338Е 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Горе би АР иа е 
при Токр=70 °С 4 
Импульсный прямой ток через один. сегмент при ти = 
=2,5 МС, Гр  ГПоршах: 
При арт С Ст 
при Токр=70°С м 
Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр<<35 Се 
АЛСЗЗВА, АЛСЗЗ8Б, ЗЛСЗЗ8А, ЗЛСЗЗ8Б, 
ЗВ, ЭЛ Е У 


АЛСЗЗВА, АЛСЗЗВБ, 
ЗЛСЗҘВА, " ЗЛСЗ386, 
ЗЛС338В, лс з38г 


4 11 : 

5 т 2] [л 
ч №, г 

6 10 ЕТ |в | 

7 | та ен 


25 мА 
7,5 мА 


200 мА 
60 мА 


700 мВт 


длеззавга ЗУ СД; ЗЛОЗ88Е 59 ь. 5. 025 МВт 
при Токр=70 (2 


СЕВ СВЕГ ТА ЛОЗОВИ уа Кате е са 14955 МВ 
СЗЗ В ЗЕД, ЗСЗ т н а мВ 
ЗЛСЗЗВА, ЗЛСЗ38Б, ЗЛСЗЗ8В, ЗЛСЗЗ8Г . „ 210 мВт 
Постоянное обратное напряжение . . . . . . 9В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60-— --70 °С 
ГорумА | 10/15 (Гр 


АЙ 
90 Г АИСУЗ9А-АЛС936В, 


990А-9/6398Г 
Ке 


Вольт-амперная характеристика 
(показаны зона разброса и усред- | 
ненная кривая) 


Зависимость силы света (в относи- | 
тельных единицах) от прямого 
тока | 


в Зависимость силы света (в отно- 


0 а сительных единицах) от темпера- | 
-80-60-40 -20 0 20 407,0 туры окружающей среды 


КИПЦО! (А-1/7К, Б-1/7К, В-1/7К, Г-1/7К, Д-1/7К, Е-1/7К), 
ИПЦОТ(А-1/7К, Б-1/7К, В-1/7К, Г-1/7К) 


Одноразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 7 мм из се- 
ми сегментов с децимальной точкой. Изготавливаются на основе светоди- 
одных структур галлий — алюминий — мышьяк по диффузионно-эпитак- 
сиальной технологии. Цвет свечения красный. Выпускаются в пластмас- 
совых корпусах. Масса не более 2,5 г. 
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10, 


| 
Точка | 
_ КИПЦО1Б, КИПИСЯГ, 96 
КИПИОТЕ, ИПЦОТБ, И оре КИ 
Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 
ши сила света одного сегмента индикатора при Гор -< 
КИПЦОІА, КИПЦОІБ, КиПцотв, КИПЦОІГ, 
ИПЦОІА, ИПЦОІБ, ИПЦОІВ, ИПЦОІГ и при Пре 
=5 мА КИПЦОІД, КИПЦОІЕ, не менее: 
КИПЦОІА, КИПЦОІБ, ИПЦОІА, ИПЦОІБ , , . 1 мкд 
КИПЦОІВ, КИПЦОІГ, ИПЦОІВ, ИПЦОІГ . . . 9,5 мкд 
КИПЦОІД, КИПЦОІЕ ет г. оо 
Сила света децимальной точки при [пр ‚=20 мА: 
КИПЦОІА, КИПИОТБ, Кипцотв, ИПЦОІА, ИПЦОІБ, 
ИПЦОІВ, ИПЦОЈГ и при Гь=5 мА КИПЦОІД, 
КИППОТЕ, не менее: 
КИПЦОІА, ҚИПЦОІБ, ИПЦОІА, ИПЦОІБ , . , 0,3 мкд 
КИПЦОІВ, КИПЦОІГ, ИПЦОІВ, ИПЦОІГ . . . 0,2 мкд 
КИПЦОІД, КИПЦОЕ . . 027003 МЕД 
\аксимум спектрального распределения излучения на ДЛИ- 
не волны . . 0,67 мкд 


Постоянное прямое напряжение при Да 90 мА: КИПЦОТА, 
КИПЦОІБ, КИПЦОІВ, кипцог, ИПЦОІА, ИПЦОІБ, 
ИПЦОІВ, ИПЦОІГ и при Љь=5 мА КИПЦОІД, 
КИПЦОІЕ, не более: 
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0 0 пр МА 
Вольт-амперная характеристи- Зависимость силы света от пря- 


ка (показаны зона разброса и мого тока (показаны зона раз- 
усредненная кривая) броса и усредненная кривая) 


26 


4 
О 
<< 
1. 2 3 #ТармА 


Зависимость средней силы света од- 


Г/Т, (Токр=25 °С) ного сегмента от прямого тока (по- 
казаны зона разброса и усредненная 
\ КИПЦО1А-КИПЦОТЕ, кривая) 


КИПЦОТА -ИПЦОЇГ 


Зависимость силы света одного сег- 
мента от прямого тока (показаны 30- 
на разброса и усредненная кривая) 


12 Зависимость силы света (в относи- 
, 5 0-20 0 20 407... тельных единицах) от температуры 
око: окружающей среды 
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ще” 


>» 


КИПЦОІА, КИПЦОІБ, КИПЦОІВ, кипцотг, 


ИПЦОІА, ИПЦОІБ, ИПЦОІВ, к а ЗВ 
КИПЦОІД, КИПЦОІЕ я 1950078 
Разброс значений силы света между сегментами индикато- 
ра не: ‘более реа. ое 3 раза 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или импульсный при ти >10 мс прямой ток 
через сегмент: 
при окр 99 С. #9 ара Це На ВОС Ар тов ма 
при хГою=7О С в. 7,5 мА 
ОЩЕ лада прямой ток через сегмент при та <10 мс, 
= 120: 


при Ро 9 Ст а. ЛЛ с ВЫ 

При Ре а оо 9 ЕО. о А 
Мощность рассеяния индикатора: 

при Торе 9 С аб ре ВС 

при Токр== = ТОС 5 х я я М я 5 г ИЗ иВт 
Постоянное обратное напряжение г. „6 В 
Диапазон рабочей температуръ окружающей среды . —60- --70 °С 


АЛ СЗ59(А, Б), ЗЛСЗ59(А, А1, Б, БІ) 


Одноразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 9 мм из 
семи сегментов. Изготавливаются на основе арсенидогаллиевых излуча- 
ющих структур и антистоксовых люминофоров. Цвет свечения зеленый, 
Выпускаются в пластмассовых (АЛСЗ59А, АЛСЗ59Б, ЗЛСЗ59АІ, 
ЗЛСЗ59БІ) и металлостеклянных (ЗЛСЗ59А, ЗЛСЗ59Б) корпусах. Мас- 
са не более 3,5 г. 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Сила света одного сегмента при [1р=20 мА, не мене . 0,2 мкд 
Сила света децимальной точки при [пр=20 мА, не менее . 0,1 мкд 
Постоянное прямое напряжение при /.р= 20 МА, не более 2В 
Максимум спектрального Барт аена си на дли- 


не волны . . 0,56 мкм 
Разброс значений силы света сегментов в водном индика: 
торе; „не“ ООДЕВ: гора Си оро ет оли ВО 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток ще. один сегмент 

при- Токр-- 70 "С ~. . 22 мА 
Импульсный прямой ток через один. сегмент при ти = 

=3 мс, 0228: 


при Гор 29 С а А 
при” Гор ТО С. раб а ао о ети 
Мощность рассеяния индикатора . . . . 350 мВт 

Постоянное обратное напряжение . . В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —60-- 170 °С 
12—14 


АЛСЗ59А; 
АЛС3586, 
3Л6359А-1 7 
3163595-1 в 


И! ТЯ! 
25 14 65180000 0,5 
па 2 


АЛСЗ5ЗА, ЗЛСЗ5ЗА, 
316359 


АЛЕЗЗБ, 3163595, 
$16359 5-1 


112 16 17 18 
поражена 
ММ АУМ) 


-3 го ч т 91 ә м 


| 
| 


178 


"= 


10 Є: 
СА 12 
5 ЗАСЗУЗА, ЭЛС; 
2916359413359! 10 
7 : 
2 18 45 М тр 4 
6 | 
Типовые вольт-амперные характери- ше 
стики при различных значениях тем- 2 ДУ ААСЗЗЧА ААГЗ596, 
паша А АЯ 3403594 ,3АС3595, 
Зависимость силы света (в относи- 91255941, 91035957 
тельных единицах) от прямого тока | | | 
(показаны зона разброса и усреднен- д.4 вр Пр МА 


ная кривая) 


КИПЦО?(А-1/7КЛ, Б-1/7КЛ), ИПЦО?(А-1/7КЛ, Б-1/7КЛ) 


Одноразрядные цифровые индикаторы с управляемым цветом све- 
чения (красный — зеленый), высотой цифры 9 мм из семи сегментов 
с децимальной точкой. Изготавливаются на основе светодиодных струк- 
тур галлий — фосфор для красного цвета свечения и галлий — фосфор-- 
мышьяк для зеленого цвета свечения по планарно-эпитаксиальной тех- 
нологии. Выпускаются в пластмассовых корпусах. Масса не более 2,5 г. 


Электрические и световые параметры при Токр--25 °С 


Средняя сила света одного сегмента индикатора при [пр= 
=20 мА, не менее: 


КИПЦО?А, ИПЦО?А . „ 250 мккд 
КИПЦО2Б, ИПЦО2Б У, а а п г ет 
Сила света децимальной точки при Гр--20 мА, не менее: 
КИПЦО?А, ИПЦО?А . асе 80 мккд 
КИПЦО2Б, ИПЦО?Б = С т 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 
не волны: 
красного ., . 0,65 мкм 
зеленого . и а тт ИКИ 
Постоянное прямое напряжение при /.р=20 МА, не более 3,5 В 
Разброс значений силы света между сегментами индикато- 
ра, не более . раза 
Предельные эксплуатациснные данные 
Постоянный прямой ток через сегмент: 
Приор 99 © в Иа В МЕТОЮ 
при окре т0 9С а ТЕР ОИ А 
Импульсный прямой ток через сегмент при та < 10 мс: 
при Гокр&35 °С к 2 е СОКА 
при Гокр = 70 МФ А Я А я . А А 5 Я 60 МА 
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„Цветная точка 


Ка Ее 
ДДД, 


ЕЕ Гарт 


| ВА _ 
ГА ИПЦО2А, ИПЦОТА 
КИПЦО26, ИПИ225 


а 


10 


+ - 


+ 
Е 


дарр В 


Вольт-амперная характеристи» Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) усредненная кривая) 
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То/То (Тпр=20 мА) 
Красный 
Зеленый < 


КИПЦОРА, 


КИЛЦО2А, КИПЦО2Б, 
ИЛЦО2А, ИПЦО25 


ИПЦ02А, | 
КИПЦО26,-7 
ИПцО2Б 


20 Тр МА 


са 
= 


0 | | 
—80 -60-00-20 0 20 7р," 


Зависимость силы света (в отно- 
сительных единицах) от темпера- 
туры окружающей среды 
Зависимость силы света (в относительных единицах) от прямого тока 


Мощность рассеяния ачи а: 


при Токр<< 39 °С р ОРЛ РКЕ БЕО От 

при Заре 10 Со. а. ОРОС аа ОВ 
Постоянное обратное напряжение = 8 во В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —60- 4-70 °@ 


АЛСЗЗЗ(А, Б, В, Г), АЛСЗЗА(А, Б, В, Г), 
АЛСЗЗ5(А, Б, В, Г) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
11 мм из семи сегментов. Изготавливаются на основе светодиодных 
структур галлий — фосфор — мышьяк (АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, 
АЛСЗЗЗГ) и из фосфида галлия (АЛСЗ34А, АЛСЗЗАБ, АЛСЗЗ4В, 
АЛСЗЗАГ, АЛСЗЗБА, АЛСЗЗ5Б, АЛСЗЗ5В, АЛСЗЗ5Г) по зпитаксиаль- 
но- диффузионной технологии. Выпускаются в пластмассовом корпусе. 
Масса не более 2,6 г. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света одного сегмента при [нр=20 мА, не менее: 


АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗАА, АЛСЗЗАБ А 0,2 мкд 
АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ, АЛСЗЗ4В, АЛСЗЗА4Г, АЛСЗЗ5В, 

АЛСЗЗБГ . с 0,15 мкд 
АЛСЗЗБА, АЛСЗЗЅБ н а ре а арз ОГОЭХИ 

Цвет свечения: 

АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ . . , Красный 
АЛСЗЗ4А, АЛСЗЗ4Б, АЛСЗЗ4В, АЛСЗЗАГ . . . Желтый 
АЛСЗЗ5А, АЛСЗЗББ, АЛСЗЗ5В. АЛСЗЗБГ „|. Зеленый 


и прямое напряжение при [нр=20 мА, не бо- 


7 АЛСЗВЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ , . , 2 
АЛСЗЗ4А, АЛСЗЗАБ, АЛСЗЗАВ, АЛСЗЗ4Г. . . 3 
АЛСЗЗ5А, АЛСЗЗ5Б, АЛСЗЗ5В, АЛСЗЗ5Г З 
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Максимум спектрального распределения излучения на 
длине волны: 
АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ . . „ 0,65—0,67 мкм 
АЛСЗЗАА, АЛСЗЗАБ, АЛСЗЗ4В, АЛСЗЗАГ . „ . 0,08--0,59 мкм 


АЛСЗЗ5А, АЛСЗЗ5Б, АЛСЗЗ5В, АЛСЗЗ5Г , , . 0,56—0,57 мкм 
Разброс значений силы света сегментов в одном индика- 
торе, не более . . теат ИЗ пар. рава 


Сила света децимальной точки, не менее: 
АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ, АЛСЗЗ4В, АЛСЗЗАГ, АЛСЗЗБВ, 


АЛСЗЗ5Г . Оч 0,08 мкд 
АЛСЗЗЗА АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗАА, АЛСЗЗАБ „же "В, МКД 
АЛСЗЗБА, АЛСЗ3ББ У “ща 0.12 -мкД 


п римечание. Сила света сегмента определяется как среднее по всем 
сегментам индикатора. 


БМ 1 щш см 
| Ч г] #8 А 
ү | | 07 
055 | : н 
05 || | 
5 


62,2218 2125 
Вид А 


720 


А 


К 


АЛСЗЗЗА-АлсдоЗГ 


Вольт-амперная характеристи- 
| ка (показаны зона разброса и 
А 2 пр» В усредненная кривая) 


Вольт-амперная характеристика (показаны зона разброса и усредненная 
кривая) 


То, мк 


| АЛС553А-АД 6335 
Тр, МА а 


| 
20 АЛЕЗЗЈА-АА2935 Г 
| АМА 


7 


7 , занат а ср ня 
<. 9. Оррув о 0 20 мА 
Вольт-амперная характеристи- Зависимость силы света от пря- 
ка (показаны зона разброса и мого тока (показаны зона раз- 
усредненная кривая) броса и усредненная кривая) 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток через один сегмент: 
при Токр< 35 и е А я а А А А А А А 25 мА 
при Гокр=70 Ее ‚ . . + . . . . з з 4,50 МА 

Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр< 35 че: 

АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ . „ 400 мВт 
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АЛСЗЗАА, АЛСЗЗ4Б, | АЛСЗЗАВ, АЛСЗЗ4Г, 
АЛСЗЗБА, АЛСЗЗ5Б, АЛСЗЗ5В, АЛСЗ3З5Г . . 660 мВт 
при Гокр=70 °С. 
АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗЗБ, АЛСЗЗЗВ, АЛСЗЗЗГ . . 4 


АЛСЗЗБА, АЛСЗЗ5Б, АЛСЗЗ5В, АЛСЗЗ5Г . . 90 мВт 

АЛСЗЗ4А, АЛСЗЗ4Б, АЛСЗЗ4В, АЛСЗЗАГ , , 168 мВт 
Обратное напряжение. ..... . . . „ 5В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60— --70°С 


Примечание. Допускается использовать индикаторы в импульсном рез 
жиме при токе в импульсе не более 200 мА и Та — 2,5 МС. 


Г) ср/Го ср (Токр=25 °С) 


АЛСОЗЗА-АЛ 0293 


РР 
Щ | 
МИ 
кан 
ОА 


-60-60-40-20 0 20 ТреС 


| УС г. 
- АЛСЗЗВА-АЛСЭЗЕГ « 6 
АЛСЗЗ5 А-АЛС335Г 


Зависимость силы света от Зависимость силы света (в от- 

прямого тока (показаны зона носительных единицах) от тем- 

разброса и усредненная кри- пературы окружающей среды 
вая) 


І, гр; МКО 


АЛСЗЗЕА-АЛСЗЗЕГ, 
АЛСЗЗҒА -АЛСЗЗ8Г 


Зависимость силы света (в от: 
носительных единицах) от тем: 
пературы окружающей среды 


4 
8160—4022) 0 20 30 Тр °6 


КЛЦ201(А, Б), КЛЦ202А 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
18 мм из семи сегментов. Изготавливаются на основе светодиодных 
структур галлий — фосфор — мышьяк по эпитаксиально-диффузионной 
технологии. Выпускаются в пластмассовом корпусе, Масса не более 10 г. 
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Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Сила света одного сегмента при Пр--20 мА, не менее: 
КЛЦ201А . а К 


КЛИ201Б, КЛИ202А . и И аи 
Цвет свечения. . Красный 
Постоянное прямое напряжение при 90 мА, не более 4В 
Максимум рор ар Е на дли- 

не волны Д 0,65 мкм 
Разброс значений силы света сегментов В одном индикато- 
ре, не боле . . оа ох сраза 
Сила света децимальной точки, не менее: 
КЛЦ201А . ра аам ОЕ ОСМИЯ 
КЛЦ201Б, КЛЦ202А' а оп 


Примечание. Сила света сегмента определяется как среднее по всем 
сегментам индикатора. 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток через один сег- 


мент: 
при Гор 5С ОКО о. 
при Токр= 70 С А а » А . А . А . в Гиз МА 
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Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр<< 35 е А 5 А в а а = 3 750 Вт 
при Гокр=70 ме . . . . ғ . . з . Е 150 Вт 
Постоянное обратное напряжение Е В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды , —25— --70°С 


Примечание. Допускается использование индикаторов в импульсном 
режиме при токе в импульсе не более 200 мА и Ти-2,5 мс. 


П | 
Опр В 90 52 59 Зв 
Вольт-амперная характеристи- Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) усредненная кривая) 


ху 


«ў 


КАЦ 201, КАЦ 2075) 
гот 
Фр”. 
|< $ 


Зависимость силы света от Зависимость силы света от 

прямого тока (показаны зона прямого тока {показаны зона 

разброса и усредненная кри- разброса и усредненная кри- 
вая) вая) 
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12 Гл (Токр =20°0) 
| АЛД 2024 


-0 0 20 МО Ти 
Г тор=25225мА 

Зависимость силы света (в от- 

р д р в носительных единицах) от тем 

Е пературы окружающей среды 


Зависимость силы света (в относительных единицах) от температуры 
окружающей среды 


КЛЦЗО? (А, Б) 


Одноразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 18 мм из 
семи сегментов с децимальной точкой. Изготавливаются на основе све- 
тодиодных структур галлий — фосфор по эпитаксиально-диффузионной 
технологии. Выпускаются в пластмассовых корпусах. Масса не более 
ШЕ г. 


— 
сә < с 


11 П | 10 

12 | 

13 | 177 

1+ 144 < ме 12 
ИЕ ] 
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Электрические и световые параметры при Токр- 25 °С 


Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 
[р =20 мА, не менее: 


ЕО р наве Га о ЕЯ 
ЕИО ТИ ны 
Сила света децимальной точки при /.р=20 мА, не менее: 
КЛЕЗОА Уд с, 8 0,1 мкд 
| ЛО оО р ри де а а 0,07 мкд 
Шветасвечения е а о. сы в. Зеленый 
Постоянное прямое напряжение на сегменте при Гр-- 20 мА, 
не более . р ОН 
Постоянное прямое напряжение на децимальной точке при 
О ИА не более си... В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 
не волны и. 9,56 мкм 
Разброс значений силы света сегментов одного индикатора, 
не более. 3 раза 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через один сегмент: 
при Токр<< 35 се А А . . А . А А А е 25 МА 
при Токр = 70 ср А 3 я а . А А я А А 7,9 мА 
Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр&35 ес . Я А в А А 4 . 3 А 1130 мВт 
при Гор 0 С а ао... 820 мВт 
Постоянное обратное напряжение . . . . . . 10 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --29- +- 70°С 


Примечание. Допускается применение индикаторов в импульсном ре- 
жиме при Г пртах 200 мА при та =2,5 мс и непревышении среднего тока, опре- 


деляемого по формуле 


1 1 —0,06 (1 


пр.ср “пр шах при пр тах) 


КЛЦ902А, 
КЛИ 9025 


0 0 2 


Пр, МА 


Вольт-амперная характеристи- Зависимость средней силы све- 

ка (показаны зона разброса и та сегмента от прямого тока 

усредненная кривая) (показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 
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---- 


Зависимость силы света (в от- То/То (Тинр=20°6) 
носительных единицах) от тем- 
пературы окружающей среды 


28 


46 - 
*-20 п 20 40 Тр 


КЛЦАОТА, КЛЦ402(А, Б) 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
18 мм из семи сегментов. Изготавливаются на основе светодиодных 
структур галлий — фосфор — мышьяк (КЛЦ401А) и из фосфида галлия 
(КЛЦ402А, КЛЦ402Б) по зпитаксиально-диффузионной технологии, 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 10 г. 


со тосо 00 супи 0 


та # в 8 ш #4 12 


Е „1 А 

( 7! Ра 18 
| В! Е [С н 
| ЕА о 
| А! 

| | 

Е 4 
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Электрические и световые параметры при Токр=25° С 


Сила света одного сегмента при д0 мА, не менее: 
КЛЦ401А, КЛЦ402Б . . МА е ръка 
КЛИ402А 

Постоянное прямое напряжение при г. 5020 МА, не бо: 

лее: 
КЛЦАОТА, СОВ Пич а еве в ах 5 
КЛЦА402А . СВИ Е о ТЕ 

"Цвет свечения . з 

Максимум спектрального распределения излучения на 

длине волны (два максимума) 

Разброс значений силы света сегментов в одном индика: 


торе, не более . . ми ета 
Сила света децимальной точки, не менее: 
ГОЛОСА О о а бе ри А 
КЛЦА02А . а 


П римечание: Сила света сегмента определяется как 
сегментам индикатора. 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний Вой ток через один сегмент: 
при Токр< 35 С . срв а оре Наи пето а 
при Токр= 70 °С < 3 А . 5 в . . . з 

Мощность рассеяния индикатора: 
при Токр<< 35 °С: 

КЛЦ401А, КЛЦ402А, КЛЦ402Б.. . оо а 
при Токр = 70 и о 


КЛЦ401А . . . ә е з в ә $ г $ 
КО «КУА Ь зна оа ая 
Постоянное обр атное напряжение . . ге 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


Примечание. Допускается использование поди ороз 
режиме при токе в импульсе не более 200 мА и тџ=2,5 м 


КЛЦ 02А, 


оп я 


“Г АУ 


АА Ку 
клцвогв КЎ ицчиА КУК 
СК) | ый 


0,5 мкд 
2 мкд 


6 В 
4 В 
Желтый 


0,7 и0,57 мкм 
3 раза 


0,07 мкд 
0,1 мкд 


среднее по всем 


25 мА 
7,5 мА 


1130 мВт 


540 мВт 

320 мВт 

10 В 

—25-- 4-70 С 


в импульсном 


20 Гр 


Вольт-амперная характеристи- Зависимость силы света от 
ка (показаны зона разброса и прямого тока (показаны зона 
усредненная кривая) разброса и усредненная кри- 


вая) 
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Г/Т, (Такр=25 °С) 


КАЦА02А, Ху а 

Г ки4026 АУ 10 | че 
| КАЦШНА, 

00 КЛИ402А, 
|  ААЦ402Б, 

8 — Гр=25 225 МА 


0 0 ДД Пр 20 0 7 40 Тр 


Зависимость средней си- Зависимость силы света (в относи- 
лы света сегмента от тельных единицах) от температуры 
прямого тока (показаны окружающеи среды 
зона разброса и усред-. 

ненная кривая) 


Вольт-амперная харак- 

теристика (показаны зо- 

на разброса и усреднен- 
ная кривая) 


КИПЦО4А-1/8К 


Одноразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 18 мм из 
семи сегментов с децимальной точкой. Изготавливаются на основе све- 
тоизлучающих структур галлий — алюминий — мышьяк по диффузион- 
но-эпитаксиальной технологии. Цвет свечения красный. Выпускаются 
в пластмассовых корпусах, Масса не более 20 г. 


Электрические и световые параметры при Тонр=25 °С 


Средняя сила света одного сегмента при [„р=90 мА, не ме- 


НОВ Е оо ее . ес о т 
Сила света децимальной точки при [нр=20 МА, не менее . 0,4 мкд 
Максимум спектрального распределения излучений на дли- 

не волны За вж ара театри 0 67 МмКМ 


Постоянное прямое напряжение: 
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на сегменте при Гьр= 20 мА, не более . . „по 4248 
на децимальной точке при 20 мА, не более ПЕТ 3938 
Разброс значений силы света между сегментами индикато- 
Ва не Боле о и аа ик о Са Ораза 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток через сегмент: 
при Токр&<35 °С Е оо МА 
при Токр=70°С . . . а 
Импульсный прямой ток через сегмент: 
И В 26 ма 
при Токр<< 35 °С о АЕ ИА ИО Р ОМА 
Мощность рассеяния индикатора; 
при онр 99 С Па в ао а в 4 ТОГ МВт 
при Токр= 70 °С са 3 : м о св м 225 мВт 
Постоянное обратное напряжение . 10В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60- --70 °С 
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20 прмА 


Вольт-амперная характеристи» Зависимость силы света сег: 

ка (показаны зона разброса и мента от прямого тока (пока- 

усредненная кривая) заны зона разброса и усред: 
ненная кривая) 


Зависимость силы света (в ОТ- 
носительных единицах) от тем: 
пературы окружающей среды 


4.4, ОДНОРАЗРЯДНЫЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ 
ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ С ВЫСОТОЙ ЦИФРЫ 
БОЛЕЕ 5 мм 


АЛСЗ40(А, А1), ЗЛСЗА0А, АЛСЗ57А, ЗЛСЗ5ТА 


Одноразрядные цифро-буквенные индикаторы с высотой цифры 
9 мм из 35 элементов в индикаторе с левой децимальной точкой. Изго- 
тавливаются на основе светодиодных структур галлий — фосфор — 
мышьяк по эпитаксиально-диффузионной технологии. Выпускаются 
в пластмассовом корпусе. Масса не более 3,5 г. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Средняя по индикатору сила света одного элемента при 
[р=10 мА, не менее: 
АЛСЗа0А, АЛСЗ40А1, ЗДСЗ4ОД о о м 
ВО В о ада ет 40 мккд 
Цвет свечения: | 
АЛСЗ40А, АЛСЗ40А1, 3ЛС340А . . . . „ . Красный 
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АЛСЗ57ТА, ЗЛСЗ57А 

Постоянное прямое напряжение при № мА, не более 
АЛСЗ40А, АЛСЗ40А1, 3ЛС340А За Ути 
АЛСЗБТА, :ЗЛСЗ57А . . 

Максимум спектрального распределения на длине волны: 
АЛС340Ах АЛСЗАОАТ, 31С340А г а ао. а 
АЛСЗӘТАЈ ЗЛСЗТА о... о. рЫ 

Разброс значений силы света элементов в одном индикато- 

ре, не более 

Сила света децимальной точки при |: пр == = Оз мА, не менее: 
АЛСЗА0А, АЛСЗ40А1, ЗЛСЗ40А а 5 
АЛСЗ57А, ЗЛСЗ57А . . САИ: ТА. го. 44 


АЛСЗЕЈА „ЗЛСЗЕ0А, АЛСЗО7А, ЗЛСТО7А 


3700 000п 
| [Чоо оооч“ 


Иветная точка 


п редельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток через один элемент: 
при Токра35 °С: 


Желтый 


2,5 В 
4 В 


0,65 мкм 
0,58 мкм 


4 раза 


60 мккд 
20 мккд 


АЛСЗА4ОА, АЛСЗ40А1, ЗЛСЗ404А . . . . „ 11 МА 
АЛОЗБЛА: ЗЛЕЗЭТА е Е ОСИ Ома 
при Токр= О о ВЫЗВА 
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Импульсный прямой ток через один элемент при Ти= 


= | МС: 
при Токр<35 °С . 
при Токр==70 де 


Мощность рассеяния индикатора. 


при Токр<35 °С 
при Токр- 70 °С 


Постоянное обратное напряжение . . 
Диапазон рабочей температуры окружаю 


86 излучарщих элементов 


АЛС540АТ Цветная точка 


РЕ 

| М ри | В ЯВ | 

ь || 01280 195 18| 

=) е ри 35 | 
| ша, рн 


Р Ба 


а К Х 


0 


МЎ 


Г 


| 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


13* 


15 20 25 80 8 


Гр МА | 
| ДАСЗАА) 
„| ААСЗИЈА 
Е 8 


щей среды 


А 


‚ - 200 мА 
55,5 мА 
550: мВ 
. 120 мВт 
Б 5. 
. —60- 4-70 °С 


Опр,в 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 


усредненная кривая) 
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Груумкд | 


У 


МУ 
© КА 


007 роса 
"Р 
0 2 # 56 Ірма 


Зависимость силы света элемента 
от прямого тока (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 


Зависимость силы света элемента от прямого тока (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


АЛС57А, 
2ЛС857А 


Типовая зависимость силы све- 
та (в относительных единицах) 


от температуры окружающей 
среды 

Опр,В АЛС2ЗРА, 

ЕЕ АЛСЗ40АТ,А 
Мт 468%0А 

17 а 

16 

15 

14 -— 

те 3. 8 
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| АЛСА, 
08 АЛСЗ?0АЇ, 
АЛСЗЯ0А 


10 0 0 ЧТ 
Типовая зависимость силы све- 


та от температуры окружаю- 
щей среды 


Типовая зависимость прямого 
напряжения от температуры 
окружающей среды 


>. тие чертане еве 


АЛСЗБВА, ЗЛСЗ58А 


Одноразрядные цифро- буквенные индикаторы с высотой цифры 
9 мм из 35 элементов в индикаторе с левой децимальной точкой. Изго- 
тавливаются на основе светодиодных структур галлий — фосфор по 
эпитаксиально-диффузионной технологии, Выпускаются в стеклокерами- 
ческом корпусе. Маеса не более 3,5 Г. 


Ра 
00004 


36 сбетящихся 
элементов 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Средняя сила света одного элемента при [пр=10 мА, не 
менее: 
АЛСЗБВА с в сал о а. со 
ЗЛСЗ5ВА каре. 0,06 мкд 
Средняя сила света децималъной точки при р10 мА, не 
менее: 


АЛСЗ58А я ры о а он ДР ЕРА он 
ЗЛСЗ58А ЕЕЗ ле О ДВД Лари Ре его Т ки 
Пвет свечения Т Е Зеленый 


Постоянное прямое напряжение при = 10 мА, не более 4В 

Максимум спектрального распределения на длине волны 0,96 мкм 

Разброс значений силы света элементов в одном индикато- 
ре, не более ТОРО 1 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или Средина ток через один элемент: 
при Гокр&35 °С аа Е ОИ 
При Гокр= ПО ос лей ак аА 
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Импульсный прямой ток через один элемент при ти= 


=20 мс: 
при Токр 35 а 
при Токр= 70 С 


Мощность рассеяния индикатора: - 


при Токр<< 35” 


при Тор 70 С . . . : 


Постоянное обратное напряжение 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


45 20 2,5 30 2548 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


+- 2, 2980-МА 
кА 


550 мВт 
120 мВт 
4 В 


а з ә 


з 


Го ср, МКО Е 
ЫС с. = 4 | 


ха 
| АСВ, 


2100 
0075 
0050 
0025 
Пи ДАРИ и про 7 Гр МА. 


Зависимость средней силы све- 

та элемента от прямого тока 

(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


Зависимость силы света (в от- 
носительных единицах) от тем- 
пературы окружающей среды 


АЛСЗ6ЗА, ЗЛС363А 


Одноразрядные цифро-буквенные 
9 мм из 35 элементов в индикаторе с левой децимальной точкой. Изго- 
тавливаются на основе излучающих структур галлий — мышьяк и анти- 
стоксовых люминофоров, преобразующих энергию инфракрасного излу- 
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индикаторы с высотой 


—60-- --70 96 


цифры 


оон ин ат" 


- < -- ЕА АЧ 


чения в видимый свет. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса 
не более 3 г. Цвет маркировочных знаков на боковой поверхности ин- 
дикатора АЛСЗ6ЗА — белый. 


36 зон сВетяшихся зламентаВ | ВидА „Черная 
———— и точко 
78 98 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Средняя по индикатору сила света одного элемента при 
Тр 90смА- не-менеейи Е ода ОМА 


Цвет сечения о Й . в ° е = ? Й е. + . » Зеленый 
Постоянное прямое напряжение при /ьр=20 мА, не более 2В 
Максимум спектрального распределения на длине волны . 0,55 мкм 


Разброс значений силы света элементов в одном индикато- 
ре, не более А ПЕ 


Сила света децималъной точки при /р=20 мА, не менее , 0,075 мк 
р з Д 


Пр 
Е ФИСЗЕЗА 
Типовые вольт-амперные ха- | Берре 
рактеристики при различных 
температурах окружающей 10 | 
среды 


05 08 47 12 14 Ив 


Го; мк 


о 6 в 2 ГаримА 
Зависимость отношения силы све- 


та к прямому току от прямого то- 
ка через элемент (показаны зона 


д | 
АЛСЗ6ЗА,Т 7 
045 = дАСЗЕЗА _, 


разброса и усредненная кривая) 5 6 7 Гпр.ср МА 


Зависимость силы света от прямого среднего тока в импульсном режи- 


ме при различных значениях скважности 


"00-00-20 0 20 07р, 


Типовая зависимость силы све- 
та элемента от температуры 
окружающей среды 


| 0 
Спектр излучения индикатора 054% 0554 А,мкм 


Предельные эксплуатационные данные 
Импульсный прямой ток через один элемент при ти= 
=1--3 мс и скважности, равной ба 
при окр Зэс; 
ПИО С, геа о. 
Мощность рассеяния ви асори 
при Токр3< 35 °С 
при Токр-- 70°С қ 
Постоянное обратное напряжение А 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды А 
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- 60-:--1-7026 


4.5. БЕСКОРПУСНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
АЛСЗ23А-5 


Одноразрядные цифровые индикаторы бескорпусные с высотой 
цифры 2 мм из девяти сегментов. Изготавливаются на основе светоди- 
одных структур галлий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в виде кри- 
сталлов с контактными площадками. Масса не более 0,01 г. 

Предназначаются для применения в электронных часах, а также 
в гибридных интегральных микросхемах и герметичных блоках аппа- 
ратуры. 


ыы 
Е 
ва де | 
# |! 
2,2-4 я 1 
12 # |! 
2 451—1 
Жу 1 
5 і 12: 
«21 
я |! 
7 5 4 
#1 
9 4 | 
1052 ыі 
Я |. 
Е 
Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 
Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 
[р=3 мА, не менее , .., . . , , С г. 50 мккд 
Цвет свечения . ‚, + Красный 
Постоянное напряжение при /р=3 мА, не более „1. 1,65 В 
Максимум ао Ваа излучения на дли- 
не волны ту Е ‚ 0,66 мкм 
Разброс значений силы света сегментов одного индикатора, 
Е И АО Р СКО а 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный или средний прямой ток через один сегмент 
при Гокр=35 С а 2 Я 4 мА 
Импульсный прямой ток через один сегмент при та < 
са то СБС: В. 
Постоянное обратное напряжение дА ‚ эВ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ —10-- 4-60 °С 


201 


Типовая вольт-амперная характери- Е 
стика п9: 


мана 


БЕ 


Типовая зависимость силы света сег- 
мента (в относительных единицах) 1 ~ 
от прямого тока 


54 >> 
“У 
и Ка 
| № «а Е 
: с Сад 
© Хь 
сә 1 


Зависимость силы света (в относи- 

тельных единицах) от температуры 

окружающей среды (показана зона 
разброса) 


у 
хо 


Го (Токо И 


15 


АЛС523А 


| | | 


та | 23 е 
( 0 20 


тец, 


КЛЦЗОіА-5, АЛСЗ22А-5 


Одноразрядные цифровые индикаторы бескорпусные с высотой 
цифры 2,6 мм из девяти сегментов. Изготавливаются на основе светоди- 
одных структур галлий — фосфор (КЛЦЗО1А-5) и галлий — фосфор — 
мышьяк (АЛСЗ22А-5). Выпускаются в виде кристаллов с контактными 
площадками. Масса не более 0,01 г. 

Предназначены для применения в электронных часах, а также в ги- 
бридных интегральных микросхемах и герметичных блоках аппаратуры. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 
[р=5 МА, не менее: 


о“. С в 220: МККД 

а т. ла д 
Цвет свечения: | 

КА ао ее о ле 
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Е == аше 715 112.19 || 
5 52 +: : 
7 = 410,43 | 


с 


1,07 


2 
ОА а.м. ооа С Б.д, 7 Краснешя 
Постоянное прямое напряжение при Һр= 5 мА, не более: 
КЛЦЗоТА-5°. РТЫ 0715. 
АЛСЗ224-5 . 4 ; о ое, В, И 0 
Максимум сараар распреде ления НИЯ на дли- 
не волны . . . 0,66 мкм 
Разброс ани силы света сегментов одного индикатора: 
КЛЦЗОІА ЫД БИЕ очул т. а а ало раза 
а ъ ? ° ° е в С ° % е е & 2 раза 


Предельные эксплуатациснные данные 


Постоянный или средний прямой ток через один сегмент: 
при Токр=35 °С: 


КЛЦЗОІА-5 о т УИ 

АЛСЗ22А-5 ИТТИ 506. 
при Гокр= 60 °С: 

КЛЦЗОІА-5 А Е . 2 мА 


Постоянный прямой ток через. ОДИН сегмепт (при одно} И 
включенном сегменте Сода) при Гокр=35 °С 
доза 5 Уза га аве на . 16 мА 

Импульсный прямой ток че пе ОДИН сегмент при та = 


=1 мс, #=100 Гц, к 5°С: 


КЛЦЯОТА: пие а АР ое ид 
АЛеЗ22А В . га оваа ома 
| м. обратное напряже! ИО 77578 
| Диапазон рабочей температуры окружающей среды „--10- 6 


Тоубтн.ед. | | 
3 |— #1Ц301А-5, 
2 Дао 1 

| 


| А 
1 | Токр<22 “С 7 


тр, МА | 


12 18 4648 7 2 5 5 70 рм, мА 
Типовая вольт-амперная характеристика 


Типовая зависимость силь света (в относительных еди- 
ницах) от прямого импульсного тока 


Г,/7 (Тукр=25 0) те А 


ро 2 ю ди "|| 


Зависимость силы света (в от- 215 

носительных единицах) от тем- 

пературы окружающей среды 10 { 
(показана зона разброса) 


Типовая вольт-амперная харак- 
теристика для импульсного ре- д -- а 
жима 16 18 Опр, В 


КИПВО1А-1/10К-5 


Одноразрядные цифровые бескорпусные индикаторы с высотой 
цифры 2,4 мм из девяти сегментов с децимальной точкой. Изготавлива- 
ются на основе светодиодных структур галлий — алюминий — мышьяк. 
Выпускаются в виде кристаллов с контактными площадками. Масса не 
более 0,02 г. 

Предназначаются для применения в электронных часах, а также 
в гибридных интегральных микросхемах и герметичных блоках аппара- 


туры. 
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антител очи. де саита. +. арии 


Б = =] Г н | -—-- 
со Фо За Съ Са ро са Ко ЗА 


| 10 Пром 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая} 


Типовая зависимость силы све- 
та от прямого тока 


Типовая зависимость силы све- 
та от температуры окружаю- 
щей среды 
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Электрические и световые параметры 


Сила света сегмента при [пр=| мА, не 
вет: "свечения „г. : 


менее А А 


Максимум спектрального распределения излучения на дли- 


не волны - е ‹ 


Разброс значений силы света между сегментами индикато- 


ПОЛ ДОС О о ООО ВИН 
Постоянное прямое напряжение при /пр=1 МА, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток через сегмент, не 
более: 
при Токр < 35 ЕС А . я А 
при Токр= 70 С А А В в А . р . г « 
Импульсный прямой ток через сегмент при ти--20 мс, 
не более: 
Прим ассо САЗЫ ае г. 
Приор, ааа 
Мощность рассеяния индикатора 
Постоянное обратное напряжение А ранно и 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . 


АЛСЗ55А-5, АЛСЗ55Б-5 


. 69 мккд 
. Красный 


‚ 0,67 мкм 


. 2 раза 
РЕ т 3 


60 мА 

30 мА 

100 мВ 

5 В 

—С0-- --70 °С 


Цифро-знаковые индикаторы бескорпусные с высотой цифры 1,4 мм 
из 12 сегментов. Изготавливаются на основе светодиодных структур 
галлий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в виде кристаллов с кон- 


тактными площадками. Масса не более 0,05 г. 


Предназначены для отображения цифровой и аналоговой информа- 
ции в кинофотоаппаратуре, а также в гибридных интегральных микро- 


схемах и герметичных блоках аппаратуры. 
АЛСЗ55А-5 


АЛС3555- 5 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Сила света одного сегмента при /зр=3 МА для цифры вер- 
тикального элемента знака полярности и при /ър= 15 мА 
для нуля, при Гор 17 мА для стрелки, при Гор- 8 мА для 
горизонтального элемента знака полярности, не менее . 20 мккд 


Цвет ‘свечения 2 = ЗЕ же ЕЕ: петте Красный 
Постоянное прямое напряжение при Гор 3 мА для цифры, 
вертикального элемента и точки, при Ѓьр=15 МА для ну- 
ля, при Ѓар==17 мА для стрелки, при /пр=8 МА для гори- 
зонтального элемента знака полярности, не более . . 1,75 В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 
не волны о ао С И О Бой И 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный прямой ток . через один сегмент 
при Гокр&35 °С Т С о В 
для цифр, вертикальных элементов знака полярно- 
сти н точен а ооо рота ОСИКИ ИрИ 
для. нулей и стрелок. . . . . . . «+ 20 мА 
для горизонтального элемента знака полярности . 12 мА 
Постоянный прямой ток через один сегмент при Токр= 
ОС: 
для цифры, вертикальных элементов знака полярно- 
сти и. точек с. а а. ое ма 
‚ 10 мА 


для нулей и стрелок. совы 
для горизонтального элемента знака полярности . 6 мА 
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Импульсный прямой ток через один сегмент при ти= 
1 мс, 9 =12 и Гокр==70 °С: 
для цифр, вертикальных элементов знака щощенне: 


сти и точек . рка в рн . 40 мА 

для нулей и стрелок . . . 100 мА 

для горизонтального элемента знака ‘полярности . 50 мА 
Постоянное обратное напряжение А 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 0 


я 0355 А -5, ГИ 


0 020945 1 2 ЗрорһмА 


Вольт-амперная характеристи- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Типовые зависимости средней 

силы света сегмента от прямого 

среднего тока в импульсном 

режиме при различной скваж- 
ности 


Типовая зависимость силы све- 
та от температуры окружаю- 
щей среды 


4.6. МНОГОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
АЛСЗЗО(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К) 


Многоразрядные цифровые индикаторы: 
АЛСЗЗОВ, АЛСЗЗОГ, АЛСЗЗОД, АЛСЗЗОЕ, АЛСЗЗОИ, АЛСЗЗОК — 
2-разрядные; АЛСЗЗОА, АЛСЗЗОБ, Алсзз0ж — 3. „разрядные, 
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+ 


уч 


. => 


Высота цифры у групп А—Е 3,75 мм; у групп Ж—К 5 мм. Число 
сегментов в разряде 7. Изготавливаются на основе светодиодных струк- 
тур галлий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в пластмассовом корну- 
се. Масса не более 0,55 г. 

Основное назначение — отображение цифровой информации в элек- 
тронных секундомерах и микрокалькуляторах. 

Маркируются точками на корпусе: АЛСЗЗОА — одной белой; 
АЛСЗЗОБ — двумя белыми; АЛСЗЗОВ — одной черной; АЛСЗЗОГ —дву- 
мя черными; АЛСЗЗОД — одной желтой; АЛСЗЗОЕ — двумя зелеными; 
АЛС330И — зеленой и белой; АЛСЗЗОК — зеленой и желтой. 


5х2,5=12,5 | А05 
изза? 
о рв таре авав. 


г. течь 
2 < Ё 
є 7 Ч 
г 
. 


2 из 6 2 39 
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Вид цифр в разрядах у индикаторов следующий: 
АЛСЗЗОА-ААА; АЛСЗЗОБ-БББ; АЛСЗЗ0В-ААД; АЛСЗЗОГ-ББД; 


АЛСЗЗОД-ДАА; АЛСЗЗОЕ- ДББ; АЛСЗЗОЖ-ВВВ; АЛСЗЗОИ-ГГД; 
АЛСЗЗОК-ВВД. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 


Пре3 МА, не менее . . . ., , . о о. о 50 МККД 
Цвет свечения . . Красный 
Постоянное прямое напряжение при м мА, не более . 1,85 В 


Разброс значений силы света между разрядами, не более 2 раза 


П редельные эксплуатационные данные 


Постоянный или аа прамо ток ый один сегмент 

при Токр<35°С . ОМА 
Импульсный прямо ой ток при ти мс. и 3 С 120 мА 
Постоянное обратное напряжение В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 25+ 4-55 °%С 


4 

Е дка 

2 | Я Ба Е | 
й Е 
82 ера 


1 = сле мана 
’-40-0-20-0 0.0 20 80 0 Тирес 


Зависимость силы света (в от- 

носительных единицах), от тем- 

пературы окружающей среды 
(показана зона разброса) 


гу | >> Зависимость прямого напряже- 


ШИП о ния от температуры окружаю- 
60-40-20 0 20 #0 окр» Шей среды 


АЛС329(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н) 
Многоразрядные цифровые индикаторы: АЛСЗ29В, АЛСЗ?29Г, 

АЛСЗ29Д, АЛСЗ29Е, АЛСЗ29К, АЛСЗ29Л, АЛСЗ29М, "АЛСЗООН — 

3-разрядные; АЛСЗЭ9А, АЛСЗ29Б, АЛСЗ99Ж, АЛСЗ99И — 4- -разрядные. 
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РИ 


Высота цифры АЛС329А—АЛС329Е 25 мм; АЛСЗ29Ж--АЛСЗ29Н 
3,75 мм. Число сегментов в разряде 7. Изготавливаются на основе све- 
тодиодных структур галлий — фосфор — мышьяк, Выпускаются в пласт- 
массовом корпусе, Масса не более 0,68 г, 


15 


ТК, 29 


шас п з сетне В Ес т Ф 
ГҮҮ 
с ае ААА 


Основное назначение — отображение цифровой информации в злек- 
тронных секундомерах и микрокалькуляторах. 

Маркируются точками на корпусе: АЛСЗ2ОА — одной белой; 
АЛСЗ29Б — двумя белыми; АЛСЗ29В — одной черной; АЛС329Г—дву- 
мя черными; АЛСЗ29Д — одной желтой; АЛСЗ29Е — двумя желтыми; 
АЛСЗ29Ж — одной зеленой; АЛСЗ29И — двумя зелеными; АЛСЗ29К-- 
зеленой и белой; АЛСЗ29Л — зеленой и черной; АЛСЗ29М — зеленой 


и желтой; АЛСЗ29Н — желтой и черной. | 
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Вид цифр в разрядах у индикаторов следующий: АЛСЗ29А-АААА; 
АЛСЗ29Б-ББББ; АЛСЗ29В-АААД; АЛСЗ29Г-БББД: АЛСЗ29Д- ДАДА: 
АЛСЗ29Е- ДБББ: АЛС329Ж-ВВВВ; АЛСЗ29И- ГГГГ; АЛСЗ29К-ВВВД; 
АЛСЗ29Л-ГГГД; АЛСЗ29М-ДВВВ; АЛСЗ29Н-ДГГГ. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 

Гьр= 83 МА, не менее О Е, РИ ЛЕТАЛЫНИ осн 
Цвет свечения Е . Красный 
Постоянное прямое напряжение „при ра 3 мА, не более 1,85 В 
Разброс значений силы света между разрядами, не более 2 раза 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток и один сегмент | 
при Токр<< 35 °С Е 5 мА 
Импульсный прямой ток через один сегмент при Ти = 1 ме 


И Токр= 35 хе е 120 мА 
Постоянное обратное напряжение 79:6 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды „1—25 -55 °С 


| Голо | | | | | | 
Е о А І Са вы АЛСа29А-АЛС429Н 


45 ВАДА Садат: Ве 
5 47-3020 -0 0 10 20 77 40 кр С 


Зависимость силы света (в от- 

носительных единицах) от тем- 

пературы окружающей среды 
(показана зона разброса} 


Зависимость прямого напряже- 


14 ния от температуры окружаю- 
- #20 – 60 - -47 -20 7 20 ПРЕ р щей среды 


АЛСЗ28(А, Б, В, Г) 


Пятиразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 2,5 мм 
АЛСЗ28А и АЛСЗ28Б и 3,75 мм АЛСЗ28В, АЛСЗ28Г. Число сегментов 
в разряде 7. Изготавливаются на основе светодиодных структур гал- 
лий — фосфор — мышьяк. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Мас- 
са не более 0,85 г. | 

Основное назначение — отображение цифровой информации в элек- 
тронных секундомерах и микрокалькуляторах. 

Маркируются точками на корпусе; АЛСЗ28А — одной белой; 
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АЛСЗ28Б — двумя белыми; АЛСЗ28В — одной зеленой; АЛСЗ28Г — 
двумя зелеными. 

Вид цифр в разрядах у индикаторов следующий: 
е АЛСЗ28Б-БББББ; АЛСЗ28В-ВВВВВ; АЛСЗ28Г- 


43,75+15 


А- Е- разновидности. 
разоядов 


ера 


ЕАН 
в ара ОЗЕЕЕЕ нии 
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Электрические и световые параметры при Гокр=25°С 
р 


Средняя по индикатору сила света одного сегмента при 


Гр 3 мА, не менее а т ОМЕН 
Швет "еведенилистани о аг оо. а Красный 
Постоянное прямое напряжение при Гор-+ 3 мА, не более 1,85 В 
Разброс значений силы света между разрядами, не более 2 раза 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный или средний прямой ток через один сегмент 

при Токр<35 °С: 5 мА 
Импульсный прямой ток через один сегмент при та-- 

=] мс и Токрж35 С . МСА ри а а Ае ни, 
Постоянное обратное напряжение . . . . . „ В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --25-- --95 °С 


и. ащ 
а 


Зависимость силы света (в относительных единицах) от температуры 
окружающей среды (показана зона разброса) 


-АйС328 ў 
1 } 


Ар ету 
Клс А 


| 


ДЕН В А И ИР ЕНИ. 
-60-60-40-20 0 29 Ткроб 


Типовая зависимость прямого 
напряжения от температуры 
окружающей среды 


АЛСЗ54А 


Двенадцатиразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 
2,5 мм из 7 сегментов в разряде. Изготавливаются на основе светоди- 
одных структур галлий — фосфор — мышьяк по планарной технологии. 
Выпускаются в пластмассовом корпусе, Масса не более 6 г. 
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асаана танноз оштета ар ИА ЕЧВЕА ти 7 ЧЕЕИТАЛИ И РАЗРЕЗАЛ АНТОЛОГИИ талъат ТЕРРИ АРАС ГУА 


99 4 х1 
59 


| ат: 


4 ДАЛИ гое АЫЛ ААС 0 гащи пода НХ м 
< 
. 
Е 
анма плата, агабы рна длит рса а ана Прут РИ ИРИС 
а тия атда тма зача неден ве анъа. 


13 
са 


‚Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Сила света одного разряда при /ар=5 мА через каждый 


сегмент, не менее го. 0150 мекд 
вех «сведения е и... Красный 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 
а ооо 5, 0.66 мкм 
Постоянное прямое напряжение на сегменте при [нр=5 мА, 
не более . . 1,8:В 


Разброс значений силы света между разрядами, не более 1,8 раза 


Зависимость средней силы света 

одного разряда от среднего пря- 

мого тока в импульсном режиме 
(показана зона разброса) 


- 


Зависимость силы света (в отно- | 
сительных единицах} от темпера- 
туры окружающей среды (пока- 

зана зона разброса) 


Вольт-амперная характеристика | 

для импульсного режима (показа- 

ны зона разброса и усредненная 
кривая) 


] ! а 0 ; ў] 
исз, БЕ ви О ВАЕ ИО 7 1 
> | Ё | 

| 


П редельные эксплуатационные данные 


Средний прямой ток через один сегмент: | 
при акрэ о и о. с АА 
при Пор 60 Сы ть. 1 
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а 


СЕЧЕНИ 


Импульсный прямой ток через один сегмент при ти= 
=1 мси 0212: 
при Гокр<35 хе Е а А А А г с в А х 40 мА 
при Гоь=60°С . А... 10 мА 
Мощность рассеяния одного разряда при включенных 
семи сегментах и децимальной точки: 


При Гокр<35 °С ОСА ТАОМЕ 15 МВт 

при’ Гокр-=60°6- 5 385. Е ть. мВт 
Постоянное обратное напряжение . 58 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды и --25-- --60 °С 


Зависимость прямого напряжения 

(в относительных единицах) от 

температуры окружающей среды 
(показана зона разброса) 


-50-40-0 0 20 #0 11 


4.7. МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРО-БУКВЕННЫМИ 
ИНДИКАТОРАМИ 


К176ИД2, К176ИДЗ 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегмент- 
ного кода. Изготавливаются на основе кремниевых КМОП-структур. 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. 


17,5 


Зона ключа, 
76 15 Те 13.12 71 
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Предназначены для управления 7-сегментными цифро-буквенными 
индикаторами с разъединенными анодами сегментов, 


<; 


Условное графическое обозначение 
микросхем К176ИД2, К176ИДЗ 


еу му ЧУ Ко Са 
|су ту т а ә Әә А | 


Графическое обозначение микросхем. 


Назначение выводов: 20—03 — информационные входы; © — вход 


управления; К — вход блокировки; М — вход инверсии; А, В, С, О, Е, 
Е, С — выходы, подключаемые к сегментам индикатора; 16 Ка ех. 
8 — общий. 

Дешифрирование входных сигналов осуществляется при установле- 
нии на входе $ высокого логического уровня, а на входах блокировки 


Ки М низких логических уровней напряжения. При указанных услови- 
ях соответствие входных а выводах 03, 2, 1, 00) и выходных (на 


выводах А, В, С, О, Е, Е, С) сигналов можно выразить следующими 
записями: | 
ий и 
0000 (хоп иа (выход) (отоб радио на индикаторе 1. >) 


0001--0110000 (9), 0010-1101101 (Ж), 0011-1111001 ( 21), 
0100—0110011 ( А? ), 0101-1011011 ( =), 0110-1011111 ( 5), 
01111110000 ( 7 7 100011111111 (ДО), 1001-11101 (ЩО), 
„Входи ые коды 1070, 011, 1100, 1101, 1111 вызывают на выходе состоя- 


„ние 0900000 (на индикаторе информация отсутствует), 


В случае установки на входе К высокого логического уровня на- 
пряжения все выходы дешифратора запираются независимо от состоя- 
ния входной информации. 

Если во время работы дешифратора вход 5 переходит из состояния 
логической | в состояние логического 0, то на выходе фиксируется тот 
последний код, который был в момент смены логических состояний 5, 
а на индикаторе сохраняется соответствующая цифра, несмотря на те- 


кущие изменения входной информации. Если на вход М подать высо- 
кий логический уровень, то на выходе сформируются инверсные сигналы 
относительно тех, которые были зафиксированы. 
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Электрические параметры при Токр-25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0 при Ивх=0, не более —0,1 мкА 
Входной ток в состоянии логической 1 при Пъх--9,45 В, не 
боле . . . 0,1 мкА 
Выходное напряжение в состоянии логического 0 при р 
--0,45 В, не более . . 205358 
Выходное напряжение в состоянии логической 1 при Опит << 
—=8,55 В, не менее? але. а ети и Са 
Ток потребления, не более: | 
в статическом режиме . . 100 мкА 
в динамическом режиме при Ипи:=9 В, {=100 кГц . 200 мкА 
Время задержки распространения сигнала при включении 
И ВЫКЛЮЧЕНИИ 5’. 8 д с ее Ио ПИ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ‘ое со с паб ЭВ 
Входное напряжение „о, о мя шов О 
+-- Опит 
Выходной ток: зла ада 
Потребляемая мощность . . апо. 20505161 


Диапазон рабочей температуры окружают щей среды . —45— --70°С 


К514ИДТ, КРАМИДЬ 54ИД1 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегментно- 
го кода. Выпускаются: К514ИД1 и 514ИДІ — в металлостеклянном, 
а КР514ИДІ — в пластмассовом корпусе. 

Предназначены для управления полупроводниковыми цифро-бук- 
венными индикаторами на основе светоизлучающих диодных структур 
с разъединенными анодами. Графическое обозначение микросхемы при- 
ведено ниже. 

Назначение выводов: 20—03 — информационные входы; Г — вход 
гашения; А, В, С, Шр, Е, Е, С — выходы, подключаемые к сегментам 
индикатора; 16 — Оцит; 9 — общий. 

Дешифрирование входных сигналов происходит при установлении 
высокого логического уровня на входе Г. При этом входной информа- 
ции (на выводах 08, 02, рі, 00} 0000 будет соответствовать выходная 


(на выводах А, В, С р, Е. Е, с) 1111110, что обусловливает возбуж- 


дение на индикаторе символа ш . Дальнейшие логические ссответст- 


вия ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ мани и отображаемого символа следу- 
ющие: 


001-0110000 (1), 0010-1101101 (7), 0011-1111001 (32), 
0100—0110011 (#7), 0101-1011011 (3), 0110-1011111 с, у, 
0111-1110000 (2), 1000-1111111 (ДР), 1001-1111011 (7), 
1010-0001101 ( 4° знак меньше), ОО (27? знак ЕНЕ; 
1100-0100011 (И ), 1101-1001011 (= знак меньше или равно), 
1110-0001111 ( Д- знак переполнения), 1111-0000000 (символ не 
отображается), 
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Сигнал низкого логического уровня, поступающий на вход Г (гаше- 
ние), переводит все выводы дешифратора в состояния логических нулей 
(независимо от входной информации), при этом ни один сегмент инди: 
катора не возбуждается. 


КОФИД ,514ИД 


| Зона; ключа 
` 79.5 
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> 


00 Входы 00,01, | 

12.03,Г 2 

В 
= 
12—11 о 
Входы А-6 

13 
Ра 


Микросхемы К514ИДІ, 514ИДТ: 


а = функциональная схема; б — принципиальная электрическая схема входных 
каскадов, в — схема выходов; г — условное графическое обозначение 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входной ток в состоянии логического при Ивх=0,4 В, не 
более а ки = В‘ Е е аба а 

Входной ток в состоянии логической 1 при Оьх=2,4 В, 
А о р Е ЕМЕА 

Выходной ток в состоянии логического 0 при Овъх-< 


—1,6 мА 


=08 В. не более... „аә с & . . мА 
Выходной ток в состоянии логической | при Овых=1,7 В: 
К514ИД1, КР514ИД! ок о по. пой 
514ИДІ ШОИР р-он 
Ток потребления, не более . . ‚, . . . . . „60 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К514ИДІ, КР514ИДІ РРА У 
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РИТЕ Роя БК" к (520,5) В 


Входной ток . а С 294 ЕТ АА 3 МА 
Входное напряжение: 
К514ИДІ, КР514ИДІ а, бб РОБ В 
514ИДІ о, 0 -Б 
В о оа а ЛЮ, ола Т.о МА 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
ое ссы. 06 
514ИДІ А Еа С НОЕ О б 
КР514ИДІ и ес 


Типовые зависимости входного 
тока в состоянии логического 
0 от напряжения питания при 
различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


Типовые зависимости входного 
тока в состоянии логической 1 
от напряжения питания при 
различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


К514ИД2, КР514ИД2, 514ИД2 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегмент- 
ного кода. Выпускаются: К514ИД? и 514ИД2 — в металлостеклянном, 
а КР514ИД2 — в пластмассовом корпусе (см. рис. на стр. 220). 

Предназначены для управления полупроводниковыми 7-сегментны- 
ми цифро-буквенными индикаторами на основе светоизлучающих диод- 
ных структур с разъединенными катодами. Графическое обозначение 
микросхемы приведено ниже. 

Назначение выводов: 00—03 — информационные входы; Г — вход 
гашения: А, В, С, Р, Е, Е, С — выходы, подключаемые к сегментным 
индикаторам; 16 — Опит; 8 — общий. 

Дешифрирование входных сигналов происходит при установлении вы- 
сокого логического уровня на входе Г. При этом входной информации 
(на выводах 08, 02, рі, 00) 0000 будет соответствовать выходная 
(на выводах А, В, С, О, Е, Е, С) 0000001, что обусловливает возбужде- 


5422 


Входы 20,21, ч 
12,03.Г ух 
Ф т сч уч = 


2) 


Микросхемы К514ИД2, 514ИД2; 


а -- функциональная схема; б — принципиальная электрическая схема выходных 
каскадов; в — схема выхолов; г — условное графическое обозначение 


ние на индикаторе символа |. Дальнейшие логические соответствия 
входной и выходной информации и отображаемого символа следующие: 


000121001111 (4 э. 0010-0010010 (7 
0100--1001100 (2 у, 0101-0100100 с? 


), 0011--0000110 (2 ), 
7), 0110--0100000 (ДР), 
). 


Р 
0111-0001111 (Я ), 10000000000 (ДР), 1001. ОЮ г. $ 
10101110010 (и знак меньше), 1011 -1100110 (== знак  боль- 
ше), 1100-1011100 (4 г.у ТОГООГОО (== знак меньше или рав- 
но), 1110-1110000 С знак переполнения), 1111-1111111 (символ 


не отображается), 
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Сигнал низкого логического уровня, поступающий на вход Г (га- 
шение), переводит все выходы дешифратора в состояния логических 
нулей (независимо от входной информации), при этом ни один сегмент 
индикатора не возбуждается. 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Бдоднай ток в состоянии логического 0 при Овк+-0,4 В, не 
олее 


Я АОВ аж ЕЕК. 
Входной ток в состоянии логической 1 при Озх=29,4 В, не 
более о мо 70 мкА 
Выходное напряжение логического 0 при /ьых=20 мА . 0,4 В 
Выходной ток в состоянии логической 1 при Озых=10 В, 
не более даде ЕА БСО бе, РИА СОВА 
Ток потребления, не более . 50 мА 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 
К514ИД2, КР514ИД2 оно ОФ (50,25) В 
Оаа Ое Е ЧЕ Е0,5)-В 
Входной ток ра И ЧМ А ° КЕ 
Входное напряжение: 
ОМИ а а а 220 ЗБ БВ 
514ИД2 в П е 7 в . 4 е —0,3-- 55,5 В 
Выходной ток МЭРА ие ©: ИМ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
К514ИД2 , —60-= 4-70 °С 
514ИД2. --60-- --85 °С 
КР514ИД? —10-- 4-70 ° С 


АИД 2 
Гох 20МА 


01. 


Типовые зависимости выходно- В ее: 
го напряжения в состоянии ло- ИА 0 Дъ МА 


гического () от Напряжения пи- 


тания при различных значени- 
ях температуры окружающей 
среды 
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Типовые зависимости выходно- 
го напряжения от выходного 
тока в состоянии логического 0 


Типовые зависимости входного 
тока в состоянии логического 0 
от напряжения питания при 
различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


514ИДА(А, Б, В) 


8 


- 
е | 
| «4 Ы 
«.4 а 
Б 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегментно- 
го кода. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, При эксплуатации 
крепятся к радиатору с тепловым сопротивлением не более 20 °С/Вт. 

Предназначены для управления полупроводниковыми 7-сегментны- 
ми цифро-буквенными индикаторами на основе светодиодных структур 


с разъединенными анодами. 


05 
[| 7519131211 109 


65 


125 


15—14 
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Графическое обозначение микросхемы приведено ниже. 


Условное графическое 
19 обозначение микросхем 
о14ИДАА —514ИДВ 


сор К ку Го м М 


Назначение выводов: 20—03 — информационные входы, предназ- 


наченные для приема 4-разрядного двоичного слова; Г — вход гашения; 

УП — вход управления памятью; А, В, С, Д, Е, Е, С — выходы, под- 

ключаемые к анодам сегментов индикатора; 16 — Инит; 8 — общий, 
Дешифрирование входных сигналов осуществляется при установле- 


нии низких логических уровней на входах Ги УП. При указанных ус- 
ловиях микросхема функционирует по следующему логическому закону 
соответствия входной (на выводах 09, 02, рі, 00) и выходной (на 
выводах А, В, С, 0, Е, Е, С) информации (в скобках указывается со- 
ответствующий символ, индицируемый индикатором): 


0000-1111110 ( 47 ), 0001-0110000 (1), 0010-1101101 (#3, 
00111111001 (5), 0100-0110011 ( 47 ), 0101-1011011 (4), 
0110-1011111 (4 ), 0111-1110000 (7 ), 1000-1111 (4 ), 
1001-1101 (Я), 1010-11101 ( #9 ), 10110011111 (ДО), 
1100—1001110 (47 ), 11010111101 (д/), 11101001111 (ДД), 
11111000111 СР). 


Сигнал высокого логического уровня, поступающий на вход Г (га- 
шение), переводит все выходы дешифратора в состояния логических 
нулей (независимо от входной информации), при этом все сегменты ин- 
дикатора гаснут. 

Если в некоторый момент работы микросхемы на вход УП посту- 
пает сигнал высокого уровня, а на входе Г сохраняется уровень логи- 
ческого 0, то информационные входы отключаются, а на выходах мик- 
росхемы запоминается предыдущая информация, которая сохраняется 
до момента снятия со входа УП напряжения высокого уровня. 
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Соса но роют оо И ны = 


Электрические параметры при Тор=25° С 


Входной ток в состоянии логического 0 при Иьх=0,4 В, не 


более 800 мкА 
Входной ток в состоянии логической 1 при Овх-2,4 В, не 
более а о Р С ла а алати ДОЕМКА 
Выходной ток в состоянии логического 0 при Овых= 1,25 В, 
не более , Е О Бе, ОР 200 мкА 
Выходной ток в состоянии логической 1 при (Љљых= 1,7 В, 
не более: 
514ИД4А , . 13 мА 
514ИДАБ. . . РИН 0 
БРЕД. о 52 мА 
Выходной ток в состоянии логической 1 при Ивых=3 В, не 
менее: 
ОЛАЙ А о черта тачи 
514 ИД4Б НА траур ЕЕ 
оао. 28 мА 
Ток потребления при выключенных сегментах индикатора 
не более \ я ООБА 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания; ли? а 7 Баас (02055) В 
Входное напряжение . . уе 10,8 5,5 В 
Диапазон рабочей температуры А са НЕЕ: —60-- --85 °С 


Типовые зависимости входного то- 

ка в состоянии логического 0 от 

напряжения питания при различ- 

ных значениях температуры окру- 
жающей среды 


15* 


Опит: 8 


45 47 49 51 


Типовые зависимости входного то- 

ка в состоянии логической | от 

напряжения при различных значе- 

ниях температуры окружающей 
среды 
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74 ой ПА 
Типовые зависимости выходного 7 50 25 ШыхВ 
тока в состоянии логического О Выходная вольт-амперная харак- 
от напряжения питания при раз- теристика в состоянии логической 
личных значениях температуры ок- 1 при различных значениях темпе- 
ружающей среды ратуры окружающей среды 


К514ПРІ, 514ПР1 


Преобразователи цифрового 4-разрядного слова в сигналы 7-сег- 
ментного кода с внутренним регистром памяти. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе. 

Предназначены для управления полупроводниковыми 7-сегментны- 
ми цифро-буквенными индикаторами на основе светоизлучающих диод- 
ных структур с разъединенными катодами. 


< № чх о Ф 


Графическое обозначение микросхемы приведено ниже. 

Назначение выводов: 20—08 — информационные входы, предназна- 
ченные для приема 4-разрядного двоичного слова; Г — вход гашения; 
Р — вход памяти; А, В, С, О, Е, Е, С — выходы с открытым коллекто- 
ром, подключаемые к сегментам индикатора; 16 — Отит; 8 — общий. 

Дешифрирование входных сигналов происходит при установлении 
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Еа 
С 
25 
Е: 
=; 


Выводы А-0. 


б) 


Микросхема К514ПРІ: 


а — функциональная схема; 6б — принципиальная электрическая схема входных 
каскадов; в — схема выходов; г — условное графическое обозначение 


высокого логического уровня на входе Г и низкого логического уровня 
на входе Р. Пои указанных условиях микросхема функционирует по 
следующему логическому закону соответствия входной (на выводах 
Р8, 02, О1, род) и выходной (на выводах А, В, С, Б, Е, Е, С) информа- 
ции. В скобках указан соответствующий символ, индицируемый индика- 
тором: 


00001111110 (17), 0001-0110000 (У ),0010-1101101 (7), 4 
00111111001 (7), 01000110011 (4/), 01011011011 (4), 
01101011111 (9), 0111-1110000 (Я), 1000-1111111 (ДО), 
1001-1111011 (0), 1010-1100111 (7), 1011-0001110 (4 ), 
1100-1001110 (27 ), 1101-0101 (ДМ), 1110-0000001 ( = ), 
11110000000 (символ не индицируется). 


Если в некоторый момент работы микросхемы на вход Р поступает 
сигнал высокого логического уровня, а на входе Г сохраняется уровень 
логической 1, то на выходах микросхемы запоминается тот набор сигна- 
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лов, который существовал до изменения логического состояния входа Р, 
а на индикаторе сохраняется соответствующий символ. 

Сигнал низкого логического уровня, поступающий на вход Г (гаше- 
ние), переводит все выходы микросхемы в состояния логических нулей 
независимо от того, какая информация поступает на отдельные входы; 
в этом случае ни один сегмент индикатора не возбужден. 


Входной ток в состоянии логической 1 при О. =5, 


Типовые зависимости выходно- 
го тока от выходного напря- 
жения в состоянии высокого 
логического уровня при различ- 
ных значениях температуры 
окружающей среды 


%0 50 ГГ 


Типовые зависимости выходно- 

го тока от выходного напряже- 

ния в состоянии низкого логн- 

ческого уровня при различных 

значениях напряжения питания 

и температуры окружающей 
среды 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0 при Ох 0,4 В. —1,6 мА 
Входной ток в состоянии логической 1 при Пъх--2,4 В: 


на входах 00, рі, 02, рз, Г 
на входе Р 


е 


ЪТ 
100 мкА 
1 МА 


В 
Входной ток в состоянии логического 0 при Иьх=5,25 В 0,2 мА 
Выходной ток в состоянии логической | при Изых=1,3 В 16—24 мА 


Ток потребления не более: 


К... 
ЯР... 


До аа аи - ГО МА 
ое.“ обема 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


Входное ғапряжение 


КОР 
514ПР1 


м. В 
о ое (952-050) В 
е а Вет Боно В 


Выходное напряжение на открытом кол лекторе тран- 


зистора в въключенном состоянии 
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ОЕ а. 


; 


Выходной ток через открытый коллектор транзисто- 


ра, находящегося во включенном состоянии . . , 27 мА 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
КАИР 22 о до 0-е 
514ПРІ = е з е . е . е е е е з в р е в —60 - --85 РС, 


пач 
-04 Не В 
| — Гкр=-609С | 
-08 
БЕСЕ 
ТЕ 


-%0 5 и 


Зависимости входного тока от Типовые зависимости входного 

входного напряжения в состоя- тока от входного напряжения 

ниях высокого и низкого логи- в диапазоне предельной рабо- 

ческих уровней на входе памя- чей температуры окружающей 
ТИ ’ среды 


К555ИД18, КМ555ИД18 


Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегментно- 
го кода. Изготавливаются на основе технологии ТТЛ с диодами Шотки. 
Выпускаются: К555ИД18 — в пластмассовом, а КМ555ИД18 — в кера- 
мическом 16-выводных корпусах. 


Предназначены для управления 7-сегментными цифро-буквенными 
индикаторами с разъединенными катодами, 


Функциональная схема и графическое обозначение микросхемы прн- 
ведены ниже. 


Назначение выводов: 20—23 — информационные входы; КИ — вход 


контроля индикации; СГ — вход/выход (стробирование/гашение); 


ГО — вход гашения нуля; А, В, С, р, Е, Ё, С — выходы, подключаемые 
к катодам сегментов индикатора; 16 — лит, 8 — общий, 


Микросхема может работать в одном из четырех режимов. 
Первый режим — дешифратор выполняет функцию непосредствен- 


ной индикации. На входах КИ, ГО, СР устанавливается высокий логи- 
ческий уровень напряжения. 
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о Рчомъня 


КМ 555 ИД 18 


Микросхемы К555ИДІ8: 


а — функциональная схема; б — условное графическое обозначение 
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Логическая взаимосвязь входных и выходных сигналов определяете 
ся следующими соответствиями; 


0000 (на входах 23, 22, рі, рд), 0000001 (на выходах А8, бр Е Е, 
©. при этом индикатор отобразит с ); 0001-1001111 ( г ),0010-- 
0010010 (2), 0011-0000110 (Я), 0100-1001100 (#7), 0101- 
0100100 (9), 0110-0100000 (4), 0111-0001111 (7), 1000- 
0000000 (42), 1001-0000100 ( 57), 1010-1110010 (ДО), 101- 


сә 


1100110 (2), 11001011100 (ли), 1101-0110100 (ДО), 1110- 
1110000 (= ),1111-1111111 (знака нет), 


Второй режим — это так называемый режим «закрытых выходов». 


<-> 
Устанавливается путем перевода входа С/Г в состояние низкого логичес- 
кого уровня. В данном режиме все выходы дешифратора оказываются 
в выключенном состоянии — на индикаторе ни один сегмент не возбуж- 
ден. 

Третий режим — дешифрирование входных сигналов «без нуля». На 
входе КИ устанавливается уровень логической 1, а на входе ГО — уро- 
вень логического 0. В этом режиме входная двоичная информация 0000 
не дешифрируется в сигналы, соответствующие отображению на индика- 
торе нулей, а переводит все выходы в закрытое состояние. При этом на 
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выводе С/Г, который в данном режиме выполняет роль выхода, форми- 
руется сигнал низкого логического уровня. Все остальные комбинации 
двоичных 4-разрядных чисел, поступающих на информационные входы, 
дешифрируются аналогично первому режиму. Третий режим работы де- 
шифратора используется для организации гашения левых нулей. 


Четвертый режим — контроль индикатора. На входе КИ устанавли- 
=—> 

вается низкий логический уровень, а на выводе С/Г — высокий логиче- 

ский уровень напряжения. В этом режиме все выходы дешифратора от- 

крыты и на индикаторе высвечивается! |, что позволяет проверить ра- 


ботоспособность всех сегментов индикатора. Такая профилактическая 
процедура необходима через определенные промежутки времени, так 
как необнаруженный выход из строя хотя бы одного сегмента индика- 
тора может внести грубую ошибку при отсчете числа. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 
Входной ток в состоянии логического 0, не более: 


<-> е 
на выводе С/Г, еее. с сс ОА 
на остальных входах... ,....... 9,4 мА 

Входной ток в состоянии логической 1, не более . . . . 250 мкА 


Выходное напряжение в состоянии логического 0, не более 0,5 В 
Выходное напряжение в состоянии логической 1, не менее 2,4 В 
Ток потребления, не более ............ 13 МА 
Среднее время задержки сигнала. ......... 100 нс 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания [допускается приложение крат- 
ковременного (не более 5 мс) напряжения питания 
до 7 В! - ? з ° е у е + " в ` в а з е е. з 4,75—5 ,25 В 
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Входное напряжение . , ... ради 5: 
Выходное напряжение на выходах д. В. С 5. Е, Е, 


С в закрытом состоянии .......... 15 В 
Выходной ток на выводе А) ес... 20 —0,3 мА 
Емкость нагрузки . . . + асас л 190 
Диапазон рабочей тареро а среды: 

КОЗИ ол ои ре 710-470 "С 
КИБИ а а Та 45-285 °С 
зу ПЕТА 
Овьро В ШК... 
08 ; 
2 
01 
0 | Па ии 
248 7? 16 2 МА 49-90-00 15 90 49 Пако, С 


Типовые зависимости выходного Типовая зависимость выходного 

напряжения в состоянии низкого напряжения в состоянии низкого 

логического уровня от выходного логического уровня от температу- 

тока при различных значениях на- ры окружающей среды 
пряжения питания 


| 
И К555ИДИ, 


ето 
КМ85ЗИДІ 18 
мине 


27,8 = а ше си БЕНИН г. НН в пасе Е 


Типовая зависимость выходного на- Типовая зависимость тока 

пряжения в состоянии высокого ло- потребления от напряжения 

гического уровня от температуры ок- питания 
ружающей среды 


К5ббИД! 
Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегментно- 


го кода. Изготавливаются на основе кремниевых КМОП-структур. Вы- 
пускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 2 г, 


234 


Предназначены для управления 7-сегментными цифро-буквенными 
индикаторами с разъедвненными катодами сегментов в аппаратуре, тре- 
бующей микромощного режима работы. 


х2,5=150 


+15121 10 9 8 


Графическое обозначение микросхемы приведено ниже. 

Назначение выводов: 20—03 — информационные входы; Г — вход 
гашения; Д, В, С, р, Е, Е С — выходы, подключаемые к катодам сегмен- 
тов индикатора; 14 -- Опит; 7 — общий. 

Дешифрирование входных сигналов возможно при установлении 


низкого логического уровня на входе Г. При этом условии дешифратор 
функционирует по следующему логическому закону соответствия вход- 


ной (на выводах 03, 02, 01, 00) и выходной (на выводах А, В, С, Б, 
Е, Е, С) информации; в скобках указан соответствующий символ, инди- 
цируемый индикатором: 


0000-.0000001 «Й ),0001--1001111 С.Д), 00100010010 (17 ),0011-- 
0000110 (37 ), 0100-1001100 ( 4/ ), 01010100100 (5 ), 0110- 


0100000 сае о 01110001111 (17 ), 10000000000 КА ), 1001- 
0000100 ( 5 
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20 


А 
21 
- В 
12 б 
не, 
23 
Е. Е 
хта вЫ вЫ ЕЕ 
ЕН е р 
55 Б 4 
Е 5 ф--- (г 
+ ит 
-------о Выводы А-С 
Вход 20, 11, 
Права ГУ 


ии С СЭ) Оа 9 
У 04 ча оу № 09 9 


2) | | 2) 
Микросхема К566ИДІ: 


а — функциональная схема; 6 — принципиальная электрическая схема входных 
каскадов; в — схема выходов; г -- условное графическое обозначение 
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Если на вход Г (гашение) поступает сигнал высокого логического 
уровня, то все выходы дешифратора устанавливаются в состояния ло- 
гических 1, в результате индикатор гаснет. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Ток потребления в статическом режиме, не более. . . . 10 мкА 

Время дешифрирования (среднее время задержки распро- 
странения сигнала) при Оьх=5 В, не боле . . . . . 1 мкс 

Помехоустойчивость, не более ......,.... ІВ 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания пач но вее ай а оо 


Входное напряжение , . .. ‚. 4,5—5,5 В 
В керцоис ток даа оо пара а а РА У 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --10--4-70С 


250.500 790 1000 Кр,к0м 


Типовая зависимость вы- Типовая зависимость времени за- 
ходного тока от сопротив- держки распространения сигнала 
ления нагрузки от напряжения питания 


КБ514ИР1-4, Б514ИР1-4 


Регистры сдвига на 14 бит бескорпусные. Выпускаются в виде пла- 
стин с контактными участками у каждой микросхемы. Масса не более 
0,02 г. Пластины упаковывают в групповую тару, тип проставляется на 
вкладыше, 
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Предназначены для использования в гибридных микросхемах и мик- 
росборках в качестве формирователей токов для управления матричны- 
ми полупроводниковыми индикаторами. 

Способ монтажа — приклейка к подложке, обеспечивающая макси- 
мальный тепловой контакт. Толщина слоя клея не более 0,1 мм. 

Графическое обозначение микросхемы: 


2 — вс 
| 2 

| 4 

15 

18 — г | 
5 

7. Й 

8 

9 

40 

а) г) 


Микросхемы типа Б514ИРІ-4, КБ514ИР]-4: 


а — условное графическое обозначение; б — принципиальная электрическая схема 
входных каскадов; в — схема функциональных выходов; г — схема информацион- 
ного выхода 


Назначение выводов: О — информационный вход; С — вход тактирова- 
ния (сдвига); Г — вход гашения; вывод 10 — выход информации: выво- 
ды 9—9, 11—17 — функциональные выходы; вывод 19 — Илит: вывод 
1 — общий. 

Запись информации, поступающей на вход П, осуществляется по 
срезу импульса тактирования, длительность которого (перепады) долж- 
на быть не более 0,2 мкс. Сама исходная информация в виде высокого 
или низкого уровня напряжения должна поступать на информационный 
вход не менее чем за 0,1 мкс до тактового импульса. Функциональные 
выходы регистра подключаются к выводам строк и столбцов матрично- 
го цифро-буквенного индикатора на основе светодиодных структур с ор- 
ганизацией 7 х5. Емкость регистра 14 бит. Свечение индикатора обеспе- 
чивается при высоком логическом уровне напряжения на входе гашения. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 
Входной ток в состоянии логического 0 (вытекающий) 


при Ше. 20 а В, не бола оа. оов. 4 0.4 мА 
Входной ток в состоянии логической 1 (втекающий) при 
И.х=2,4 В, не более а. ао аа с а 4 40 мкА 
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Выходное напрящение в состоянии логического 0, не бо- 
лее 

Выходное напряжение В состоянии логической | не менее 

Выходной ток в состоянии логического 0, не более 

Выходной ток в состоянии логической 1 

Ток потребления, не более 


П редельные зксплуатационные данные 


Напряжение питания 

Входное напряжение 

Выходное напряжение 

Частота тактирования Е 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


(5-0,5) В 
—0,5- 4-5,5 В 
—0,5- 5,5 В 
3 МГц 

—60— --85 °С 


КБЯЧИР?-4.- 
| вятвирт-а 


=Д2 Це. — 

| ИБУНИР!-4, 
я -гпо БОТФИР? 4 
2 вх Е ЕЕ Пък? МА 


Типовые входные вольт-амперные характе- 
ристики при различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


и / КБВІЧИРі-Њ, 


САРЫ Типовые выходные характеристики для ин- 


формационного выхода в открытом состоя- 


и < = НИИ 

22. Ув: 

РЭ 7. =6500 Типовые зависимости тока потребления от 
19 — В напряжения питания (все разряды регистра 

ый 2) в состоянии высокого логического уровня): 
0 Е ЖИ ОРЕВ РАУ а — на входе гашения: И =2,4 В; б— на входе 

БД $ Фа В гашения: 00 =0,4 В 

пут: вх 
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Раздел 5 


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
МОДУЛИ ЭКРАНА 


5.1. УСТРОЙСТВО, ПАРАМЕТРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 


Полупроводниковые модули экрана, или графические полупровод- 
никовые индикаторы, изготавливаются на основе диодных светоизлуча- 
ющих структур и представляют собой индикаторы матричного типа 
квадратной конфигурации с перекрестной коммутацией элементов. Чис- 
ло элементов в строке и в столбце не менее 8. 

В качестве исходных материалов для изготовления полупроводни- 
ковых модулей экрана используют фосфид галлия для получения диод- 
ных структур зеленого цвета свечения и тройные соединения галлий-- 
фосфор мышьяк, галлий--алюминий--мъшьяк для получения красно- 
го свечения. 

Выпускаются также приборы с двойным энергетическим преобразо- 
ванием на основе кристаллов арсенидогаллия, покрытых антистоксовым 
люминофором. 

Набор параметров и характеристик для модулей зкрана тот же, что 
и для полупроводниковых цифро-буквенных индикаторов. 

Основой конструкции корпуса приборов является керамический дер- 
жатель, который содержит 64 монтажные ячейки под кристаллы свето- 
диодов. Размещенные в ячейках кристаллы образуют матрицу 8х8 (во- 
семь строк и восемь столбцов). В верхнем слое держателя сделаны 
восемь топологических строчных дорожек для присоединения к ним анод- 
ных выводов кристаллов светодиодов. Во втором слое имеются восемь 
столбцовых дорожек. К ним присоединяются катоды светодиодов. 
Столбцовые и строчные дорожки на стадии сборки прибора припаива- 
ются к наружным выводам корпуса модуля экрана для подключения 
к внешним схемам управления мультиплексного режима питания. 

Керамический держатель прибора закрывается светопроводящей 
пластмассой, обеспечивающей дискретный вывод света от каждого из- 
лучающего кристалла и возможность бесшовной стыковки модулей 
между собой при сборке экранов отображения графической и символь- 
ной информации. 

Принцип управления светодиодными модулями аналогичен записи 
информации в полупроводниковое запоминающее устройство с матрич- 
ной организацией. 

На рис. 5.1 показана функциональная схема управления модулем, 
которая содержит дешифраторы строк и столбцов, формирователи тока 
и устройство, вырабатывающее управляющие сигналы. | 

Для управления экраном графической информации, собранным из 
светодиодных модулей, применена функциональная схема, показанная 
на рис. 5.2. 

Все первичные изображения и символы в закодированном виде за- 
писаны в ПЗУ. Двоичный счетчик СТ2, принимая на вход от генератора 
тактовые импульсы ГИ с периодом 50 мкс, работает в режиме прибав- 
ления единицы к содержимому и совместно с дешифратором ОС осуще- 
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ствляет сканирование экрана. Одновременно сканируемый адрес направ- 
ляется в ПЗУ. Код первичного изображения определяется содержимым 
ЗУ кадров, на входы которого вместе с кодом кадра поступает код запи- 
сываемого в кадр первичного изображения. При такой схеме среднее 
время ввода информации в кадр составляет менее 10 мс. 
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управления. 


Рис. 5.1. Функциональная схема управления моду- 
лем зкрана 


Рис. 5.2. Функциональная схема управления 
экраном графической информации 
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5.2. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ МОДУЛЕЙ ЭКРАНА 


АЛСЗ4ТА, 3ЛС347А 


Модули экрана с размером поля свечения 10х10 мм. Число элемен- 
тов 64. Изготавливаются на основе светодиодных структур галлий—фсс- 
фор—мышьяк. Цвет свечения красный. Выпускаются в пластмассовых 
корпусах. Масса не более 3,5 г. 

Модули не маркируются. Тип модуля указывается на вкладъше. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Сила света одного элемента при [пр=10 мА, не менее . . 0,1 мкд 
Постоянное прямое напряжение при Гар-- 10 мА, не более , 2,5 В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 

НЫ а ано ааа во аи о-в 066 -мкм 
Разброс значений силы света элементов в одном модуле при 

пре: 10 мА не более +... ср, де... о, 4 раза 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянный прямой ток через один элемент: 
О ен ось И А 
при оро ОС еее... ЭММА 
Импульсный прямой ток через один элемент при ти= 
=20 мс, [ср= Ѓ/артах: 


при Токр= 35 О в Г в е # • ә ё = е в о е в 200 мА 

ко, р. с аш ааа д 00 МА 
Мощность рассеяния модуля: | 

По ел. 2 РОХОСМВТ 

При ЕОС А с а. 2. ее я “ 90 МВТ 
Постоянное обратное напряжение ......... 2В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . . --60--1-702С 


Вольт-амперная характеристика Зависимость силы света элемента 
(показаны зона разброса и усред- от прямого тока (показаны зона 
ненная кривая) разброса и усредненная кривая) 
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9ЛС947ТА 


-60-30 0 80 Тб -60 -# -2 0 20 91 


Типовые зависимости силы света элемента от температуры окружающей 
среды при различных значениях прямого тока 


Типовая зависимость прямого напряжения от температуры окружающей 
| среды 


КИПГОІА-8 ЖЗЛ, ИПГО1А-8ЖЗЛ 


Модули экрана с размером поля свечения 10Ж10 мм. Число элемен- 
тов 64. Изготавливаются на основе арсенидогаллиевых излучающих 
структур и антистоксовых люминофоров. Цвет свечения зеленый. Вы- 
пускаются в пластмассово-керамических корпусах. Масса не более 1,5 г. 

Маркировка на приборе отсутствует. Тип проставляется на вкла- 
дыше к упаковке. Точкой черного цвета обозначается первый вывод мо- 
дуля экрана. 


Электрические и световые параметры при Токр- 29 "С 


Средняя сила света одного элемента при Гр =20 мА, не ме- 


ОИ Па о а аъ. мъ ЗМ 
Постоянное прямое напряжение при /.р=20 мА, не более 2 В 
Максимум спектрального распределения излучения на дли- 

ОИ ТУ К е а ое 0,05 км 
Разброс значений силы света элементов в одном модуле . 4 раза 


Предельные эксплуатационные данные для всего диапазона рабочих 
температур 


Импульсный прямой ток через один элемент: 


ПОНЕ ОСОО сес. Ом 

ПРИ — 8 мо и ОА оне еле 20 МА 
Мощность рассеяния модуля .......... 500 мВт 
Постоянное обратное напряжение . . Е 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . . --60---70 С 
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8 Е КИЛГО2А-бхбА} 
`ИЛГОРА -9к6А 


ПО 20 29 20 тр, В. 0 2 4 6 Гр МА 
Вольт-амперная характеристика (показанъ зона разброса и усредненная 


кривая) 


Зависимость силы света элемента от прямого тока (показаны зона раз- 
брсса и усредненная кривая) 


То ср ср ( Токр=29 °С 


УГ Ч КИППНА-ВКВА, 
| ИПГТА-кдА | 


Зависимость средней силы света (в относительных единицах) от темпе- 
ратуры окружающей среды 


Типовая зависимость прямого напряжения от температуры окружающей 
среды 


КИПГО2А-8Х8Л, ИПГО2А-8 ЖЗЛ 


Модули экрана с размером поля свечения 10Х 10 мм. Число элемен- 
тов 64. Изготавливаются на основе фосфида галлия. Цвет свечения зе- 
леный. Выпускаются в пластмассовых корпусах. Масса не более 3 г. 

Модули маркируются цветными точками на корпусе: КИПГО2- 
8Ж8Л — одной зеленой; ИПГО?А-8 ЖЗЛ — двумя зелеными. 


Электрические и световые параметры пря Токр=25 °С 


Средняя сила света одного элемента при /пр==10 мА, не ме- 

нее Е бы о. в ЗО ПОТ 
Постоянное прямое напряжение при Гр-- 10 мА, не более 3,6 В 
Разброс значений силы света элементов в одном модуле „ 4 раза 
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0 
10 15.20 25 


пр, В 


0. 2 4 6 тмд 


Вольт-амперная характеристика (показаны зона разброса и усреднен- 
ная кривая) 


Зависимость средней силы света элемента от прямого тока (показаны 
зона разброса и усредненная кривая) 


Зависимость 
сительных единицах) от темпера- 
туры окружающей среды 


силы света (в отно- 


2р8 4 КИТ ПРФА-ВХВИ, 
пд | № ИЛЛО2А-8хл 


19 —— 
-60-#0-20 0 20 40 Ткрос 


Типовая зависимость прямого на- 
пряжения от температуры окру- 
жающей среды 


П редельные эксплуатационные данные 


Постоянный или средний прямой ток через один эле- 


мент: 


при Токр<< 35 °С 
при ТГокр==70 °С 


Импульсный прямой ток через од 


<< 20 мс: 
при Токр = 35 С є е ә Ы ә 
при Т окр =70 С ә ь а а а 
Мощность рассеяния модуля: 


ПРИ око ОБС АИИ 5 
при ер е ОС Ки о. 


Постоянное обратное напряжение РТ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . . 
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11 мА 
З МА 


ин элемент при то << 


280 мА 
85 мА 


640 мВт 
св. № ТВО мВт 
2228 
—60----70°С 


о. 


КИПГОЗА-8 х8К, ИПГОЗА-8 х8К 


Модули экрана с размером поля свечения 20х20 мм. Число злемен- 
тов 64. Изготавливаются на основе твердых растворов галлий--алюми- 
ний—мышьяк по планарной технологии. Цвет свечения красный. Выпу- 
скаются в пластмассовых корпусах. Масса не более 6,5 г. 

Модули КИПГОЗА-8Ж8К маркируются одной черной точкой, 
а ИПГОЗА-8Ж8К не маркируются, тип модуля обозначается на вкла- 
дыше, 


Вольт-амперная характеристика 
(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


Зависимость средней силы света 

элемента от прямого тока (пока- 

заны зона разброса и усредненная 
кривая) 


ВЕ Зависимость силы света (в относи- 


10 15 17 19 21 Опр, В тельных единицах) от температу- 
ры окружающей среды 


КУУМ 

ко 

< > 
{ух 


рб м киПГОЗА-дхвк, 
б ИПГОЗА-дх к 


Типовая зависимость прямого 


напряжения от температуры об. и 
окружающей среды 60 -40 - 0 20 кр С 
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Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Сила света одного элемента при [:р=10 МА, не менее . 0,35 мкд 
Постоянное прямое напряжение при /пр-- 10 мА, не более 2,5 В 
Разброс значений силы света элементов в одном модуле, 


не более т С. ет“, . 4 раза 
Предельные эксплуатационные данные 
Постоянный или средний прямой ток через один эле- 
мент: 
при Токр<< 35 16 в е е ө е в 8 е зе з 11 МА 
при Гокр= 70°С Е . 5 та: > а А 1 . З МА 


Импульсный прямой ток через один элемент при ти = 
=20 ме, = 1200: 
при Гокр= 39 С е ° . , . . ` . б в» 180 мА 


при Товр = 10 С А А - А . . 5 65 мА 
Мощность рассеяния модуля: 

при -Гокр = 35 °С. ©. о Е: 

при Гокр= 70° С Я х Е . А я А т < 5 120 мВт 
Постоянное обратное напряжение А ШБ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60---70“С 


5.3. МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯМИ ЭКРАНА 
514 ИРА, 514 ИР2Б 


Регистры-формирователи импульсов управления светоднодной мат- 
рицей 8х8. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. При зксплуата- 
ции крепятся к радиатору с тепловым сопротивлением не более 
Ва: 

Предназначены для управления модулями экрана на основе свето- 
излучающих диодных структур. 

Графическое обозначение микросхемы приведено ниже. 

Назначение выводов: О — информационный вход; Т — тактовый 


вход; Г — вход гашения; У1--У8 — управляющие выходы, подключае- 


мые к строкам или столбцам матрицы; У9 — 
выход передачи информации в последующий 
регистр; вывод 16 — Отит: (напряжение пита- 
ния по цепи регистра); вывод 1 — Ипито (на- 
пряжение питания по цепи формирователей); 
выводы 8 и 9 — общая шина. 
Запись информации в регистр, поступаю- 
щей на вход П, а также одновременный сдвиг 
ранее записанной информации происходят по 
срезу импульса тактирования при ‘условии вы- 
сокого логического уровня на входе «гашение». 
При этом импульс записи должен перекрывать 
импульс тактирования. 
Восемь тактирующих импульсов заполня- 
ют информацией весь регистр, девятый такто- 
вый импульс формирует логический сигнал (на Графическое обозна- 


выходе У9) для передачи в последующий ре- чение микросхем 
гистр. 514 ИРА, 514 ИР2Б 
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Структурная схема подключения модулей экрана к микросхемам 
514 ИРЗА, 514ИР2Б 


ролери чо 


При установлении на входе гашения состояния логического 0 все 
управляющие выходы микросхемы переводятся в запертое состояние 


(на У1--У8 устанавливаются уровни логических единиц); при этом ра- 
нее записанная информация в регистре сохраняется. 
Приведем характерные входные (на входах 7, О, Г) и выходные 


— дд я  ———— -<- ----  ———_ <<<  — 


(УІ, У2, УЗ, У4, У5, Уб, У7, У8, У9) состояния микросхемы при условии 
подачи на вход 7 непрерывной последовательности импульсов тактиро- 
вания: 


111 — 111111111, 011 —— 011111111, 111 — 011111111, 011 —001111111, 
111 — 001111111, 011 — 000111111, 111—000111111, 011 — 000011111, 
111 — 110011111, 011 — 000001111, 101 — 000001111, 001 — 100000111, 
101 ка: 100000111, 001 — 110000011, 111 — 110000011, 011— 011000001, 
111 — 011000001, 011 — 001100000, 101 — 111111110, 011 — 000110000. 
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ре а 


47 49 57 СпутъВ 


Типовые зависимости входного 
тока в состоянии высокого логиче- 
ского уровня от напряжения пита- 
ния по цепи регистра при различ- 


ных значениях температуры окру- 


жающей среды 


45 47 49 451 иті, В 

Типовые зависимости выходного 

тока в состоянии высокого логиче- 

ского уровня от напряжения пита- 

ния по цепи регистра при различ- 

ных значениях температуры окру- 
жающей среды 


а ВА 0° 
ІО мкА МИРЗА, „(76 


ок $. 


70, 
45 47 49 51 ШутьВ 
Типовые зависимости входного 


тока в состоянии низкого логичес- 

кого уровня от напряжения пита- 

ния по цепи регистра при различ- 

ных значениях температуры окру- 
жающей среды 


40 500итг,В 


20 80. 


Типовые зависимости выходного 
тока в состоянии низкого логиче- 
ского уровня от напряжения пи- 
тания по цепи формирователей 
при различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 
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Типовые зависимости выходного напряжения в состоянии низкого логи- 
ческого уровня (по выходу У9) от напряжения питания по цепи регист- 
ра при различных значениях температуры окружающей среды 


Типовые зависимости выходного напряжения в состоянии высокого ло- 
гического уровня (по выходу У9) от напряжения питания по цепи реги- 
стра при различных значениях температуры окружающей среды 


- 7 51—ИР25 


0 10 20 30. 5009,8 4 57 49 57 битв 


Типовая вольт-амперная характеристика в состоянии низкого логическо: 
го уровня 


Типовые зависимости выходного тока в состоянии низкого логического 

уровня (по управляющим выходам //—/8) от напряжения питания по 

цепи регистра при различных значениях температуры окружающей 
среды 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0 (втекающий), при 


Озх=0,4 В, не более . . 1,0 мА 
Входной ток в состоянии логической 1 (вытекающий) при 

Паж: 2:4-В, не более. -. ”- 40 мкА 
Выходное напразкение В состоянии логического 0 на выходе 


Уд при 19 „-3 мА, не более . . . г: 0,4 В 
Выходное напряжерие в состоянии логической 1 на выходе 
У9 при Дай -- 02 мА. не мене ео. 24 В 


Выходной ток в состоянии логического 0 на выходах У!-- 


У8 при 00, „-0,8 В, не менее 


50 мА 


Выходной ХОБ в состоянии логической 1 на выходах == 


У8 при Оі х= 5 В, не более 


100 мкА 


Ток потребления по цепи регистра при пари 5 в, не более 55 мА 


Ток потребления по цепи Е ТЕННЯ формирователей при 


Ппо-5 В, не более 


П редельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания по цепи регистра . . 

Напряжение питания НОО 

Входное напряжение . . А 

Выходное напряжение на выходах УГ-У8 

Выходное напряжение на выходах У1--У8 в состоя- 
нии логического 0 р напра низкого 
уровня) и 

Суммарный выходной ток на выходах 1—8 


Минимальная длительность импульса тактирования и 
записи информации: 


514ИР2А 
514 ИР2Б ; 
Минимальный интервал между срезами входных им. 
пульсов тактирования и записи информации 
Максимальная частота тактирования и следования 
импульсов записи: | | 
514 ИРА 
514ИР2Б 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


514 ИРРА, 

БТР ОВ, 

7,кр=25“С 
- Дых=66В 


Типовая зависимость выход- 
ного тока в состоянии низ- 
кого логического уровня от 
напряжения питания по це- 
пи формирователей (пока- 
зана зона разброса) 2 $ И 


60 мА 


(5-0,5) В 
9—6 В 


1 —0,3- 5,5 В 


2—6 В 


0,8 В 
250 мА 


125 не 
200 нс 
30 не 
4 МГц 


2,5 МГц 
—60-- --85 °0 


2 (итгз8 
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Раздел 6 


ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


6.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 


Электролюминесцентный индикатор (рис. 6.1) представляет собой 
плоский конденсатор, одной из обкладок которого является сплошной 
прозрачный электрод, а другой — электрически разделенные металличес- 
кие площадки (мозаичный электрод). 

Между электродами размещается тонкопленочная структура из лю- 
минесцентного порошка, приготовленного на основе сульфида цинка, 
легированного специальными активаторами. При приложении к электро- 

дам индикатора переменного напряже- 
БН 921 ния в слое люминесцентного порошка 
возникает световое излучение. В зави- 
симости от примененного активатора по- 
лучают различные цвета свечения: зеле- 
> НЫЙ, желтый, голубой, красный. Техно- 
логически для получения индикатора ис- 
пользуют стеклянную подложку, на ко- 
торую методом электронно-лучевого ис- 
парения в вакууме наносится рабочая 
пленка люминесцентного порошка, за- 
ключенная между двумя изолирующи- 
> ми слоями, например пленками оксида 
иттрия. 

Передний электрод делается про- 
зрачным, задний — из непрозрачной 
алюминиевой пленки заданной конфи- 
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гурации. 
Рис. 6.1. Устройство элект- Напыление алюминиевых сегментов 
ролюминесцентного индика- и контактных площадок выполняется ис- 
тора: парением металла в вакууме с помощью 
специального трафарета. Для создания 
т 2 - прозрачный сложных рисунков используется метод 

электрод; 3 — изолирующая . 

пленка; 4-- слой люминофора; фотолитографии. Возбуждение электро- 
5 — металлический злектрод; люминесцентных индикаторов осущест- 
и вляется переменным напряжением сину- 


соидальной или прямоугольной формы 

с эффективным значением до 250 В частотой от 400 Гц до 5 кГи. 

Основными параметрами электролюминесцентных индикаторов яв- 
ляются следующие: 

яркость Г, — отношение силы света к площади излучающей поверх- 
ности индикатора при заданных напряжении и частоте возбуждения: 

неравномерность свечения Не» отдельных элементов индикатора, 
определяемая (в процентах) по формуле Нов+ (Гол--ер) Гор, где 
Гол — яркость любого из пяти элементов; [Гер — средняя яркость этих 
элементов; 

контраст возбужденных элементов К по отношению к невозбужден- 
ным (фону), определяемый по формуле К= (/.озо-- Г) е, где ЁГвозб — 
яркость возбужденного элемента; Гр — яркость невозбужденных злемен- 
тов (фона); 
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’® напряжение возбуждения Овозб — номинальное значение эффектив- 
ного переменного напряжения заданной частоты, приложенного к эле- 
ментам индикатора. 

Для конкретных типов индикаторов в справочных данных указыва- 
ются также минимальное напряжение возбуждения (љозбтіп, ПРИ КОТО- 
ром гарантируется заданная яркость, и максимальное напряжение в03- 
буждения Ивозбтах, При котором обеспечивается надежная работа инди- 
катора в течение установленного времени. 

Основной характеристикой индикатора является зависимость ярко- 
сти от напряжения возбуждения. Яркость растет с повышением напря- 
жения и частоты. Напряжение выше 250 В считается опасным для при- 
боров. Яркость индикаторов 
заметно снижается в процессе 


эксплуатации. За 1000—5000 ч др 
яркость может снизиться в 2-- 
3 раза по сравнению с перво- Ю1| | 2,2к 
начальной. Тр7 

Однако в последние годы 
проведены работы, показыва- ЭЛЯ 


ющие, что темп деградации яр-.. 
кости может быть во много 
раз уменьшен, а срок службы 


индикаторов соответственно К2 
повышен. -Н--- УТ] 
Изготавливаются эти при- 6. 2к 
| -цобги 8 
боры в пластмассовых корпу- #<400Ги 


сах с выводами на задней па- 
н 
и 9 У лае За. даи Рис. 6.2. Трансформаторная схема 

Электролюминесцентные ин- коммутации индикатора 
дикаторы могут применяться 
как информационные табло, ин- 
формационные надписи и световые указатели (особенно больших форма- 
тов), плоские источники рассеянного света. Их несомненные преимуще- 
ства: низкая потребляемая мощность, получение всех цветов свечения, 
низкая себестоимость. 

Имеются перспективы создания электролюминесцентного телевизи- 
онного экрана. В отличие от электронно-лучевой трубки электролюми- 
несцентный экран имеет плоскую конструкцию и более простое управ- 
ление, не требует высокого напряжения, а также обладает полным на- 
бором цветового спектра. 

В настоящее время наиболее оправдано применение электролюми- 
несцентных индикаторов в крупногабаритных многоцветных системах 
отображения информации группового пользования. Например, индика- 
тор типа ЗЭЛ2 предназначен для применения в виде отдельных панелей 
в сборных многоцветных крупноформатных мнемосхемах, используемых 
для отображения состояния сложных систем. 

Индикатор 3ЭЛ1 предназначен для отображения информации, в том 
числе для индикации положения объекта на рабочем поле из 138 све- 
тящихся строк. 

Особенностью применения электролюминесцентных индикаторов 
(ЭЛИ) является необходимость коммутировать переменное напряжение 
220 В. 

Ниже приведен ряд электрических схем включения ЭЛИ и опи- 
саны их особенности. 
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В схеме, изображенной на рис. 6.2, роль коммутирующего элемента 
выполняет транзистор. При отсутствии сигнала на базе транзистор УТ] 
заперт, ток через первичную обмотку трансформатора не протекает, ин- 
дикатор не возбужден. При подаче на базу транзистора сигнала с часто- 
той 40 Гц на вторичной обмотке повышающего трансформатора появля- 
ется переменное напряжение с эффективным значением около 220 В. 

На рис. 6.3 и 6.4 показаны бестрансформаторные схемы коммута- 
ции электролюминесцентных индикаторов. В схеме на рис. 6.3 при по- 
ступлении положительного сигнала на управляющий электрод коммута- 
ционный тиристор переходит в проводящее состояние. Особенностью 
тиристора данного типа является его двунаправленная проводимость. 
После того как тиристор открылся, все рабочее напряжение внешнего 
питающего генератора прикладывается к соответствующему сегменту 
индикатора. 

Схема применения более мощного симметричного тиристора типа 
КУ208Г для коммутации электролюминесцентного индикатора представ- 
лена на рис. 6.4. Входной сигнал, поступающий на базу транзистора 


27 


ША үрз 
ша ща  куг08г 


Вход 


Рис. 6.3. Бестрансформа- Рис. 6.4. Схема коммутации сегмента с 
торная схема коммута- большой светящейся площадью 
ции индикатора 


УТ1, формирует на коллекторе отрицательный импульс, который, про- 
ходя через диод на управляющий электрод симметричного тиристора 
Үр8, открывает его. При этом загорается соответствующий сегмент или 
знак индикатора. Для устранения засветки индикатора от токов утечки 
симметричного тиристора параллельно сегментам включается шунтиру- 
ющий резистор. Перспективным прибором для коммутации электролюми- 
несцентного индикатора является резисторный оптрон, который облада- 
ет высокой надежностью, простотой управления, практически исключает 
паразитную засветку сегментов индикатора. 

Управление электролюминесцентными матричными индикаторами 
с построчной адресацией имеет свои особенности. Структурная схема уп- 
равления для индикатора с организацией семь строк на пять столбцов 
показана на рис. 6.5. 

Все сегменты матрицы связаны с источником питания: построчно 
через управляющие элементы УЭ1—У97, а по столбцам через УЭ1—У535. 
Схема содержит коммутатор строк и два регистра, связанных со столб- 
цами индикатора. Входная информация, соответствующая состоянию 
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первой строки, в виде двоичного 5-разрядного числа посту! дет во вход- 
ной регистр. Затем на регистры и коммутатор подаются два установоч- 
ных импульса, первый из которых приводит выходной регистр в исход: 
ное состояние (обнуляет}, а второй дает команду передачи информации 
из входного регистра в выходной и одновременно выдает сигнал комму- 
татору на включение управляющего элемента первой строки матрицы. 
В это время во ВХОДНОЙ регистр вводится новый двоичный код, соответ: 
ствующий состоянию возбуждения второй строки, и процесс повторяет- 
ся. Работая в таком режиме, индикатор может отображать непрерывно 
меняющуюся информацию. 


Коммутатор 


Источник! 
питания | 
Ў = кг | 


г Входной регистр 


Рис. 6.5. Структурная схема управления матричным 
электролюминесцентным индикатором 


6.2. ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


ИТЭЛІ-3, ИТЭЛ (2-Г, 2-Ж, 2-3, 2-К) 


Электролюминесцентные индикаторы со сплошным полем свечения 
(у ИТЭЛІ1-3 7-сегментное поле). Изготавливаются в цельностеклянном 
ори Масса не более 6 г. 

Предназначены для использования в крупногабаритных пультах, 
экранах и табло. 
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Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость, не менее: 


ИЗ ее ВИ 
ИТЭЛ2-Г, ИТЭЛ2-Ж 
| Оо а рота 
ИТЭЛ?2-К и Бы 
Неравномерность свечения, не более 
Цвет свечения: | 
ИТЭЛ1-3, 
ИТЭЛ?2-Г 
ИТЭЛ?2-Ж 
Е ею 
Напряжение возбуждения эффективное 
Рабочая частота напряжения возбуждения: 
ИТЭЛ2-3, ИТЭЛ2-Ж, ИТЭЛ?2-Г 
ИТЭЛ2-К ЗА СЛ © 
Минималъная наработка, не менее: 
ИТ21-3 


ИТЭЛ2-3 


а 


ит912- г. ИТЭЛР-Ж, 
ИТЭЛ2-3, ИТЭЛ2-К 


ИТЭЛІ-Ж, ИТЭЛ?-3, ИТЭЛЭ-К, итзло-г 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения 

Минимальное напряжение возбуждения 

Диапазон рабочей частоты возбуждения: 

ИТЭЛ2-3, ИТЭЛ2-Ж, ИТЭЛ?-Г 
| о оле: 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


260 


245 В 
195 В 


15 кд/м? 
20 кд/м? 
30 кд/м? 
10 кд/м? 
10% 


Зеленый 
Голубой 
Желтый 
Красный 
220 В 


400 Ги 
З кГц 


1000 ч 
1500 ч 


380—420 Гц 


2850—3150 Гц 
—60- --70 °С 


ИТЭЛЗ-Ж-1, ИТЭЛЗ-Ж-2, ИТЭЛЗ-3-1, ИТЭЛЗ-3-2, 
ИТЭЛЗ-К-1, ИТЭЛЗ-К-2 


Электролюминесцентные индикаторы со сложным полем свечения. 
‚ Изготавливаются в цельностеклянном корпусе. Масса не более 6,5 г. 

Предназначены для использования в крупногабаритных панелях 
систем отображения информации. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 
Яркость, не менее: 


ИТЭЛЗ-Ж-1, ИТЭЛЗ-3-1, ИТЭЛЗ-К-2 . . . . 50 кд/м? 

ИТ Ла Код; ИТЭЛЗ-3-2 а, та на ао 400 кдума 

ИТЭЛЗ КЕИ диете оне а Им ооа Вас аЗ КДУ Ма 
Неравномерность свечения, не более . , . . . 1% 
Ц вет свечения: 

ИТЭЛЗ.Ж-1,- ИТЭЛЗ-Ж:2 о Б р олии 

ИТЭЙЗ:З-ТИТЭЛЗ-3-9 с 

ИТЭЛЗ-К-1, ИТЭЛЗ-К-2 МСМ ЗЭ о раны 
Напряжение возбуждения эффективное . , . . 200 В 
Рабочая частота напряжения возбуждения . . . . 2,5 кГц 
Минимальная наработка, не мене . . . . . . 2000ч 

Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение возбуждения . . . 240 В 
Минимальное напряжение возбуждения . . „ . 160 В 
Диапазон рабочей частоты возбуждения а 2099—3000 Гц 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды —60- 4-70 °С 


6.3. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


ЗЭЛ-41, ЗЭЛ-42 


Электролюминесцентные индикаторы с зеленым цветом свечения 
многоэлементные, Число элементов 35. Размер светящегося элемента 
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9331-41 


Ӯлемент _ Номер быбода. | 
А; Аз А; А, А, 12 29 
07 ТР Е И РД И ДВ. 


9 12 4 18 20 
0 13 15 17 79 


3,6х3,6 мм; размер рабочего поля 31,2х22 мм. Выпускаются в пласт- 
массовых корпусах. Масса не более 25 г. 

Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Яркость, не менее. уе... , рес 20 кдума 


Неравномерность свечения, не более ‹ .. ,„ ‚ . 1% 
Контраст в относительных единицах 3ЭЛ-42, не менее . 6 
Напряжение возбуждения: 


ЗЭЛ-41, эффективное , ..,.... . . »„« 220 В 

391-42 при амплитуде компенсирующих импульсов 

105 В и частоте 2000 Гц амплитудне . . . . 210 В 
Рабочая частота напряжения возбуждения , . . . 400 Гц 
Минимальная наработка, не менее: 

ЛЕ ей < д "а 2000 
СЭЕР У аео ООО РН 
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3393-42 16 


7 


(7720700 
ДРИНЕ БЕ5Е 


02/6000 
| 


: 
Бр 


ци 
4 
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Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения: 


3ЭЛ-41 эффективное 


3ЭЛ-42 амплитудное 


Минимальное напряжение возбуждения: 


3ЭЛ-41 эффективное 


ЗЭЛ-42 амплитудное 


Диапазон рабочей частоты возбуждения: 
ЗЭЛ-41 . 


ЗЭЛ-42 8 » . а - е е е а 


Днапазон рабочей температуры окружающей среды 


245 В 


210 В 


198 В 


200 В 


380—500 Гц 
380—420 Гц 


абе 170°С 
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0 100 150 Ивар 0 500 1000 1500 нара 


Зависимость яркости от напря- Зависимость яркости от време- 
жения возбуждения (показана ни наработки (показана зона 
зона разброса) разброса) 


0 100 200 Овоз; В 0 500 1000 бнарич 


Зависимость яркости от на- Зависимость яркости от вре- 
пряжения возбуждения мени наработки 


Электролюминесцентные индикаторы с зеленым 
цветом свечения многоэлементные. Число элементов 
в виде светящихся полосок 133. Размер светящегося 
элемента 4Ж0,7 мм; размер рабочего поля 127х 
Ж50 мм. Габаритные размеры корпуса 171х89х 
х29 мм. Выпускаются в пластмассовых корпусах. 


Вид рабочего поля электролюминесцентного инди- 
катора типа ЗЭЛ-1 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость, не менее . а ДР 237и 
Неравномерность свечения, не более ; . 1004 
Контраст в относительных единицах, не менее 5 
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Напряжение возбуждения эффективное . . . 220 В 
Рабочая частота напряжения возбуждения . . 1 кГц 
Минимальная наработка, не менее . . . . . 1000 ч 


Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение возбуждения . , . 250 В 


Минимальное напряжение возбуждения . . . . 220 В 

Диапазон рабочей частоты возбуждения . . . 4400—1000 Гц 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды  --60-- --70 °С 
ЗЭЛ-2 


Электролюминесцентные индикаторы многоэлементные мозаичные. 
Число элементов 59. Размер рабочего поля 285 «285 мм. Габаритные 
размеры 301х301 х 45 мм. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с различным цветом свече- 
ния элементов: красным, желтым, зеленым, синим. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 
Яркость элемента цвета свечения, не менее: 


красноо 6. о к е ал 

желтого и зеленог ТЕ. 

СИНЕГО в о ао д що 
Напряжение возбуждения эффективное . . . . .220В 


Рабочая частота напряжения возбуждения элементов цве- 
та свечения: 


Красива? л тем ЕС ы ое ола а 
желтого; зеленого и синего зо ‹;‹ о. тон ОИ 
Минимальная наработка, не мене . . . . . . .500ч 
Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение возбуждения ЛЕ 250 В 
Минимальное напряжение возбуждения , . . 220 В 
Диапазон рабочей частоты возбуждения п. "Т 400—1000 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—55 °С 
6.4. МНЕМОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
ИЭМ1-160М 


Электролюминесцентные мне- 
монические индикаторы. Выпуска- 
ются в пластмассовом корпусе с 
разъемами. Масса не более 1100 г. 

Предназначены для отображе- 
ния информации на мнемосхемах 
и пультах. 

Изготавливаются различного 
цвета свечения. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость свечения элементов, не менее: 


желтого И зеленопо двета. пл сли. зе 12 а 220. кд/м 

Краснов тества = ас ое Г 40 кдуме 

синедозцаеще ие о о. гс 7 15 кдлум2 
Напряжение возбуждения эффективное ее НЫ 
Рабочая частота напряжения возбуждения ·, . . . 1,2 кГц 
инимальная наработка «а.е , . яка 1000 ч 


П редельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения . . . 240 В 

Минимальное напряжение возбуждения . „ . . 200 В 

Диапазон рабочей частоты возбуждения . . . 1080—1320 Гц 

Диапазон рабочей температуры окружающей среди —40-- +-55 °С 
ИЭМ1-200М 


Электролюминесцентные мне- 
монические индикаторы. Выпуска- 
ются в пластмассовом корпусе 
с разъемами. Масса не более 
1600 г. 

Предназначены для отображе- 
ния информации на мнемосхемах 
и пультах. Изготавливаются раз- 
личного цвета свечения. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость свечения элементов, не менее: 


желтого и зеленого цветов , , . .„ . . „47 Бека 


рас оа вета 7 о и сос А 10 кд/м 

о ыы ай „7 46 кдума 
Напряжение возбуждения эффективное че к. РОВ 
Рабочая частота напряжения возбуждения маи код Ен 
Минимальная наработка... . . . . . 1000 ч 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения оч. В 
Минимальное напряжение возбуждения . . . . 200 В 
Диапазон рабочей частоты возбуждения . . . 1080—1320 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —40-- --55 °С 
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ИЭМ2-200М, ИЭМ5-131М, ИЭМ6-192М, ИЭМ8-192М, 
ИЭМ9-197М, ИЭМ14-198 М 
Электролюминесцентные мнемонические индикаторы. Выпускаются 
в пластмассовом корпусе с разъемами. Масса не более 1800 г. 
Предназначены для отображения информации на мнемосхемах 
И | 


пультах. Изготавливаются различного цвета свечения. 


4 разъема 


Электрические и световые параметры при Токр--25 °С 


Яркость свечения элементов, не менее: 


желтого и зеленого цветов . . . с. | 25 кд/м? 

красного цвета . . ``... квы, о де 

синего цвета . ЕЕРЕЕ с 
Напряжение возбуждения эффективное а ОЗЕ 
Рабочая частота напряжения возбуждения а ЕДЕН 
Минимальная наработка ен Оди 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения . . „ 240 В 
Минимальное напряжение возбуждения РЕЧ ек ОВ 
Диапазон рабочей частоты возбуждения 1080—1320 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —40-- --59 °С 


ИЭМ2-160М, ИЭМ1-148М, ИЭМ7-159М, ИЗМ10-120М, 
ИЭМ11-149М, ИЭМ!2-138М, ИЗМ13-156М, ИЗМ15-90М, 
ИЭМІ16-116М 


Электролюминесцентные мнемонические индикаторы. Выпускаются 
в пластмассовом корпусе с разъемами. Масса не более 1300 г. Предназ- 
начены для отображения информации на мнемосхемах и пультах, Изго- 
тавливаются различного цвета свечения, 

Рабочее поле ИЗМ1-160М, ИЭМ2-160М, ИзМ1-148М, ИЭМ7-159М, 
ИЭМ 10-120М, ИЭМ11-149М, ИЭМ12-138М, ИЗМ13-156М, ИЭМ 15-90М, 
ИЭМ16-116М представляет собой прямоугольник размером 300х200 мм, 
а И3М1-200М, ИЭМ2-200М, ИЭМ5-131М, ИЭМ6-192М, ИЭМ8-192М, 
ИЭМ9-197М, ИЭМ14-198М — квадрат 300х300 мм, 
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2 разъема 


На рабочем поле ИЭМІ-160М, ИЭМ2-160М размещены 160 светя- 
щихся элементов 12,3 х 10,7 мм, расположенных в восьми горизонталь: 
ных рядах по 20 элементов в каждом ряду. У ИЭМ1-200М, 
ИЭМ2-200М — 200 светящихся элементов 12,3Ж10,7 мм в десяти гори- 
зонтальных рядах по 20 элементов в каждом ряду. 

На рабочем поле ИЭМ5-131М изображена карта Советского Союза 
с указанием двенадцати временных поясов и двух циферблатов для ото- 
бражения московского и местного времени. 

Рабочее поле ИЭМ6-192М состоит из 192 светящихся элементов, 
имеющих вид прямоугольников, ромбов, кругов и других более сложных 
фигур. 

Рабочее поле ИЭМ8-192М состоит из 192 элементов в виде прямо- 
угольников и сегментов колец. 

Рабочее поле ИЭМ9-192М состоит из 192 элементов в виде квад- 
ратов, прямоугольников, кругов и ромбов. 

Рабочее поле ИЭМ14-198М состоит из 198 светящихся элементов, 
расположенных в девять рядов. 

Индикаторы ИЭМ1-148М состоят из 148 элементов в виде прямо- 
угольников, кружков, стрелок, ромбов. 

В рабочем поле ИЭМ7-159М расположены 159 элементов прямо- 
угольной и квадратной формы. 

Рабочее поле ИЭМ10-120М разделено на шесть горизонтальных 
строк по 20 элементов в каждой строке. Элементы имеют вид прямо- 
угольников, треугольников, ромбов, квадратов и других фигур более 
сложной формы. 

В верхней части рабочего поля ИЭМ11-149М расположены три схе- 
матических изображения телефонных аппаратов. Под ними 142 элемента 
прямоугольной формы, расположенных в девять рядов. 

Рабочее поле ИЭМ12-138М состоит из 125 элементов прямоуголь- 
ной формы и 13 элементов квадратной формы. 

Рабочее поле индикаторов ИЭМ13-156М аналогично рабочему полю 
предыдущего типа, но состоит из 156 элементов. 

В верхней части рабочего поля ИЭМ15-90М — семь светящихся схе- 
матических изображений телефонных аппаратов. На остальной части 
83 элемента прямоугольной формы. 

Рабочее поле ИЭМ16-116М состоит из 73 элементов прямоугольной 
формы и 15 сегментов, изображающих полукольца. 
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Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость свечения элементов, не менее: 


желтого и зеленого цветов . „а. „оо. . 25 кд/м? 

Красного Це И ее па ри аи на СПО. 

синего цвета . ИЕ. 15 кума 
Напряжение возбуждения эффективное И дь 2207В 

| Рабочая частота напряжения возбуждения . . . . 1200 Гц 
Минимальная наработка „ое сс. че а аа 10009 


[,.к8/м?; р=1,2 кГц 


| 150 
изм4-160 м мы | 
изм 2--200м--измц-чедм, / 
| ИЭМ -2-160М-ИЗМ 16-16м 


Зеленый 


ИЗМ4-160М, ИЗМ1--200М, . 
ИЗМ 2-200М— ИЭЙ44-—198 М 
= ИЗМ 46-446 М 


[—— = 5 
“ |`Синиц 
Красный 


100 200 


3 фф'ё 


Докв/м! Зависимость яркости от напряже- 
ния возбуждения 


изи4-159м, ИЗМ4- 200 
а И3Н2-200М-ИЗМАЧ - 


: -198м, 
| ИЗМ2-160М-- ИЗМ 46 - 
| --446М 
р Орр 2208 Зависимость яркости от рабочей 
частоты 


Зависимость яркости от времени 
наработки 
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Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение возбуждения анал Л ОВ 
Минимальное напряжение возбуждения . . „ . 900 
Диапазон рабочей частоты возбуждения . . . 1080—1320 Гц 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды —40-— 4-55 °С 


ИЭМЗ-160М, ИЭМ4-200М 


_ Электролюминесцентные знаковые мнемонические индикаторы. Вы- 
пускаются в пластмассовом корпусе с разъемом. Для крепления инди- 
катора на пульте имеются четыре крепежных втулки. Масса, не более: 
ИЭМЗ-160М — 1300 г; ИЭМЗ-200М — 1800 г. 


ИЭМ; -160 М 


4 разъема 


Предназначены для различных средств отображения информации 
в виде мнемосхем с числом элементов до 200. Форма, расположение 


и цвет элементов определяются схемой информационного поля заказ- 
чика. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 
Яркость свечения элементов, не менее: 


Красвоног В ис оо: 
желтого и зеленого цветов ,„ . „0. . . . . 35 кд/м? 
синего цвета . . я ‚ 198 кд/м? 


Напряжение возбуждения эффективное . . . . . 220 В 
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Рабочая частота напряжения возбуждения: 


красного цвета свечения ДАРА и А. 

зеленого, желтого и синего цветов свечения . . . 400 Гц 
Минимальная наработка „ааа .. . ‹ с 3000 9 

Прелельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение возбуждения Р 7°. 
Минимальное напряжение возбуждения с а ЗВ 
Диапазон рабочей частоты напряжения возбуждения: 

красного цвета . . ‚. , 1850—1150 Ец 

зеленого, желтого и синего цветов . 340—460 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —95-= 4-55 “С 


6.5. ПЛОСКИЕ РАВНОМЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 


СЭЛ1, СЭЛ2, СЭЛЗ, СЭЛ4 


Плоские электролюминесцентные источники света. Поставляются 
с индивидуальным источником питания, изготовленным в отдельном 
корпусе. 


Приборы предназначены для использования в медицине в качестве 
негатоскопов при просмотре рентгеновских снимков (СЭЛТ), «световых 
досок» при индивидуальном (СЭЛЗ) и групповом (СЭЛ2) обучении 
чтению и письму лиц с ослабленным зрением и тест-объектов к аппара- 
ту определения остроты зрения (СЭЛ4). Масса приборов не более: 
СЭЛ! — 2400 г, СЭЛ2 — 1700 г, СЭЛЗ — 2620 г, СЭЛ4 — 40 г. 


Электрические и световые параметры при Токр=25°С 


Яркость, не менее: 


СЭЛІ, СЭЛ2, СЭЛЗ при Изв =350В . . . . . 100 кд/м? 

СЭЛ4 при Иьозв=200 В „аа а а ма „60 кд/м2 
Цвет свечения: | 

СЭЛІ, СЭЛ2, СЭЛЗ .... , . . ‹. . Зеленый 

СЭЛ4 ае А Белый 


Неравномерность свечения по площади светящегося поля, 

ОО о д 110 95 
Рабочая частота напряжения возбуждения, не более . ‚ 1 кГц 
Минимальная наработка, не менее: 


Е.С 5.12, 69... 2. а 
о ло... ВО 


Источник питания представляет собой преобразователь сетевого на- 
пряжения в переменное напряжение регулируемого значения от 200 до 
320 В частотой 800 Гц. 


СЭЛ5 


2 Прибор электролюминесцентный, пред- 
назначен для использования в нормативных 
фотокопировальных устройствах в качестве 
плоских равномерных источников света. Вы- 
пускается зеленого и синего цветов свече- 
ния. Масса не более 375 г. 


Электрические и световые параметры при Токр=25°С 


Яркость свечения при (озб =220 В, рав=850 Гц, не 


менее ЕА иа ВЕ ВВ: 
Неравномерность свечения, не боле . . . „ 20% 
Напряжение возбуждения эффективное . . (2205-22) В 


Рабочая частота напряжения возбуждения, не более (85042,5) Гц 
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СЭЛ-6 


Электролюминесцентный тек- 
стоскоп. Предназначен для про- 
смотра рентгеновских и фотогра- 
фических снимков. Цвет свечения 
зеленый. Масса не более 4,1 кг. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Яркость при (/ьоз6=350 В, ѓас=1 кГц, не менее 


Напряжение возбуждения эффективное, не более 
Рабочая частота напряжения возбуждения, не более 


Неравномерность свечения, не более . . . 
Минимальная наработка Бес ТЕСИ 


 СЭЛ-8 


Светильник 


я 100 кд/м? 
по 2 ЗЗОЕВ 
РКЦ 

. 10% 

. 400 ч 


электролюминесцентный 


Масса не более 


< зеленого цвета свечения. 
фи 80 г. 
Предназначен для использования в пор- 
тативных фотокопировальных устройствах. 
0,6 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Яркость при (,озб= 220 В, Браб-- 850 Гц, не менее 


Неравномерность свечения, не более Ге" 
Напряжение возбуждения эффективное , , 
Рабочая частота напряжения возбуждения , 
Минимальная наработка . , , . . . 


18—14 


е 


е 


25 кд/м? 

15 % 

220 В 
8500—1000 Ги 
25 000 экспози- 
ЦИЙ 
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сал9-1, СЭЛЭ9-2, СЭЛЭ9-3, СЭЛ9-4 


Плоские электролюминесцентные источники света, Поставляются 
с портативным источником питания, изготовленным в отдельном корпу- 
се. Приборы предназначены для рентгеновских кабинетов: СЭЛ9-1 — 
светильник для неактиничного освещения при появлении рентгеносним- 
ков; СЭЛ9-2 — адаптационный светильник для орнентирования пациен- 
та; СЭЛ-3 — пульсирующий сигнальный светильник; СЭЛ9-4 — плакат 
для предупреждения опасности. Масса приборов не более | кг. 


204 


Видо! рабочего поля 
СЭЛ 8-3 


Электрические и световые параметры при Гокр=25°С 
Яркость, не менее: 


вн Во 2809 В Па уа О 
СЭЛ9-2 при Пьов- 150 В ПЦ... о 20 кд/м 
919-3 нон 0..20=300 В ....... о 90-ЕД/МЕ 
СЭЛ9-4 при Иьозв=350 В: 
а и а ра г мее 
ПОНЕ а ам ааа еи СО кр мо 
Пвет свечения: 
СОЕ м. а. „4 Красный 
т... 1 гоь Двленый 
СЭЗ ыа нЕ а Желтый 
СЭЛ9-4: 
ЗНО АЛНА Оон . 2 Красний 
фона село и, Зеленый 
Напряжение возбуждения эффективное, не более: 
А.Е. о 2900: В 
о, оо не Ана ВВ 
СООРУ ре ок с що 2850В 
Рабочая частота напряжения возбуждения ге, А ЗН 
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жене ско лава в ое 


Неравномерность свечения СЭЛ9, не более Е Ерна 210 
Минимальная наработка: 
СО ©ЭЛЭ:3, СОМО-4 ута ро АД Сне та 4005 
СОЛО ПУ нъ пре чре У ыы ОВОЧ 


Портативный источник питания используется в полевых условиях, 
работает от аккумулятора напряжением 12 В и рассчитан на возбуж- 
денне одного электролюминесцентного прибора. 


СЭЛ-10 


Электролюминесцентный элемент предназначен для подсветки номе- 
ронабирателя телефонного аппарата, позволяет набирать нужный номер 
абонента в условиях малой освещенности или в темноте, Цвет свечения 
зеленый. Масса не более 20 г. 


Электрические и световые параметры ара Токур 05700 
Яркость свечения при Ивозб = 100 В, [рав=50 Гц, не менее „ 1,0 кд/м | 


Неравномерность свечения, не более . , , ‚ . , 20% 

Потребляемый ток, не более . . а... „а «+ 1,0мА 

Напряжение возбуждения эффективное н т «ОВ 

Рабочая частота напряжения возбуждения ок м МО Щит 

Минимальная наработка, не менее . . ‹‚„ . . . , 3000 ч 
СЭЛ-11 


Электролюминесцентный инди- 
катор зеленого цвета свечения. 
Предназначен для использования 
в качестве плоского равномерного 
источника света при просмотре 
рентгеновских снимков. Масса не 
более 1,9 кг, 
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Электрические и световые параметры при Токр-- 25 °С 


Яркость, не менее 


У Рт а» к И.Т 


Неравномерность свечения, не более . . . . . 15% 


Напряжение возбуждения эффективное 


Рабочая частота напряжения 
Наработка, не менее . 


возбуждения о а СОЯ 
ОТЕМ А а ре ООО 


6.6. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 


ЭЛ-СВЕТИЛЬНИК 


Электролюминесцентные светильни- 
ки с зеленым цветом свечения. Содер- 
жат на световом поле различную инфор- 
мацию в виде цифр, букв, надписей, 
символов и цветовых полей, 

Использ; ются в качестве светящихся 
указателей в помещениях с низкой осве- 
щенностью или полностью затемненных. 

Выпускаются в пластмассовых кор- 
пусах. Питание светильника осуществля- 


ется от электросети. Масса не более 
400 г. 


Электрические и световые параметры при Гокр= 25 °С 


Напряжение возбуждения . 
Рабочая частота напряжения 
Потребляемая мощность . 


Минимальная наработка, не мене . . . . 


ТЕ Те че 15 >. 
возбуждения . . . . 50 Гц 
т > Ао, зата Оорт 
а. 5000 ч 


ЭЛ-ПАНЕЛЬ 


Электролюминесцентные панели являются исходными плоскими рам- 
ками для изготовления изделий культурно-бытового назначения. На их 
основе изготавливаются сувениры, панно, светильники, эстампы и т. д. 

Выпускаются ЭЛ-панели зеленого, желтого и голубого цветов све- 
чения. Питание осуществляется от электросети. 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Яркость ЭЛ-панелей, не менее: 


зеленого цвета свечения . . . . . . . . 3,6 кд/м 

желтого и голубого цветов свечения . . . „ . 3 кд/м? 
Напряжение возбуждения эффективное о 
Рабочая частота напряжения возбуждения". . . . . 50 Гц 
Минимальная наработка ЭЛ-панелей, не менее: 

зеленого цвета свечения ео С 

желтого цвета свечения ОМИ ЕА Дориан 

голубого цвета свечения . . . . . . 500 ч 
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6.7. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДАТЧИКИ 


ДЭЛ-21 


Люминесцентная панель, излучающая свет желтого цвета при меха- 
ническом возбуждении. Предназначена для регистрации энергии меха- 
нических частиц. 

Работает на принципе преобразования кинетической энергии (уда- 
ров твердых частиц) в электромагнитное излучение (световую вспышку). 

Люминесцентные панели используются в качестве датчиков при кон- 
троле гранулометрического состава промышленных порошков металлов 
и запыленных газов. Выпускаются на стеклянной подложке в виде 
круглых дисков диаметром 100 мм (вес не более 60 г) и диаметром 
150 мм (вес не более 250 г) с нанесенным на них слоем поликристалли- 
ческого люминофора и защитным покрытием из медной фольги толщи- 
ной 20—50 мкм. 


Рабочие параметры при Токр=25 °С 


Чувствительность панелей к ударному возбуждению 
с защитным покрытием из медной фольги, не менее 70 отн. ед. 
Неравномерность чувствительности по рабочей по- 


верхности панели, не более аа зе еди О 
Длительность нарастания свечения . . . . , 50—150 мкс 
Длительность спада свечения (послесвечение), не бо- 

а в за ве Ш пее ма оис 
Долговечность и а а е Ар 10 000 ч 


При измерении чувствительности панелей используется метод удар- 
ного воздействия стального шарика диаметром 2,4 мм, сброшенного на 
образец с высоты 100 мм, с последующей регистрацией световой вспыш- 
ки фотоэлектронным умножителем при подаче на него рабочего напря- 
жения 1500—1750 В и фиксацией результата в условных (относитель- 
ных) единицах на экране электронно-лучевой трубки осциллографа. 


Раздел 7 


ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЦИФРО-ЗНАКОВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


7.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 


Жидкие кристаллы — это вещества, проявляющие в определенном 
температурном интервале свойства как жидкости, так и кристаллов. Они 
способны в жидком состоянии сохранять упорядоченность молекул (по- 
добно кристаллам). Для создания жидкокристаллических индикаторов 
используются так называемые нематические жидкие кристаллы, которые 
являются структурной разновидностью данного класса веществ. Мате- 
риалом для них служат смеси органических соединений, молекулы ко- 
торых формируются в упорядоченные решетки. 
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Тонкий слой жидкокристаллического вещества (десятки микрон), 
помещенный, например, между двумя стеклянными пластинами, доволь- 
но хорошо пропускает свет. Однако толстые слои жидкости кристаллов 
(несколько миллиметров) практически непрозрачны. Это связано с за- 
метными тепловыми беспорядочными колебаниями больших групп моле- 
кул, что приводит к изменениям показателя преломления и в конечном 
счете сильному рассеянию света в жидкокристаллической среде. Особен: 
ный интерес представляет изменение оптических характеристик жидких 
кристаллов под действием внешнего электромагнитного поля. Именно 
это свойство используется для построения элементов индикации на 
основе тонких прозрачных слоев жидкокристаллических веществ. 
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Рис. 7.1. Жидкокристаллический индикатор на эффекте динамического 
расстояния: 
1 — прокладка; 2 — жидкие кристаллы; 3 — отражающее покрытие; 4 — заднее 


стекло; 5 — общий электрод; 6 — прозрачные электроды сегментов; 7 — переднее 
| стекло 


Рис. 7.2. Жидкокристаллический индикатор, основанный на эффекте вра- 
щения плоскости поляризации слоем жидких кристаллов, исчезающем 
под действием электрического поля (твист-эффект): 

1 — стеклянная ячейка; 2 — отражающее покрытие; 3 — поляроидная пластина с 
вертикальной плоскостью поляризации; 4 — жидкие кристаллы; 5 — прокладка; 


6 — прозрачные электроды; 7 — поляроидная пластина с горизонтальной плоско- 
стью поляризации 


Существуют два принципа (эффекта) работы жидкокристалличес- 
ких индикаторов. Первый из них состоит в том, что при приложении 
электрического поля к тонкому слою жидкокристаллического вещества, 
заключенному между двумя стеклянными пластинками, происходит раз- 
рушение упорядоченной структуры жидких кристаллов, что вызывает 
диффузное рассеяние света в этой области (эффект динамического рас- 
сеяния). В результате прозрачный жидкойристаллический слой стано- 
вится мутным и при внешнем освещении возникает контраст между 
возбужденным участком жидкости кристаллов и невозбужденным (фо- 
ном). При снятии внешнего электрического поля первоначальная струк» 


тура жидких кристаллов восстанавливается и указанный контраст исче- 
зает. | 
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Как показано на рис. 7.1, принципиально жидкокристаллические 
индикаторы состоят из двух плоскопараллельных стеклянных пластин, 
между которыми находится слой жидких кристаллов толщиной 12— 
20 мкм. На одной из стеклянных пластин прозрачным токопроводящим 
покрытием нанесен рисунок цифры, который представляет собой конфи- 
гурацию в виде сегментов, с помощью которых можно воспроизвести 
цифры от 0 до 9. На другой пластине прозрачным токопроводящим по- 
крытием нанесен электрод, являющийся общим для цифр. Обе пластины 
покрытыми поверхностями обращены друг к другу. 

Существуют индикаторы, работающие в отраженном («на отраже- 
ние») и проходящем («на просвет») свете. В первом случае на заднее 
стекло индикатора наносится отражающий слой, во втором — за инди- 
катором должен быть использован дополнительный источник света. 

При подаче управляющего напряжения жидкие кристаллы в зоне 
действия электрического поля теряют прозрачность, и если задняя от- 
ражающая поверхность белая, то наблюдатель видит темную цифру на 
светлом фоне. Если задний отражатель имеет черный цвет и внутрен- 
ние поверхности корпуса индикатора также зачернены, то матово-свет- 
лое изображение цифры будет хорошо заметно на черном фоне. 

При работе индикатора! на просвет изображение цифры более тем- 
ное, чем фон. Если при этом мошность установленного источника света 
составляет 0,5 Вт, то яркость жидкокристаллического индикатора ста- 
новится сравнимой с яркостью газоразрядного или светодиодного инди- 
катора, используемого в условиях обычной освещенности. 

Выводы от сегментов выполнены в виде износостойких токопрово- 
дящих дорожек на стекле. Соединение выводов индикатора с элемента- 
ми схемы управления осуществляется с помощью разъема. 

Другим принципом, используемым для создания жидкокристалличе- 
ских индикаторов, является эффект вращения плоскости поляризации 
поляризованного света слоем жидких кристаллов, исчезающий под дей- 
ствием электрического поля (твист-эффект). Индикаторы, работающие 
на этом принципе, получают, помещая капельку жидких кристаллов 
между двумя скрещенными поляроидными пластинами, которая 
растекается между ними в виде тонкой пленки. Сами скрешенные поля- 
роиды имеют взаимно перпендикулярные плоскости поляризации света 
и поэтому являются совершенно непрозрачными. Но если между этими 
пластинами имеется слой неметаллических жидких кристаллов, которые 
в результате технологической обработки приобрели свойство вращения 
плоскости поляризации проходящего света на 90°, то вся эта оптичес- 
кая система получается прозрачной (рис. 7.2). 

При приложении электрического поля все молекулы жидких крис- 
таллов ориентируются вдоль поля и эффект вращения плоскости поля- 
ризации исчезает. В результате через систему, показанную на рис. 7.2, 
пропускание света прекращается. Если возбуждается не весь слой жид- 
ких кристаллов, а определенные участки в виде символа или цифры, то 
изображение данного символа (цифры) будет темным в проходящем 
свете по сравнению с невозбужденной областью (фоном). Этот принцип 
получения индикации является более прогрессивным, так как дает .зна- 
чительный выигрыш в мощности потребления и позволяет получать 60- 
лее высокий контраст. В большинстве серийно выпускаемых типов жид- 
кокристаллических индикаторов использован данный принцип. 

Возбуждение жидкокристаллического слоя в индикаторах осущест- 
вляется переменным напряжением синусоидальной формы или формы 
типа меандр, с эффективным значением (в зависимости от типа) от 2,7 
до 30 В и частотой 30—1000 Гц. Постоянная составляющая напряжения 
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не допускается из-за появления электролитического эффекта, что ведет 
к резкому сокращению срока службы индикатора. Основным парамет- 
ром жидкокристаллического индикатора, отражающим качество его ра- 
боты, является контраст знака по отношению к фону К, который опре- 
деляется как отношение “интенсивностей света, выходящего из 
жидкокристаллического индикатора, в исходном (невозбужденном) 
и возбужденном состояниях. Контраст измеряется с помошью специаль- 
ной оптической системы на основе микроскопа с встроенным фотозлект- 
ронным умножителем на выходе. Для устранения внешней засветки 
объектив микроскопа защищен зачерненным конусом, который направ- 
лен на измеряемый индикатор. Плоскость индикатора расположена пер- 
пендикулярно оптической оси микроскопа и освещается специальной 
лампой подсветки, поток которой через конденсатор направлен к изме- 
ряемому образцу под углом 45°. С помощью микроамперметра фикси- 
руют два значения тока ФЭУ: при неработающем индикаторе и при 
приложенном к сегментам управляющем напряжении. 
Контраст, 90, вычисляется по формуле 


К = (1 — 15) 100/16, 


где /ф — ток фона — фототок фотозлектронного умножителя при нера- 
ботающем индикаторе; [, — ток знака — фототок фотоэлектронного ум- 
ножителя при приложенном к сегментам номинальном управляющем 
напряжении (изображение знака темнее фона). Значение К современных 
серийных индикаторов составляет 83—90 %. Реже контраст выражают 
в относительных единицах (отн. ед.): К=/%/[з. 

Чем выше внешняя освещенность, тем ярче изображение на инди- 
каторе. Контраст от освещенности практически не зависит. 

Основными параметрами жидкокристаллических цифро-знаковых 
индикаторов являются: 

контраст знака по отношению к фону К — отношение разности ко- 
эффициента яркости фона и знака индикатора к коэффициенту яркости 
фона, выраженное в процентах; 

ток потребления пот — среднее значение переменного тока, протека- 
ющего через индикатор (сегмент) при приложении к нему номинального 
напряжения управления рабочей частоты: 

напряжение управления Супр — номинальное значение эффективно- 
го переменного напряжения, приложенного к сегментам индикатора; 

рабочая частота напряжения управления Грас; 

минимальное напряжение управления Иупрш п — минимальное зна- 
чение эффективного переменного напряжения, приложенного к сегмен- 
там индикатора, при котором обеспечивается заданный контраст знака 
по отношению к фону; 

максимально допустимое напряжение управления Иупршах — макси- 
мальное значение эффективного переменного напряжения, приложенного 
к сегментам индикатора, при котором обеспечивается заданная надеж- 
ность индикатора при длительной работе; 

время реакции {реак — интервал времени при включении, в течение 
которого ток потребления увеличивается до 0,8 максимального значе- 
ния; 

время релаксации ѓрел — интервал времени при выключении, в тече- 
ние которого ток потребления снижается до 0,2 максимального значе- 
НИЯ. 

Важнейшей характеристикой цифро-знакового жидкокристалличес- 
кого индикатора как прибора отображения информации является зави- 
симость контраста знака от напряжения управления. С увелячением на- 
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пряжения контраст круто растет до порогового значения, после чего 
увеличение контраста с увеличением (упр практически не происходит. 
Значение Оупртіп выбирается на пологом участке кривой вблизи порога. 
Отметим, что контраст знака индикатора является функцией эффектив- 
ного значения Оупр И практически не зависит от его формы. 

Жидкокристаллический индикатор как элемент электрической цепи 
эквивалентен конденсатору. Вследствие этого вольт-амперная характе- 
ристика Пот (Оупр) при номинальной частоте управляющего напря- 
жения близка к линейной, а частотная характеристика тотр-- Ф (раб) 
имеет вид монотонно возрастающей кривой. Постоянная составляющая 
управляющего напряжения не должна превышать 1% эффективного 
значения Оупр. 


О 
АННИ а: 
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Рис. 7.3. Временная диаграмма нарастания и спада тока потребления 
жидкокристаллического индикатора (6) при подаче управляющего пере- 
менного напряжения (а) 


Важной особенностью жидкокристаллического индикатора является 
низкий ток потребления — единицы или сотни микроампер (в зависимо- 
сти от принципа работы). В интервале рабочих температур ток потреб- 
ления несколько увеличивается с ростом температуры. Жидкокристал- 
лический индикатор имеет низкое быстродействие, связанное с инерцион- 
ными процессами перестройки структур органических кристаллов. Быст- 
родействие существенно зависит от температуры. В зоне температур, 
близких к нижнему пределу, быстродействие резко падает. Измерения 
временных параметров {реак И ел, приводимых в таблицах, произво- 
дятся на уровне соответственно 0,8 и 0,2 установившегося значения, как 
показано на рис. 7.3. Проверку времени реакции и релаксации серийных 
приборов производят визуально по появлению и исчезновению (при 
прямом наблюдении} знаков при подаче на них прерывистого напряже- 
ния управления с длительностью воздействия 800 мс и длительностью 
паузы 800 мс. Жидкокристаллические индикаторы работают в весьма 
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узком интервале температур. Подавляющее большинство жидкокристал- 
лических индикаторов не работает при окружающей температуре ниже 
+1°С, так как в этих условиях материал переходит в состояние полу- 
твердого кристалла. При приближении к нижнему температурному пре- 
делу индикатор реагирует на приложение напряжения все медленнее 
и в конце концов полностью теряет работоспособность. Индикаторы 
восстанавливают свои характеристики после возвращения их из среды 
с низкой температурой в среду с температурой, соответствующей темпе- 
ратуре рабочего диапазона. В связи с этим хранение индикаторов раз- 
решается при температуре до —40 °С. 

По числу разрядов в.одном корпусе цифро-знаковые индикаторы 
делятся на 1-разрядные, 4-разрядные, б-разрядные, 9-разрядные, Нуме- 
рация разрядов принята возрастающей слева направо. 

Существуют также жидкокристаллические индикаторы, отобража- 
ющие различные символы, специальные знаки и надписи. 

Цифро-знаковые жидкокристаллические индикаторы изготавлива- 
ются в пластмассовых корпусах или из стекла с компаундным упрочне- 
нием по периметру с выводами под распайку или под разъем. 

процессе экспуатации следует избегать попадания на кон: 
тактную площадку влаги и пыли, вызывающих межэлектродные замы- 
кания. Очищать поверхность индикатора рекомендуется чистым бати- 
стом, слегка смоченным этиловым спиртом. 

Система обозначений жидкокристаллических индикаторов содержит 
несколько букв и цифр. Сочетание ИЖК означает: индикатор жидко- 
кристаллический. Четвертый элемент обозначения: буква Ц означает — 
цифровой, а С — символьный. Пятый элемент — цифра, указывающая 
номер разработки. Цифра после дефиса указывает число разрядов инди- 
катора, а число через косую дробную черту соответствует высоте в мил- 
лиметрах цифры (символа) в разряде. | 

Приборы, разработанные до введения описанной системы, обозна- 
чены иначе. Например, наименование ЦИЖ-5 расшифровывается следу- 
ющим образом: цифровой индикатор жидкокристаллический, номер раз- 
работки 5, а ИЖК-2 — индикатор жидкокристаллический, номер разра- 
ботки 2. 

Использование жидкокристаллических индикаторов в оадиоэлект- 
ронной аппаратуре стимулируется рядом факторов: низкими токами 
потребления н напряжениями управления, совместимостью работы с ин- 
тегральными микросхемами, низкой стоимостью. 

Возможными областями их применения являются: индикаторные 
устройства измерительной аппаратуры, электронные часы и микрокаль- 
куляторы, информационные панели и указатели. Весьма сложным ас- 
пектом применения жидкокристаллических приборов являются средства 
управления (особенно это относится к многоразрядным индикаторам}. 
На рис. 7.4 показана схема возбуждения сегментов сигналом переменно- 
го напряжения. Устройство состоит из двух логических схем И с двумя 
входами 002, РОЗ, инвертора ОО] и ключа-формирователя на транзи- 
сторе УГ. На коллектор транзистора подается напряжение, равное двой- 
ной амплитуде номинального переменного напряжения возбуждения 
данного жидкокристаллического индикатора. 

С транзистора УТ на сегмент индикатора снимается однополярное 
переменное напряжение прямоугольной формы амплитудой 40 В. Для 
уничтожения постоянной составляющей импульсного питающего напря- 
жения (она недопустима из физических условий работы жидких кри- 


сталлов) к общему электроду прикладывается постоянное напряжение 
20 В. 
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На вход 002 подается напряжение возбуждения с частотой [в=30-= 
50 Гц, а на вход 2р3 — напряжение гашения с частотой | = 10+ 
40 кГц. При низком логическом уровне управляющего сигнала откры- 
вается 202 и транзистор работает в импульсном режиме с частотой, 
соответствующей частоте возбуждения жидкокристаллического сегмен- 
та. Управляющий сигнал с высоким логическим уровнем, поступающий 
с дешифратора на управляющий вход, открывает 003. В результате 
устройство формирует напряжение повышенной частоты, на которую 
жидкокристаллический сегмент не реагирует. С учетом того, что устрой- 
ство управления должно быть соизмеримо по потребляемой мощности 
с жидкокристаллическим индикатором, все логические схемы выполнены 
на основе КМОП-структур. 


. 0942 
Улрабляющци | 
сиенал | 
даа +208 


Рис. 7.4. Схема возбуждения сегментов жидкокристаллического индика- 
тора переменным напряжением различной частоты 


Кроме описанного используется также другой тип устройства воз- 
буждения жидкокристаллических индикаторов. Его схема показана на 
рис. 7.5. На входы логических схем И 0р2 и Врз от внешнего генера- 
тора подаются импульсные напряжения с частотой = 15--25 Гц, сдви- 
нутые по фазе относительно друг друга на 180°. В зависимости от уров- 
ня управляющего сигнала на сегмент индикатора через ключ-формиро- 
ватель (транзистор УТ!) прикладывается напряжение прямоугольной 
формы, прямое либо сдвинутое по фазе. На общий электрод индикатора 
через другой ключ-формирователь (транзистор УГ2) постоянно подается 
сигнал одной фазы. 

При совпадении фаз на электродах сегмента последний не возбуж- 
дается: при различии фаз происходит возбуждение сегмента. Отметим, 
что фазовый способ управления позволяет уменьшить напряжение пита- 
ния индикатора в 2 раза. 

При использовании многоразрядных индикаторов требуется боль- 
шое число внешних соединений, необходимых для управления сегментов. 
Это заставляет прибегать к созданию мультиплексного управления. На 
рис. 7.6 показан принцип управления 4-разрядным цифровым индикатором 
с разделенными общими электродами для каждого разряда, который 
заключается в объединении идентичных сегментов по всем разрядам 
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и последовательной адресации данных в соответствующие разрялы. 
Процесс отображения 4-разрядного числа осуществляется по тактам. 
В каждом такте переменное управляющее напряжение прикладывается 
к шине управления сегментов и к линии общего электрода того разряда, 
который возбуждается в данном такте. Благодаря большому времени 
релаксации жидких кристаллов цифры разрядов в период между так- 
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Рис. 7.5. Схема возбуждения сегментов жидкокристаллического индика- 
тора по методу сдвига фаз управляющего напряжения 
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Рис. 7.6. Схема соединений сегментов при мультиплексном управлении 
многоразрядным цифровым жидкокристаллическим индикатором 


тами возбуждения продолжают читаться без приложения напряжения. 

В качестве примера использования жидкокристаллического индика- 
тора приведем схему электрических часов с отображением информации на 
4-разрядном цифровом индикаторе с единым общим электродом для 
всех разрядов ИЖКЦ2-4/24 (рис. 7.7). Часы состоят из задающего ге- 
нератора с делителем частоты до 1 Гц, выполненным на микросхеме 
01. Секундные импульсы поступают на делитель частоты с козффициен- 
том пересчета 60 (микросхемы 02, 03), на выходе которого получается 
один импульс в минуту. Минутные импульсы подаются на счетчик ми- 
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нут, состоящий из микросхем 04 и 05. С выхода «деление на 6» микро- 
схемы 05 импульсы проходят на счетчик часов (микросхемы 06, 07). 
Пересчет часов на сутки с коэффициентом деления частоты 24 обеспечи- 
вают микросхемы 08.1 и 08.2. Счетчик суток одной недели организован 
на микросхеме 09. При переключении этой микросхемы из состояния 7 
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Рис. 7.7. Принципиальная электрическая схема часов с жидкокристал- 
лическим индикатором 


в состояние 8 счетчик суток сбрасывается в нуль. Для установки теку- 
шего времени предусмотрены переключатели 52, 53. Для остановки 
и пуска часов служит 

Для управления жидкокристаллическим индикатором в данной схе- 
ме использован фазовый способ, основанный, как указывалось выше, на 
подключении к сегментам и общему электроду переменного возбуждаю- 
щего напряжения одной частоты (от одного источника), Если импульсы 
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напряжения поступают в одной фазе, то жидкие кристаллы не испыты- 
вают действия электрического поля и сегменты не возбуждены. Если 
импульсы поступают в противофазе, то через жидкокристаллический 
слой протекает переменный ток и сегменты возбуждаются. 

Возбуждающее напряжение с частотой 64 Гц в схеме электронных 
часов снимается с делителя частоты О] и подается на общий электрод 
индикатора и на синхровходы счетчиков-дешифраторов, подключаемых 
к сегментам. Благодаря этому к жидкокристаллическому индикатору 
всегда приложено переменное напряжение. Те сегменты, на электродах 
которых напряжение находится в противофазе, возбуждены; остальные 
сегменты погашены, так как приложенное к их электродам напряжение 
синфазно. Для управления разрядом десятков часов, в котором сегмен- 
ты А, Б, Е, С объединены, используется микросхема с тремя логически- 
ми элементами — исключающее ИЛИ (элемент 012), с помощью кото- 
рой в этом разряде можно устанавливать три состояния: возбуждение 
двух цифр (1 и 2) и гашение. Для обеспечения фазового управления 
указателем дня недели и точкой, индицирующей секундные импульсы, 
используется узел на микросхемах 010, 011. 


7.2. ОДНОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-ЗНАКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ИЖКЦ!-1/18 


Одноразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 

18 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Корпус 

из стекла и компаунда с выводами под разъем. Масса не более 20 г. 

‚ Основное назначение — отображение цифровой информации в уст- 
ройствах пневмоавтоматики. 


Электрические и световые параметры при Гокр=25° С 
Контраст знака по отношению к фону при Иупр=7 В, Рраб- 


=50 Гц, не мене . . . КЬ Зе . 83,3% 
Ток потребления, не более . . . . . . . ‹‚ ‹. В мкА 
Напряжение управления эффективное . . . . . . 7В 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . . 50 Гц 


Суммарное время реакции и время релаксации, не более , 800 мс 
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П редельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряже- 


НИЯ . А , 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


С 


Е] 
А: 
ааа 
А 
Ж 
| 78 
В 
Ш 
ў 
Х | 
М 
А 


7772 4 


таро и РИО 


Зависимость контраста от на- 


4 В 

10 В 

30--1000 Гц 
-10-- +-55 °С 


4 120р,В 


Волът-амперная харак“ 
теристика (показана 30- 


пряжения управления (показа- 
на зона разброса). на разброса) 


туры 
тока потребления ды (показана 


Типовая зависимость 
от частоты управляющего напряжения 


ЦИЖЗ-1, ЦИЖЗ-2 


Одноразрядные цифро-знаковые 


индикаторы с высотой 


0 — Е Зависимость тока 


по- 
темпера- 


окружающей сре- 


броса) 


зона раз- 


цифры 


35 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 


кристаллах. Индикатор ЦИЖЗ-! работает на просвет, а ЦИЖЗ-2 — на 
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отражение. Корпус выполнен из стекла и компаунда с выводами под 
распайку. Общий электрод ЦИЖЗ-1 прозрачный, а ЦИЖЗ-2 — из слоя 


алюминия. 
Масса, не более: ЦИЖЗ-1 — 40 г; ЦИЖЗ-2 — 45 г. 


10 12 14 16 8 


Дима -1 циже-2 


^1] 


вв 15 1714 


Электрические и световые параметры при Гокр=25° С 


Контраст знака по отношению к фону при Оупр=20 В, 


[рав=50 Гц, не менее . . . 
Ток потребления, не более й КИ 
Напряжение управления эффективное . . , 
Рабочая частота управляющего напряжения 
Время реакции, не более ери, 
Время релаксации, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего нанряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 
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1500 мс 


15 В 

30 В 

30—60 Гц 
—10-- +-50 °С 


ЦИЖ-8 


Одноразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
40 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 
кристаллах. Корпус выполнен из стекла и компаунда с выводами под 
разъем. Масса не более 35 г. 

Основное назначение — отображение информации на табло группо- 
вого пользования. 


Ви? А 


мо і 


ЕБЕПСОЭН ВА | $ 


ЛИЛ ни 
50 15. р 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при Оупр 24 В, [раб= 


Їъас=64 Гц, не мене . . Е дъ за 
Ток потребления, не болевые. = 2 1500-мкА 
Напряжение управления эффективное 0. . . . . 24В 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . . 50 Гц 
Время реакции, не боле ... . , , . . „ 50 мс 
Время релаксации, не более ... о а 200 ме 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 15 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 30 В 
Днапазон рабочей частоты управляющего напряжения 3090—1000 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—50°С 


7.3. ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-ЗНАКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖКЦ2-4/3 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
3,2 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Выпуска- 
ются индикаторы, работающие и на отражение, и на просвет. Масса не 
более 1,7 г. 
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Электрические и световые параметры при Ток =29 © 


Контраст знака по отношению к фону при Оупр= 2,7 В, 


ав =64 Гц, не менее 
Ток потребления, не более . . . 
Напряжение управления эффективное 
Рабочая частота управляющего напряжения 
Время реакции, не более ЧБ Е 
Время релаксации, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 
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30—1000 Гц 
1—50 °С 


-- =. 


ЦИЖ-6 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
3 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Выпуска- 
ются в стеклянном корпусе с выводами из износостойких токопроводя- 
щих контактов на стекле под специальный разъем-розетку. Масса не 
более 2 г. Основное назначение — отображение цифровой информации 
в малогабаритных приборах точного времени. 


18,5 


ТИЕ индикатора мм 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Контраст знака по отношению к фону а 5 Ви рра“”= 


=50 Гц, не менее . Р РЭК иж в ЗЗу 96 
Ток потребления, не более ре а аре пече път Ар СА 
Напряжение управления эффективное А 52 Г. 
Рабочая частота управляющего напряжения „ . . „ 64 Гц 
Время реакции, не более, ... . . 1... 00м 
Время релаксации, не более . ... . . , . . . 00м 


П редельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 4 В 

Максимальное напряжение управления эффективное 6 В 

Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 3090—1090 Гц 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—50 °С 
ЦИЖ-2 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
4,5 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Способ 
индикации — на отражение света. Корпус стеклянный. Масса не более 
2 г: 

Предназначены для малогабаритных электронных приборов точно- 
го времени и других устройств с цифровой информацией. 
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Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при О пр 4,5 В, 

рав =64 Гц, не менее , „нея А 
Ток потребления, не более о ге аи 
Напряжение управления эффективное . . . 
Рабочая частота управляющего напряжения . 


П редельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Минимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


ИЖКЦ2-4/5 


83,3 % 
1,5 мкА 
4.5 

64 Ги 


по и е < 


4 В 

6 В 
30—1000 Гц 
1—50 °С 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
5 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Выпуска- 
ются индикаторы, работающие и на отражение, и на просвет. Корпус 
выполнен из стекла с герметизацией компаундом по всему периметру 
с выводами из износостойких токопроводящих контактов на стекле под 


специальный разъем-розетку. Масса не более 2 г. 
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К енЕееыныеыие 7 


Баса. 
В 1 029 125-1825 


28 ке такты х площадок 0,6 а 
еки: Г" тата 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Контраст знака по отношению к фону Да С" в=27 В, 
[раб=64 Гц, не менее о я 

Ток потребления, не более 

Напряжение управления эффективное от, 

Рабочая частота управляющего напряжения . , 

Время реакции, не более . . .. . . 

Время релаксации, не более . . . . . , 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


83,3 % 
| мкА 
И В 
64 Гц 
400 мс 
400 мс 
2,4 В 
6 В 
З0Е- 000 Еп 
1—50 °С 
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ИЖКЦЗ-4/5 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
5 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Выпуска- 
ются индикаторы, работающие и на отражение, и на просвет. Корпус 
выполнен из стекла с герметизацией компаундом по всему периметру 
с выводами из износостойких токопроводящих контактов на стекле под 


специальный разъем-розетку. Масса не более 2 г. 


4 Е 03 Н 5? Е? | 
125 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 


Контраст знака по отношению к 000 при аа 

Рав 64 Гц, не менее . . . каса тт 
Ток потребления, не более . . и 5 и 
Напряжение управления эффективное ЕАР ЦК 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . 
Время реакции, не более т о Е 
Время релаксации, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 
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2,4 В 


30—1000 Гц 
1—50 °С 


недра аа = 


о ———---- 


ИЖКЦ!-4/16 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
16 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 
кристаллах. Корпус стеклянный с выводами под разъем. Масса не бо- 
лее 55 г. 

Предназначены для отображения цифровой информации в настоль- 
ных электронных часах и измерительных приборах. 


570 77 


Ви? А 


РУ 03 


ПШ 


03 СЪН 24 83 05 
! НН 


НИ 


х2о<-7 5 


Электрические и световые параметры при Гокр=25 °С 
Контраст знака по отношению к фону при Иупр=94 В, 


[ра6=50 Гц, не мене . . . Ах. 
Ток потребления, не более „ОМА 
Напряжение управления эффективное . . . . . . (Вв 
Рабочая частота управляющего напряжения „ . . . 59 Гц 
Время реакции, не более . , „мо, . 600 ме 
Время релаксации, не более О - 

Предельные эксплуатационные данные 
Минимальное напряжение управления эффективное - 15 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 30 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—500 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . 1-—50°С 
ИЖКЦ!-4/18 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
18 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Выпуска- 


ются в корпусе из стекла а компаунда с выводами под разъем. Масса 
60 г. 
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91х2,5 =755 


вида? 7-завмент.В7, 2-АТ, 5-ЕЇ, 4-Е1,5-01, 6-61, 7- 7-61, 
6-НІ, 9-В2, 10-А2, 11-2, 12-Е2, 15-02, 14-02, 15-62, 15-2, 
17-83,18-А3,19-ЕЗ, 7 20- АЗ, 21-08,22-63,25-63,24-13,25-8% 
25-Ай 27-Е, 28- 8628-09, 2 - 09: 31- 64, 32-09 


15579 115 15 1712 21 28 2527 29121 


Предназначены для медицинской электронной аппаратуры и других 
устройств с отображением цифровой информации. 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 
Контраст знака по отношению к Фону Коща В, Сат 


50 Гц, не мене . . . . Р . 87,5% 
Ток потребления, не более суб $, в 100 мкА 
Напряжение управления эффективное ЕС я ‚ + В 
Рабочая частота управляющего напряжения А ‚ 50 Гц 
Суммарное время реакции и релаксации, не более ‚ 800 мс 
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Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 5В 
Максимальное напряжение управления эффективное 10 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—1000 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—50 °С 


ИЖКЦІ-4/24(А, Б, В), ИЖКЦ2-4/24(А, Б, В) 


Четырехразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
24 мм. Работа индикатора основана на твист-эффекте жидких кристал- 
лов. Способ индикации — на отражение света. Корпус выполнен из стек- 
ла с герметизацией эпоксидным компаундом по всему периметру. Масса 
не более 100 г. 

Основное назначение — отображение цифровой информации в элект- 
ронных настольных часах. Семь сегментов — черточек, расположенных 
под цифровыми разрядами, предназначены для индикации дней недели. 


861800 7-злемент А1,2-81, 
`9-61,4-22,5-Е2.6-627-Е2. 
-А2,9-82,10-(2,11-932-Е1, 
12-83,9-Е3,15-А2,16-93,7-63, 
1-7619-Е6,20-66.21-РЫ 22:46 
29-94 24-54 

Вый20 25-злемент ПИ 25-87 
27-(7,20-47, 29-ПН,30- 65, 
ИВ 32-Н — 


Электрические и световые параметры при Гоку=25°С 
р 


Контраст знака по отношению к фону при ОПур-3 В, 
Грав 32 Гц, не мене ..... . . . о. 80% 


Ток потребления, не более: 


ИЖКЦ1-4/24А, ИЖКЦ?-4/24А з 9,5 мкА 

ИЖКЦ!-4/24Б, ИЖКЦ?-4/24Б . 15 мкА 

ИЖКЦ1-4/24В, ИЖКП?2-4/24В К рощ ОВ-МЕД 
Напряжение управления эффективное . . . . „ ЗВ 
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Рабочая частота управляющего напряжения . . . 32—50 Гц 
Время реакции, не более о том м ОВ 
Время релаксации, не более . . . . . . . . 750 ме 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное , 2,4 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 10 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 80—100 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . 1—50°С 


7.4. ШЕСТИРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-ЗНАКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖКЦ1-6/17, ИЖКЦ2-6/17 


Шестиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
16,6 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Инди- 
каторы ИЖКЦ1-6/17 работают на просвет, а ИЖКЦ2-6/17 — на отра- 
жение. Корпус выполнен из стекла с наклеенными поляроидами; выво- 
ды из износостойких токопроводящих дорожек на стекле под разъем. 
Масса не более 60 г. 

Основное назначение — отображение цифровой информации в злект- 
ронных приборах точного времени. 


--» 1 о 49Йы809х | и 22 || 
ВЕН р 
ВЕНЫ Е 
щ 111,0. 


"Вива 1- элемент 81, 2-А1, 3-Е1, #-61,5-Е1, 5-1, 7-61, 8-Е2, 9-02, 

10-С2, 11-62, 12-В2,13-А2,19-Р2,15-83,16-А3,17-Е3,18-65,19-Е2,20-88, 

‘21-03, 22-24, 23-14, 24-С4, 25-54, 26-84,27-44,26-Е%, 28-В5,20-А5,51-Р8; 
32-6583-Е5, 34-05, 35-68, 96-Еб,77-05,38-С6, 39-66 /0-ВБ,41-ИБ, 92-ЕЕ, 
43-09 
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Электрические и световые параметры при Гокр=25°С 


Контраст знака по отношению к фону при Иупр=6 В, {[рав= 
=64 Гц, не менее: 


ИЖКЦІ-6/17 а е оо 
ИЖК ДО ВИИ о оо 
Ток потребления, не более . . . . . а. . 45 мкА 
Напряжение управления эффективное . . . , к--„6В | 
| Рабочая частота управляющего напряжения . 64 Гц 
| Время реакции, не более . . . . а . 400 м 
| Время релаксации, не более „ 400 м 
Предельные эксплуатационные данные 
Минимальное напряжение управления эффективное 4 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 10 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—300 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—55 °С 


ИЖКЦЗ-6/17, ИЖКЦА-6/17 


Шестиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
16,6 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Инди- 
каторы ИЖКЦЗ-6/17 работают на просвет, а ИЖКЦ4-6/17 — на отра- 
‚ жение. 

Корпус выполнен из стекла и пластмассы с выводами под разъем. 
Масса не более 60 г. 

Предназначены для отображения цифровой информации в радио- 
приемных устройствах, 


Б" | 
427 916000 | | 
| 22 25—105 


Сто 


Вий? 1-злемент А1, 2-Е/, 9-Е1,4-01,5-С1, 6-61,7-В1,0-А2,9-Е2, 
10-Е2, 11-12, 12-С2,13-6219-В215-43,16-Е3,17-Е3,18-08,19-Г3,20-С3,. 
21-83,22-Ай,23-Е5,24-Е4 25-426-С4,27-60,28-84,29-А5.30-Е5,31-ЕЯ,“ 
22-05, 33-[5, 94-65, 35-85, 96-АЕ,З7-ЕБ,39-ЕБ, 39-640-(5,41-65.42-В5 

47-29 
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Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при Иупр=9 В, Рраб- 
=64 Гц, не менее: 


ИЖКЦЗ-6/17 ИРТ СТ ТОГО ма АОС 

ЕНЕ ОБИ а: 
Ток потребления, не боле, . . . 1... 70мкА 
Напряжение управления эффективное . . . . . . 9В 
Рабочая частота управляющего напряжения . „ . . 64Гц 
Время реакции, не более он ре м ф жа + 800 мс 
Время релаксации, не более х бо чз. & к ЗО 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное  4В 

Максимальное напряжение управления эффективное 10 В 

Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30--300 Гц 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —10+ --55 °С 
ЦИЖ-5 


Шестиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
16 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 
кристаллах. Способ индикации — на отражение света. Корпус выполнен 
из стекла и пластмассы с выводами из износостойких дорожек на стекле 
под специальный разъем-розетку. Масса не более 45 г. 

Основное назначение — отображение цифровой информации в элект- 
ронных приборах точного времени. 


_ Вибий 7 -элемент 81, 2-А1, 8-Е1, 4-61, 5-Е1, 6-11, 7-61,6-09,›,9-22, 
10-22,12-Б2,13-82,14-А2,15-Р2,16-В8,17-А8,18-Е3,19-63,20-Е3, 21-03, 
22-68, 25-0934,24-Е4, 25-10% 25-4, 27-64, 26-64, 29-А4, 0-Е, 31-85, 

_ 92744 82- Её, 94-65, 35- Её, 96-15, 97-05, 96-025 ,59-Еб, 0-8, -С8, 

42-66, 47-86,94-А6,45-Е6 6 
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Электрические и световые параметры при Токр=25°С 


Контраст знака по отношению к фону При я В, 
[раб =32 Гц, не менее 1 

Ток потребления, не более 

Напряжение управления зффективное 

Рабочая частота управляющего напряжения 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


ЦИЖ-9 


20 отн. ед. 
60 мкА 
къщи 2. 
32.17 


15 В 

30 В 
30—50 Гц 
5 50 °С 


Шестиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
5 мм. Работа основана на твист- эффекте жидких кристаллов. Корпус 
стеклянный с выводами из износостойких дорожек на стекле, предназна- 
ченными под специальный разъем. Масса не более З г. Основное назна- 
чение — отображение информации в малогабаритных приборах точного 


времени, 


861000 1-злемент А! 


2 2-813-01, 4-02 5-ЕР 

В ?. 7 ӯ 
ВЕНА 5-62 7-Е2,6-А2, 3-82, 
17-С2,11-0312-Е3,13-65, 


г 14-Е 15-А3,1-02317-(3, 
19-174 19-Е4,20-6421-Р1; 
22-44.23-9424-4,2-03 
26-зиемент!,27-ме- 
мент ПИ’, 29-ЗАеМеНт 
ВТ, 29-элемент 10, 
30-9лемент Чи 
элемент. ПТ, 22-246- 
мент СБуЯЯ-ЯЛЕМЕНТ 
ВС, НЕ, ЗРЕЯРЕЯ 
97-75, 2-15 39-6547-44, 
2241-Р642-66, 43-Е6, 
14-1, 4716 #6-В6 РАВ 
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Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при Оупр-2,7 В, 


рав =64 Гц, не мене .. . и ог В ОН 
Ток потребления, не более ..... ‚, . . . 9 мкА 
Напряжение управления эффективное . . . . . . 2,7 В 
Рабочая частота управляющего напряжения „ „ . . 64Гц 
Время реакции, не более . . . . . „а. „ 400 ме 
Время релаксации, не более ,‚ ... . . . . 400 ме 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное . 2,4 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 6 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—1000 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 1—50 °С 


7.5. ДЕВЯТИРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-ЗНАКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖКЦІ-8/5 


Девятиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
5 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Способ 
индикации — на отражение света. Корпус стеклянный. На одной стек- 
лянной пластине токопроводящим прозрачным покрытием нанесен рису- 
нок восьми цифровых разрядов и одного служебного, при этом сегменты 
АСС, ВН и ШЕЕ всех разрядов соединены между собой. На другой 
пластине нанесен рисунок электродов, являющихся общими для трех 
групп сегментов: СОН, ВЕС, АЕКММ. На внешнюю поверхность задней 
пластины наклеен поляроид с отражающим покрытием. Передний поля- 
роид устанавливается непосредственно в аппаратуре. Выводы изготов- 
лены из износостойких токопроводящих дорожек на стекле. Масса инди- 
катора не более 9 г. 

Основное назначение — индикация в микрокалькуляторах. 


Электрические и световые параметры при Токо-- 25 °С 
р 


Контраст знака по отношению к фону при Иунр=6 В, рав= 


=120 Гц, не менее с жаз в а о оо 500 
Ток потребления, не более .... . . .-, „ 8 МКА 
Напряжение управления амплитудное . . . . . „ 6В 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . . 120 Гц 
Время реакции, не более РС УУГУ СИРИУС ме 
Время релаксации, не более УТО гае ано озо 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления амплитудное 5,4 В 
Максимальное напряжение управления амплитудное 6,3 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 60—180 Гц 
Диапазен рабочей температуры окружающей среды 1—40 °С 


502 


| 


| 27 2 22 2 ЕА 17 а ап 8 


ДОАО 


ЛМ 26х2=52 24 |1125 


С 


45678970 12 14 16 18 20 2224 26 


ЦИЖ-4 


Девятиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
6 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 
кристаллах. Изготавливаются в корпусе из стекла, залитого компаун- 
дом, с ленточными выводами под распайку, Способ индикации — на 
отражение света, Масса не более 40 г, 


303 


304 


Вид А 


37х7,6=592 


ГЕЙ ка ври 


| пасоссооссоссососоор засспособпвбосесоссопо 


ге | ИИ 


| засаосососсососссопоопо сававевввнанаваа, 


29| 5 | 15 | ри 77 
| п 9х6 "оре 


Схема соебцнения электродов с Выйодами 


> 


га, 


МАИ ти тт тт 
иди 68 76 29 27 27 94 Д7 


Видо? ї - -днак маншфес,2-течка мад знаком, 3- 61, 4-Е7,2-А1,6-81, 
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Каждый разряд индикатора имеет отдельный общий электрод. 
Основное назначение — отображение цифровой информации в при- 
борах с автономным питанием. 


Электрические и световые параметры при Токр=25^С 


Контраст знака по отношению к фону упр 20 В, раб 


=50 Ги, не Менев оо хо вы а и с 0 
Ток потребления, не более .. . ., . аа. « 100 мкВ 
Напряжение управления эффективное . . . . . . 20 В 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . . 50 Ги 
Суммарное время реакции и релаксации, не более . „800 ме 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное · 10 В 

Максимальное напряжение управления эффективное 30 В 

Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—70 Гц 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды ·—10— 4-50 С 
ЦИЖА-1 


Девятиразрядные цифро-знаковые индикаторы с высотой цифры 
6 мм. Работа основана на эффекте динамического рассеяния в жидких 
кристаллах. Изготавливаются в корпусе из стекла, залитого компаун- 
дом, с выводами в виде износостойких токопроводящих покрытий на 
стекле под разъем. Способ индикации — на отражение света. Масса не 
более 35 г. | 

Каждый разряд индикатора имеет отдельный общий электрод. 


Электрические и световые параметры при Токр = 25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при Оузр=20 В, 


Грав-- 50 Гц, не менее . . . , . . . ‚, . . 9049 
Ток потребления, не более .... . . 1... 100 мкА 
Напряжение управления эффективное . . . . . . 206 
Рабочая частота управляющего напряжения . . . . 50 Гу 
Суммарное время реакции и релаксации, не боле . . 800 мс 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное наноязкение управления эффективное 10 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 30 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—79 Ги 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды  —10-- --502 С 
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Вийо? 7-точка над знаком, 2-знак минус, 9-09, 
#-Р1, ?-А1,8-81,7-61,8-02 ,9-Р2,10-А2,11-82,12-62, 
13-03, 1-3, 15-А1, 16-83,17- 53, 18-05, 19-Е4, 20-А%, 21-84 
22-64, 29-09, 24- ЕЯ 25-15, 25-85; 27- 65,26-09,29-Е6,30 АБ, 
21-В6, ; 22-СБ,33-09, 34-Р), 35-А7,36-87,27-67,  38-09,39-Е8, 
20-406, 41-80,42-60,43-Н6 ##-С8,: 45-06, 46-Ё847-Н7, 48-07, 
29-99, 87-87, 57-НБ, 52-25 „9716, 94-ЕР, 2 -н5, 9519, 57:75 
59-Е5,59-Н4, 61-С4, 61-14, 62-Е4 ,, 6.3-1.,64-14,65-05.65-ЕЗ, 
#7-н2, 58-02,67-12, -Е2 ‚7/-Н1, 72-61, 73-01, 7#-Е1, 77-0 


7.6. СИМВОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖКСІ, ИЖКС2, ИЖКСЗ, ИЖКС4, ИЖКС5, 
ИЖКСТ7, ИЖКС8 


ИЖКС6, 


Символьные индикаторы с высотой символа 14 мм. Работа основа- 
на на твист-эффекте жидких кристаллов. Способ индикации — на отра- 


жение света. 
Габаритные размеры корпуса 84,6 40 ХВ мм. 


Предназначены для использования в медицинской электронной ап- 


паратуре. 


Виды рабочего поля символьных индикаторов ИЖКС-1 — ИЖКС-8 


Электрические и световые параметры при Токр= 25 °С 


Контраст знака по отношению к фону при Иупр=7 В, {рав= 
=50 Гц, не менее: 
ИЖКСІ, ИЖКС2 , Ре 
ИЖКСЗ, ИЖКС4, ИЖКС5, ИЖКС 6, „ ИЖКСТ, ижксв 
Ток потребления, не более ок 
Напряжение управления эффективное ВЕ 1 
Рабочая частота управляющего напряжения 
Суммарное время реакции и релаксации, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 
Максимальное напряжение управления эффективное 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


20* 


87,6 % 
87,5 % 
0 мкА 
7 В 
50 Ва 
800 мс 
5 В 
10 В 
3830—1000 Гц 
1—50 °С 
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ИЖКС9, ИЖКС10, ИЖКС!1 


Символьные индикаторы с высотой символа: ИЖКС9—12 мм, 
ИЖКС10—15 мм, ИЖКС11--13 мм. Работа основана на твист-зффекте 
жидких кристаллов. 

Габаритные размеры корпуса 42 «24,6 х7,2 мм. 

Предназначены для использования в аппаратуре электронной ав- 
томатики. 


ИМКС-9 .ИЖКС-10 ИЖКС-1 
Виды рабочего поля символьных индикаторов ИЖКС- 
9Э—ИЖКС-11 , 


Электрические и световые параметры при Гокр=25°С 
Контраст знака по отношению к И при ма В, гав 


=50 Гц, не менее . . | 29 . 83,3% 
Ток потребления, не более Коми ма СБ 
Напряжение управления эффективное Е ла а аа Е а 
Рабочая частота управляющего напряжения . 50 Гц 
Суммарное время реакции и релаксации, не более . 800 ме 

Предельные эксплуатационные данные 
Минимальное напряжение управления эффективное 4 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 10 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—1000 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды ПЕЕ 
196“ 


ИЖК-1, ИЖК-2, ИЖК-3, ИЖК-4 


Символьные индикаторы с высотой символа 10,5 мм. 

Габаритные размеры корпуса 24,5Ж20,5Ж5 мм. 

Предназначены для использования в средствах отображения йн- 
формации аппаратуры автоматики и промышленной электроники. 


Электрические и световые параметры при Токь=25°С 
Контраст знака по отношению к фону при Оупр-21 В, 


Їъав=50 Гц, не менее... . . . с 90% 
Ток потребления, не более: 
ИЖК-1, ИЖК-2, ИЖК-3..... . . . 20 мкА 
ИЖК-4 . п. . .  ЮОмкА 
Напряжение управления эффективное „ 21 В 
Рабочая частота управляющего напряжения „50 Гц 
Время реакции, не более хх в З. ‚ 300 мс 
Время релаксации, не более . , . а . . и . 300 ме 
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ИНЖ 
ВКЛ 


ИЖК-2 


ИЖК-5 — ижк-а 


Виды рабочего поля символьных индикаторов 


ИЖК-1 — ИЖК-4 


Предельные эксплуатационные данные 


Минимальное напряжение управления эффективное 15 В 
Максимальное напряжение управления эффективное 30 В 
Диапазон рабочей частоты управляющего напряжения 30—60 Гц 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —5----55 %С 


Раздел 8 
РЕЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 


8.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО, ПАРАМЕТРЫ, 
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 


Оптопарой .называется оптоэлектронный полупроводниковый при- 
бор, состоящий из излучающего и фотоприемного элементов, между ко- 
торыми имеется оптическая связь и обеспечена электрическая изоляция. 
В резисторной оптопаре в качестве фотоприемного элемента использу: 
ется фоторезистор — полупроводниковый резистор, сопротивление кото- 
рого уменьшается при воздействии видимых световых или невидимых 
инфракрасных лучей (конструкция показана на рис. 8.1). Уменьшение 
сопротивления фоторезистора происходит за счет генерации светом пар 
свободных носителей заряда — электронов и дырок, увеличивающих 
электропроводность полупроводника. 

Излучателем в резисторной оптопаре может служить светоизлуча- 
ющий диод, ИК-излучающий диод или сверхминиатюрная лампочка на- 
каливания. 

Фоторезисторы оптопар чаще изготавливаются на основе селенида 
кадмия. Общим требованием является согласованность излучателя 
и приемника по спектральным характеристикам. 
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Темновой ток фоторезистора при отсутствии воздействия света от 
излучателя обычно составляет единицы микроампер, При облучении 
проводимость фоторезистора значительно возрастает, иногда в сотни 
и тысячи раз. Проводимость пропорциональна силе света излучателя. 
Поэтому путем изменения тока через излучатель можно управлять про- 
водимостью фоторезистора. Свойства фоторезисторов не зависят от по- 
лярности приложенного напряжения, что позволяет включать их в цепь 
переменного тока. 

Фоторезистор и излучатель объединены внутри корпуса оптопары 


оптически прозрачной средой (клеем) с большим сопротивлением изо-. 


ляции. Поэтому цепь излучателя надежно изолирована от выходной 
цепи оптопары-фотоприемника. Параметры оптопар зависят от темпе- 
ратуры. Повышение температуры фоторезистора приводит к увеличению 


Рис. 8.1. Конструкция фоторе- 
зистора в резисторной оптопа- 
ре: 


1 — металлические электроды: 2-- 
‚слой фоторезистора 


его светового сопротивления и снижению фототока. При повышении 
температуры темновой ток увеличивается, темновое сопротивление 
уменьшается. Отрицательным свойством резисторных оптопар является 
их низкое быстродействие. | 

Важнейшим параметром модуляторного резисторного оптрона 
ОЭП-16 является динамическая кратность, которая выражается отно- 
шением 


Один = Кв ых.посл/ в ътх.пар: 


Выходные сопротивления измеряются в заданном режиме питания 
светодиодов при попеременной подаче прямоугольных импульсов с ча- 
стотой 250 Гц и скважностью 2. Указанный режим является также 
и оптимальным эксплуатационным режимом, так как позволяет полу- 
чать наилучшую модуляцию. 

Для многоэлементного оптрона ЗОР12БА разброс, %, выходных све- 
товых сопротивлений двух ближайших по значению (маркированных) 
фоторезисторных элементов определяется по формуле 


Спитп == (Кс; — Ксь) 190/Кс; , 


где Кс; и Кол — выходные световые сопротивления маркированных фо- 
торезисторных элементов. В формуле должно соблюдаться условие 
Кс: > Кан. 

Отношение выходных световых сопротивлений между первым и лю- 
бым другим фоторезисторным элементом производят по формуле а= 
=АЮс:/Ксь, где о; и Роһ — выходные световые сопротивления первого 
и любого другого элемента, 

Все оптопары имеют входные параметры, описывающие работу 
входной цепи, и выходные, относящиеся к нагрузочной цепи, Кроме них 
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оптопары характеризуются также рядом параметров, отражающих 
взаимосвязь входной и выходной цепей. Эти параметры называются пе- 
редаточными или проходными. 

Основными параметрами резисторных оптопар являются следующие: 

входное напряжение Ох — значение постоянного или эффективного 
напряжения на входе оптонары при заданном входном токе; 

максимальный входной ток Пух тах — максимальное значение посто- 
янного или среднего входного тока; 

выходной коммутируемый ток /һых.ком — НОминальное значение сред- 
него выходного тока коммутационной резисторной оптопары; 

максимальный выходной коммутируемый ток [вых.ком шах — Макси- 
мальное значение среднего выходного тока; 

максимальный выходной ток Гвых тах — Максимальное значение вы- 
ходного тока, при котором обеспечивается заданная надежность при 
длительной работе; 

максимальное выходное коммутируемое напряжение Ивых.ком шах — 
максимальное эффективное значение выходного напряжения; 

максимальная мощность рассеяния Рзых.юах — мощность на выходе 
резисторной оптопары, при которой обеспечивается заданная надеж- 
ность при длительной работе; 

выходное темновое сопротивление Квых.т — сопротивление фоторе- 
зистора при отсутствии входного тока; 

выходное световое сопротивление Кьых.с — сопротивление фоторе- 
зистора при заданном входном токе; 

выходное сопротивление при последовательно соединенных фоторе- 
зисторах Ювзых.посл — Сопротивление модуляторных оптопар при их по- 
переменном освещении световыми сигналами прямоугольной формы 
частотой 240 Гц и скважностью, равной 2; 

выходное сопротивление при параллельно соединенных фоторези- 
сторах Юзых.пар — сопротивление выхода модуляторных оптопар при их 
попеременном освещении; я : 

динамическая кратность выходного сопротивления Один — Отноше- 
ние выходного сопротивления при последовательно соединенных фото- 
резисторах к выходному сопротивлению при параллельно соединенных 
фоторезисторах модуляторных резисторных оптопар; 

рабочая частота модуляции {мод — Оптимальная частота модуляции 
резисторных оптопар, при которой достигается наиболее эффективное 
усиление сигналов; 

выходное напряжение смещения Ивых.см — паразитная ЭДС, возни- 
кающая на выходе модуляторной резисторной оптопары; 

время выключения {выкл — интервал времени между моментами 
снятия входного сигнала и спада выходного сигнала до уровня 0,5 мак- 
симального значения; 

сопротивление изоляции Виз-- сопротивление между входной и вы- 
ходной цепями резисторной оптопары; 

проходная емкость Сър — емкость между входом и выходом опто- 
пары; 

максимальное напряжение изоляции из шах — Напряжение, кото- 
рое может быть приложено между входом и выходом, при котором 
сохраняется электрическая прочность оптопары. 

Важнейшими характеристиками резисторной оптопары являются 
входная вольт-амперная характеристика, выходная температурная 
и передаточная характеристики — зависимость выходного сопротивле- 
ния от входного тока. 

Все резисторные оптопары изготавливаются в металлических кор- 
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пусах. Корпус прибора ОЭП-16 имеет плоский медный радиатор для 
поддержания стабильного теплового режима фоторезистора при им- 
пульсной работе. 

Резисторные оптопары применяются преимущественно для бескон- 
тактной коммутации и управления в цепях переменного тока в широком 
диапазоне частот. 

Резисторные оптопары являются почти идеальными устройствами 
управления электролюминесцентными индикаторами. На рис. 8.2 приве- 
дена схема управления электролюминесцентным символьным индикато- 
ром. Входная цепь оптопары получает управляющий сигнал от логиче- 
ских устройств с небольшим напряжением питания. За счет высокого 
сопротивления изоляции выходная высоковольтная цепь надежно изоли- 
рована от схем управления, 


Рис. 8.2. Схема коммутации элект» Рис, 8.3. Схема управляемого де- 
ролюминесцентного индикатора лителя напряжения 


На рис. 8.3 показана схема управляемого делителя напряжения на 
резисторной оптопаре, От источника питания через светодиод задается 
некоторый начальный ток, вследствие чего рабочая точка выводится 
на линейный участок. 

Выходная цепь управляемого делителя напряжения состоит из по- 
следовательно соединенных резистора и фоторезистора. 

При изменении светового потока изменяется сопротивление фоторе- 
зистора и, следовательно, коэффициент передачи делителя. 

Управляемый бесконтактный делитель на оптопаре обладает доста- 
точным быстродействием, надежной гальванической развязкой между 
управляющей и входной цепями, способен управлять как постоянным 
(однополярным), так и переменным напряжением. 

Резисторная оптопара применяется в ряде устройств автоматиче- 
ской регулировки усиления. Схема, изображенная на рис. 8.4, использу- 
ется в телефонных системах связи для поддержания оптимального уров- 
ня выходного сигнала при изменении его в широком диапазоне (до 
50 дБ и более). 

Основой схемы является операционный усилитель, охваченный об- 
ратной связью. В качестве сопротивления обратной связи используется 
фоторезистор оптопары. Когда выходное напряжение операционного 
усилителя превышает значение начального порогового напряжения све- 
тодиода, через входную цепь оптопары протекает ток, что вызывает 
уменьшение сопротивления обратной связи. 
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При малом входном сигнале роль сопротивления обратной связи 
выполняет резистор КЗ. После включения оптрона сопротивление парал- 
лельно включенных резистора А3 и фоторезистора уменьшается и козф- 
фициент усиления операционного усилителя также уменьшается. 

На рис. 8.5 показана схема двухкаскадного транзисторного усили- 
теля с оптоэлектрической связью. Оптопара осуществляет преобразова- 
ние коллекторного тока транзистора УТ1 в световой сигнал, управляю- 
щий сопротивлением фоторезистора, включенного в цепь базы транзи- 
стора УТ2. Таким образом обеспечивается прямая передача аналогового 
сигвала при практически полном отсутствии обратной передачи с выхода 
на вход оптопары. 


Рис, 8.4. Схема автоматической Рис. 85. Схема межкаскадной 
регулировки усиления СВЯЗИ 


Применение резисторной оптопары для формирования синусоидаль- 
ного сигнала показано на рис. 8.6. На вход подаются симметричные 
прямоугольные импульсы. Лампочка накаливания оптопары обладает 
инерционностью при включении и выключении; кроме того, нарастание 
яркости происходит нелинейно вс времени. В результате на выходе 
получается сигнал, близкий к синусоиде. Изменение частоты осущест- 
вляется путем изменения частоты входного сигнала. Амплитуда можег 
изменяться переменным резистором К2. 

Модуляцию постоянных или медленно изменяющихся напряжений 
с целью последующего усиления сигнала осуществляют обычно с помо- 
шью электромеханических или транзисторных модуляторов. 

Оптоэлектронный модулятор на основе резисторной оптопары 
ОЭП-16 представлен на рис. 8.7. 


Р1 380 


гз №2 470 
даа | | Выход 
1 | раќ А, у 
ИТ: 
И РИН 
отит 


Рис. 8.6. Схема генератора синусоидальных колебаний 
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Фоторезисторы оптопары соединены последовательно. На светодио- 
ды от внешнего источника подается сигнал модуляции. С одного из фо- 
торезисторов снимается промодулированный микровольтный сигнал. 
Оптоэлектронный модулятор отличается от других типов простотой уст- 
ройства, высоким быстродействием, низким потребленнем мощности. 


ых, мод 


Рис, 8.7. Схема модулятора постоянного 
напряжения 


8.2. РЕЗИСТОРНЫЕ ОПТОНАРЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ 
КЛЮЧЕВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 


ОЭП-1, ОЭП-2 


Оптопары резисторные коммутационные. Излучатель оптопары пред- 
ставляет собой лампу накаливания, приемник — фоторезистор на основе 
селенистого кадмия. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. Масса 
не более 2,4 г. 


Цветная точка 


Электрические параметры 


Входное напряжение при Љ;х=16 мА .. . . . 3,8-5,5 В 

Выходной коммутируемый ток при Токр<< 40 °С: 
а мБ 
ОЕ. г ЗОГ. ГНА 


Выходное темновое сопротивление, не менее: 
при Гокр= 20 °С: 

СОО ВРО И о” 

Зо РЗ ПР И ба реа 

при Токр= —60 °С и Токр= 40 ие: 
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о р о 
СЭЕР ТЕТУ АРИ еН 
Выходное световое сопротивление, не более: 
при Токо&40 °С: 


ССО а о о. 
Е О ОС а 
при Т окр==95 и: 
а СП а Ра ЕЕ о 6.103 Ом 
| ©) В аА ео 600 Ом 
Время включения, не более: 
при 20 С Саме Е 200 мс 
а У 4000 мс 


о 0..0 ЮР ро но 1 5 Е. 


Зависимость коммутируемого тока Входная характеристика 
от температуры 


Търх тах ^ 


| 
вых.раб | 


со | | 
К 


104 | 

103 | 

ЕЕ | | 10? | 

10 12 14 Ба МА СП 0 2? а 6 8 10 ЮЪМА 

Зависимость коммутируемо- Зависимость выходного свето- 

го тока от входного тока вого сопротивления от входно- 
го тока 
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Предельные эксплуатационные данные 


БОННИ ток т. "В МА 
Выходной средний коммутируемый ток: 
при Токр << 40 °С: 
аа 5 МА 
В.О СА О ЕНЕР 9 мА 
при 55-55 С 
У мы. А 
ОЗИ а о е тма 
Выходное коммутируемое эффективное напряжение . 250 В 
Напряжение изоляции хм д А ре дз 2900 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды --605-455 °С 


ОЭП-7 


Оптопары резисторные. Излучатель оптопары — светодиодная струк: 
тура на основе галлий--алюминий--мъшьяк; приемник — фоторезистор 
на основе селенистого кадмия. Выпускаются в металлостеклянном кор- 
пусе. 

Предназначен для ключевых и аналоговых устройств. 


Электрические и световые параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при входном токе 10 мА, не боле . 3,8 В 
Выходное темновое сопротивление, не мене . . . . 108 Ом 
Выходное световое сопротивление при Ѓ,=10 мА, не более 2.103 Ом 
Время включения при выходном сопротивлении 2.105 Ом, 

не "боже ро о о а 196и 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток... .. . 10 мА 
ВЫХОДНОЙ ТОК. о, кк кеш а е с 0.2 МА 
Выходное напряжение к х 2 знам , С ОВ 
Выходная мощность рассеяния . . ‹. . . . . 10 мВт 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —60----55 °С 


ОЭП-9, ОЭП-10, ОЭП-11, ОЭП-12, ОЭП-13 


Оптопары резисторные, Излучатель оптопары представляет собой 
лампу накаливания, приемник — фоторезистор на основе селенистого 
кадмия. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. 

Предназначен для ключевых и аналоговых устройств. 
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Цветная точка 


Электрические параметры при Токр=20 °С 


Входное напряжение при /ьх=16 мА, не более . 
Выходное темновое сопротивление, не менее: 
ПР 2 СЕ № М 
ПА. лом ВЕ о 9 
ОЭП-11 ЕО Ы КРОСС 
ОЭП-12 
ОЭП-18 ме 
Выходное световое сопротивление не более: 
при /ьх= 16 м 
0910-9 (уе 


Время выключения, не более: 
на уровне вадеа илн 
2.107 Ом ОЭ. е" 
2.108 Ом ОЭП-0 Ула. ин ка 
105 Ом ОЭП-11 „кое о 
105 Ом 0ОЭП-12 . . .. 
4.106 Ом ОЭП-13 . . 
Сопротивление изоляции, не менее; 
ОЭП-9, О21-10 . Ве оо да 
ОП. 1, ОЭП-12, ОЭП-13 


ио о ә о а 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной средний ток 
Выходной ток . 
О2П-9, ОЭП- 10 
ОЭП-11 я В 
ОЭП-12, ОЭП-13 
Выходное напряжение: 
021-9, ОЭП-10 . 
ОЭП-11 
ОЭП-12, ОЗП- 13. Ир 
Выходная мощность рассеивания 
Напряжение изоляции 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


5,8 В 


109 Ом 
101 Ом 
107? Ом 
1,5-107 Ом 
1,5. 108 Ом 


104 Ом 

106 Ом 

1,5. 102-- 103 Ом 
400 Ом 

3.103 Ом 


1,5. 103-- 104 Ом 
100 мс 
100 мс 
200 мс 
200 мс 
200 мс 


101 Ом 
5. 108 Ом 


20 мА 
0,2 мА 


—60----55 °С 
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ОЭП-14 


Оптопары резисторные. Излучатель оптопары представляет собой 
лампу накаливания, приемник — фоторезистор на основе селенистого 
кадмия. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, 

Предназначены для ключевых и аналоговых устройств. 


1 
6 917 8 позп-щ 9 
2 ч] 
А: 
р 
7 а 
Электрические параметры при Токр=25 °С 
Входное напряжение при входном токе 10 а не бо- 
леви: да ри Е е 5,8 В 
Выходное темновое сопротивление, не менее л Оой 
Выходное световое сопротивление: 
при /ьх=10 мА . . ааа иа 1,5:103--10* Ом 
при [вх= 16 мА є е о в И в в 159—103 Ом 
Время выключения на уровне выходного сопротивле- 
ния 105 Ом, не более . . ст.7. 5 2 ООсме 
Сопротивление изоляции, не менее . . . . . 5.108 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной средний ток. а. че . мое а. « 20 МА 
Выходное но яж ае а 1 МА 
Выходное напряжение БИ ра аа ИУ ср Ра 1 Б 
Выходная мощность рассеяния . . . . . . . 10 мВт 
Напряжение изоляции . . . . ‚ 10Б | 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --060----55 °С 


8.3. МОДУЛЯТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 
ОЭП-16 


Оптопары резисторные модуляторные. Излучатель оптопары арсе- 
нидогаллиевый ИК-диод, приемник — фоторезистор на основе соедине- 
ния ртуть—-кадмий— селен. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение /,х=10 мА, не боле . . 2,5 В 
Выходное сопротивление при последовательно соединенных 
фоторезисторах, не более . . . . о 100 кОм 
Выходное сопротивление при параллельно соединенных 
фоторезисторах, не более . . с е 0 км 
Динамическая кратность выходного сопрот: Тал ения, не менее 15 
Рабочая частота модуляции, не более . . . . . . 290 Ги 
Проходная емкость, не более . а ОН 
Выходное нанряжение смещения, не более... 0,7 мкВ 
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Вжолной постоянный ТОК, о сои а оо мА 


Выходное напряжение . . . . .. а... Әв 
Выходная мощность рассеяния . а... . . . Ом 
Напряжение изоляции . . . . . 100 В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


Схемы измерения выходных сопротивлений оптопар типа ОЭП-16: 


а — измерение Арх. посл; б — измерение К вых.пар 


8.4. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ ОПТОПАРЫ 
30Р125А 


Оптопары резисторные. Излучатель — арсенидогаллиевый излучаю- 
щий диод инфракрасного спектра, приемник — четырехэлементный пла- 
нарный фоторезистор на основе соединения селен—кадмий— ртуть. Вы- 
пускаются в металлостекляннсм корпусе. Масса не более 4 г. 

Маркировка: вывод | — белая точка; нечетные выводы выходных 
элементов с максимально близким К: обозначены цветными точками. 
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Цветная точка 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Входное напряжение при /[»ьх=10 мА, не более хе а, 208 
Выходное рабочее напряжение .. . . . . . . ІВ 
Выходное темновое сопротивление каждого элемента, не 

менее 6 . А В 107 Ом 
Выходное световое сопротивление каждого элемента при 

Гьх=10 мА, не более . . . . А . 10 кОм 


Разброс выходных световых сопротивлений двух ближай- 
ших по значению (маркированных) фоторезисторных эле- 
ментов при /ьх=10 мА, не более . . . . 20% 
Отношение выходных световых сопротивлений между пер- 
вым и любым другим Поов орарм элементом при 


Гьх=10 МА, не более . . к’ З 
Время нарастания (спада) импульса. выходного тока при 

Г==10 МА, Ивых==1| В, не более . . ; | мс 
Сопротивление изоляции между входом и | ВЫХОДОМ при 

Паз--100-В-не: менев е аеа ети 109 Ом 


Сопротивление изоляции между выходными цепями при А 
ОП 100 Вне менее... ае за а в 5.10% Ом 


01 02 05 7 2 мА. -60 -40 -20 0 | 20 20 Токв.26 
Зависимость выходного сопротивления одного элемента оптопары от 


входного тока 


Зависимость выходного светового сопротивления одного элемента от 
температуры н 
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Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток . . . . . . ‹. о. 20 МА 
Входное обратное импульсное напряжение при ти=50 мс 6 В 
Выходное постоянное напряжение (время воздействия 

ограничено до 1 ч) . у... а.а Е Е 
Напряжение изоляции . ‚ . . +. : ›, . 1 и И НЕ 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60----6 


= 


70 ТъкмА 


Зависимость времени нарастания и спада выходного сигнала от темпе- 
ратуры 


Зависимость времени нарастания и спада выходного сигнала от вход- 
ного тока 


Раздел 9 
НИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ 


9.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, 
та ПРИМЕНЕНИЕ 


В диодной оптопаре в качестве фотоприемного злемента использу- 
ется фотодиод на основе кремния, а излучателем служит инфракрасный 
излучающий диод. Максимум спектральной характеристики излучения 
диода приходится на длину волны около 1 мкм. При облучении оптрон- 
ного фотодиода светом такой длины волны в нем возникает генерация 
пар носителей заряда — электронов и дырок. Интенсивность генерации 
пропорциональна силе света, а следовательно, входному току. Свобод- 
ные электроны и дырки разделяются электрическим полем перехода фо- 
тодисда и заряжают р-область положительно, а п-область отрицатель- 
но. Таким образом, на выходных выводах оптопары появляется фото- 
ЭДС. В реальных приборах она не превышает 0,7—0,8 В. Описанная 
физическая картина относится к работе оптопары в генераторном ре- 
жиме. 
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Если к фотодиоду оптопары приложено обратное напряжение более 
0,5 В, то электроны и дырки, генерированные излучением, увеличивают 
обратный ток фотодиода. Это фотодиодный режим работы приемного 
элемента. Диодные оптопары могут работать как в генераторном, так 
и в фотодиодном режиме. Значение обратного фототока практически 
линейно возрастает с увеличением силы света излучающего диода. - 

Для повышения быстродействия фотодиоды создаются со структу- 
рой р-і-п, где і обозначает слой кремния собственной проводимости 
(полуизолирующий) между легированными областями р- и п-типа. Тех- 
нологически данная структура выполняется путем зпитаксиального вы- 
ращивания на противоположных плоскостях тонкой (40—50 мкм) пла- 
стины высокоомного кремния, низкоомных. слоев р- и п-проводимости. 
Возникающее в {-области сильное электрическое поле приводит к сокра- 
щению времени пролета носителей заряда через эту область и быстрому 
нарастанию и спаду фототока. Время нарастания и спада фототока 
в таких фотодиодах может составлять единицы и даже доли наносе- 
кунд. Однако быстродействие оптопары в целом зависит еше и от быст- 
родействия излучателя, а также омической выходной нагрузки. С уче- 
том сказанного реальные значения времени задержки сигнала в диодном 
оптроне составляют около | мкс. 

Основными параметрами диодных оптопар являются следующие: 

входное напряжение Ох — постоянное прямое напряжение на дио- 
де-излучателе при заданном входном токе; 

максимальный входной ток или максимальный импульсный входной 
ТОК Рьх. тах, [зхишах — Максимальные значения постоянного входного то- 
ка или амплитуды входного импульса, проходящего через входную цепь 
оптопары, при которых обеспечивается заданная надежность при дли- 
тельной работе; 

максимальное входное обратное напряжение Увх.обр.шах — макси- 
мальное значение постоянного напряжения, приложенного ко входу ди- 
одного оптрона в обратном направлении, при котором обеспечивается 
заданная надежность при длительной работе; 

максимальное выходное обратное постоянное и импульсное напря- 
жения Овых.обр.шах И вых. обр.итпах, определяющие максимальные напря- 
жения в выходной цепи оптопары, при которых обеспечивается ее на- 
дежная работа; 

выходной обратный ток (темновой) [вых.обрт — ТОК, протекающий 
в выходной цепи диодной оптопары при отсутствии входного тока и за- 
данном напряжении на выходе; 

время нарастания выходного сигнала Ёзр — интервал времени, в те- 
чение которого выходной сигнал оптопары изменяется от 0,1 до 0,5 мак- 
симального значения; 

время спада выходного сигнала ‹„ — интервал времени, в течение 
которого выходной сигнал изменяется от 0,9 до 0,5 максимального зна- 
чения; 

статистический коэффициент передачи тока К; —отношение разности 
выходного и выходного темнового токов к входному, выраженное в про- 
центах. Коэффициент передачи тока в диодных оптопарах составляет 
единицы процентов и примерно равен значению квантового выхода све- 
тодиода. Так как темновой выходной ток обычно значительно меньше 
светового, коэффициент передачи тока выражают как 

К = Г „И 


вых’ вх) 
сопротивление изоляции Киз и проходная емкость Сир — соответ: 
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ственно активное сопротивление и емкость между входной и ВЫХОДНОЙ 
пепями оптопары; 

максимальное напряжение изоляции Оизшах Или максимальное ПИ- 
ковое напряжение изоляции (аз пиктах ~ Максимальное постоянное или 
пиковое. напряжение изоляции, приложенное между входом и выходом 
оптопары, при котором сохраняется ее электрическая прочность. 

Для многоканальных диодных оптопар указывается Спр.к — еМ- 
кость между информационными каналами; 

максимальное напряжение изоляции между каналами Паз.ктах —* 
максимальное напряжение, которое может быть приложено между ин- 
формационными каналами и которое не приводит к потере электричес- 
кой прочности оптопары. 

Многоканальные диодные оптопары типов АОД109 и ЗОД109 содер- 
жат три изолированных друг от друга оптоэлектронных канала. 

° Для характеристики работы диодных дифференциальных оптопар 
служат три специфических параметра: 

коэффициенты передачи по току основной и вспомогательной опто- 
пары Ко, Кв — величины, равные отношению приращения выходного 
тока основной оптопары (вспомогательной оптопары) к вызвавшему его 
входному току; - 

коэффициент неидентичности д — усредненное относительное рас- 
хождение на границах рабочего диапазона передаточных характеристик 
основной и вспомогательной оптопар после совмещения этих характери- 
стик в рабочей точке. 

Диодные дифференциальные оптопары типов КОДЗОТА, ОДЗОТА, 
КОДЗО?А-В состоят из основной и вспомогательной оптопар. Основная 
оптопара, образованная излучателем и одним фотоприемником, служит 
для передачи информационного сигнала и выполняет функцию гальва- 
нической развязки. Вспомогательная оптопара образована излучателем 
и другим фотоприемником и служит для управления электрическим ре- 
жимом излучателя. 

В основе схем гальванической развязки аналоговых сигналов с по- 
мошью диодных дифференциальных оптопар лежит компенсационный 
метод стабилизации и лннеаризации передаточной характеристики основ- 
ной оптопары за счет введения глубокой отрицательной обратной связи 
через вспомогательную оптопару. Точность передачи аналоговых сигна- 
лов определяется подобием передаточных характеристик основной 
и вспомогательной оптопар, качественным критерием которого является 
коэффициент неидентичности 


Коэффициент неидентичности выражает усредненную разность от- 
ношений коэффициентов передачи по току основной и вспомогательной 
оптопар. Постоянство отношения Ког/К1в в пределах рабочего диапа- 
зона определяет линейность передаточной характеристики диодной диф- 
ференциальной оптопары. 

Для описания свойств диодных оптопар обычно используются вход- 
ные и выходные вольт-амперные характеристики, передаточные харак- 
теристикн в фотогенераторном и фотодиодном режимах. 

Выходная характеристика оптопары аналогична обратной ветви 
вольт-амперной характеристики диода. Обратный ток практически не за- 
висит от напряжения. При большом напряжении возникает электричес- 
кий пробой фотодиода. 

Передаточная характеристика в фотодиодном режиме представляет 


21 323 


собой зависимость выходного тока от входного и практически линейна 
в широком диапазоне входного тока. 

Передаточная характеристика в фотогенераторном режиме нелиней- 
на. Фото-ЭДС при увеличении входного тока стремится к насыщению; 
она не может превышать контактной разности потенциалов на перехсде 
фотодиода и составляет обычно 0,5—0,8 В. 

Диодные оптопары типов АОД101А-—АОД101Д, ЗОДІ0ІА— 
30Д101Г, АОД107А—АОД107В, ЗОДІО?А, 30Д107Б могут быть ис- 
пользованы как в фотодиодном, так и в фотогенераторном режиме. Оп- 
топары АОДІІ2А-1 и ЗОДІ12А-1 используются в фотогенераторном ре- 
жиме. Для остальных типов диодных оптопар техническими условиями 
оговаривается возможность использования их только в фотодиодном ре- 
жиме. 

При использовании диодных оптопар в схемах радиоэлектроники 
учитывается ряд свойств, присущих этому классу оптопар: 

самое высокое быстродействие фотоприемников на р-і-п-структурах; 

малые темновые токи в выходной цепи; 

высокое сопротивление гальванической развязки. 

Указанные свойства позволяют с успехом применять диодную опто- 
пару в качестве оптоэлектронного импульсного трансформатора, эле- 
мента согласования периферийных линий с центральным процессором 
ЭВМ, а также низковольтного блока с высоковольтным: в схемах защи- 
ты от перегрузки. 

Укажем ряд конкретных применений. 

В современной аппаратуре импульсный трансформатор является 
распространенным компонентом. Обмен информацией между каналами 
управляющих вычислительных машин, связь между центральным про- 
цессором ЭВМ и внешними устройствами, решение ряда задач в теле- 
метрии и телевизионной связи осуществляются с помощью импульсных 
трансформаторов. 

Ввиду того что сами управляющие машины и измерительные комп- 
лексы выполняются в настоящее время на основе микросхем средней 
и высокой степеней интеграции, при изготовлении отдельных узлов из 
набора дискретных элементов, а особенно из моточных изделий, резко 
увеличиваются масса и габаритные размеры аппаратуры. 

При слишком высокой частоте сигналов, проходящих через импульс- 
ный трансформатор, между первичной и вторичной обмотками появля- 
ется паразитная емкостная связь. Кроме того, следует отметить, что на- 
личие обмоток является принципиальным препятствием для включения 
трансформаторов в интегральную микросхему, так как современная 
электронная промышленность не располагает технологическими средст- 
вами для реализации моточных изделий в микросхемном исполнении. 

От перечисленных недостатков свободен оптоэлектронный трансфор- 
матор на основе диодного оптрона. Схема оптоэлектронного импульсно- 
го трансформатора приведена на рис. 9.1. 

Положительный входной импульс открывает транзистор УТ/, и ди- 
одная оптопара включается. Сигнал с выхода оптопары усиливается 
двумя транзисторами, вследствие чего коэффициент усиления всего уст- 
ройства по току более 10. 

Данная схема реализуется как на дискретных элементах, так 
и в микросхемном гибридном исполнении. Число выходов оптоэлектрон- 
ного трансформатора равно числу оптических каналов и может быть 
большим. Для этого в коллекторную цепь транзистора УТ] включается 
необходимое число входных диодов оптопар. 

Эффективная передача цифровой информации от ЭВМ к периферий- 
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ным устройствам требует выполнения двух. необходимых условий: до- 
статочно высокой скорости передачи сигналов и изоляции выходного 
блока аппаратуры от высоковольтных выбросов и электромагнитных 
наводок со стороны периферийной аппаратуры. Для выполнения этих 
условий в линию передачи вводят оптическую связь. 

В схеме, показанной на рис. 9.2, входной светодиод оптопары воз- 
буждается от логической микросхемы. Сигнал от фотодиода поступает 
на вход транзисторного усилителя. Усилитель формирует уровни напря- 
жений, согласованные с нагрузкой. 


Рис. 9.1. Схема оптоэлектрон- 
ного трансформатора налов 


Рис. 9.3. Схема межблочной Рис. 9.4. Схема включения оп- 
гальванической развязки топар в фотогенераторном ре- 
жиме 


Диодные оптопары могут с успехом использоваться для гальвани- 
ческой развязки отдельных логических блоков в сложных комплексах 
аппаратуры. На рис. 9.3 приведена схема организации такой развязки. 
Из блока 1 в блок 2 сигналы проходят через диодную оптопару. На вы- 
ходе оптопары включается транзисторный усилитель. 

В настоящее время в логических устройствах все более широко ис- 
пользуются интегральные микросхемы на основе комплементарных МДП 
(металл—диэлектрик—полупроводник) транзисторов, Особенностью 
этих микросхем является чрезмерно малый управляющий входной ток. 
Поэтому для управления микросхемами нет необходимости в усилении 
выходного тока оптопары. Оптопары используются при этом в фотоге- 
нераторном режиме. Для получения сигнала с требуемой амплитудой 
фотодиоды нескольких оптопар соединяются последовательно (рис. 9.4). 
Входные излучающие диоды могут соединяться либо параллельно, либо 
последовательно в зависимости от характеристик входного сигнала. 
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Пример использовання диодной оптопары в бытовой радиоаппарату- 
ре показан на рис. 9.5. Оптопары УСІ и УЦ? обеспечивают защиту 


громкоговорителей от возможной перегрузки вследствие неисправности 
усилителя. 


При появлении на выходе любого канала усилителя постоянного 
напряжения положительной или отрицательной полярности открывается 
транзистор ИГІ или УТ2 соответственно. 


К усилителю 34 „К громкоговорители 


1.1 


Б к12 | 
рњ 


ТА 179 | Па Да? 


Ик ак | 1790 оо 
| : мт | ра 
Алив 
Ир! 
Ж 104А КЇ 
“02 
ДОНА 
| 62 | 
з з _500мк 
“ә Ре: 
22 


ана -248 


ИТІ ^Т9426 01,02 А0Д 1778 И ИТФ АТА 
И72 КТ 


Рис. 9.5. Схема защиты громкоговорителей от пе- 
регрузки 


В результате включается одна из двух оптопар: УСІ или И, что 
приводит к отпиранию транзистора ҮТЗ и запиранию УТ4. Реле К! 
обесточивается, и его контакты К/.1 и КІ.2 размыкаются, разрывая тем 
самым цепь питания громкоговорителей. 


9.2. ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ В МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ КОРПУСАХ 


АОД101(А, Б, В, Г, Д), ЗОД101(А, Б, В, Г) 


Оптопары диодные. Излучатель — диод арсенидогаллиевый; прием- 
ник — кремниевый фотодиод (излучатель оптопары 3ОД101А на основе 
твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк). Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе. Масса не более 1,1 г, 
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Электрические параметры при Токр= 25 °С 


Входное напряжение при /.х = 10 мА, не более: 
АОД101А, АОД101Б, АОД1О1В, око ае 
30Д101Б, 30Д101В, зЗоДІ0Г . . 
АОД101Д е 
Коэффициент передачи по току при, р мА, не менсе: 
АОД101А, АОД101Д, ЗОД1ОТА Е. 
АОД101Б, зОД1018, 30Д101Г 
АОД1О1В, ЗОД101В . Е 
АОЩОГ Та. 


‚ Время нарастания и спада выходного импульса при ра 


=20 мА, не более: 

АОД101А, 30Д101А 
АОД1015, иа 30Д1015, 30д101Г 
АОД101В, 3ОД101В 5 
АО101Д е о я 

Выходной обратный темновой. ток, не более: 
АОД101А, АОД101В, Но Е 
АОД101Б, 30Д101Б З 
АОДІОІГ га: 
АОД101Д х 

Сопротивление изоляции, не менее: 
АОД101А, АОД101Б, АОД101В, е ЗОД1ОТА, 
АОД101Б, 30Д101В, о - ТР ДИ сто: 
ВОИ и А га 

Проходная емкость, не более 


ЗОД101Г 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток 
Входной импульсный ток при та = 100 мкс 
Входное обратное напряжение 
Выходное обратное напряжение: 
АОД101А, АОД1018, о и 
ЗОД101В ти: 
АОД101Б, ЗОДІ01Б 135 
СОЮ 5 
Выходное обратное нипульспое папряжение при та= 100 ме: 
ЗОДІОІА, 30Д101В А НЕДА АИИ р: 
г 80 р ОЕ 
ОЕ о. 


ЗОДИОТА, 


5 мкА 


109 Ом 
5.109 Ом 
2 пФ 
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0 5 №0 мА 10 Е 


Прямая ветвь вольт-амперной Прямая ветвь вольт-амперной 
характеристики характеристики 


055 Ш 1м 


Прямая ветвь вольт-амперной Прямая ветвь вольт-амперной 
характеристики характеристики 


Прямая ветвь вольт-амперной 


характеристики | / В р > 
тт 
| ИА, Д 
Передаточная характеристика 0 10 Лв МА 
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вых, МА 


са 
1 


0 Тех МА, 


Передаточная характеристика 


Передаточная характеристика 


259; 


Бы 
СИ 
БУА 
< сав 


0 17 Івҳ,мА 


Передаточная характеристика 


0 0 пом 0 5 кабы 


Передаточная характеристика Зависимость выходного тока от 06- 
ратного напряжения 


0 ғ 008 0 А: 


Зависимость коэффициента пе- Зависимость коэффициента пе- 
редачи тока от обратного на- редачи тока от обратного на- 
пряжения пряжения 


Зависимость коэффициента пере- 


Я = 25 79 75р р дачи тока от обратного напряже- 
обрт НИЯ 


ПЕ от и иа 10 обр В 


Зависимость коэффициента пере- Зависимость коэффициента пере- 
| дачи тока от обратного напряже- дачи тока от обратного напряже- 
| 


НИЯ | НИЯ 
К ие Е 
3—1 30д101г | 
ЩЕ 
0 ИА 20 20 фр, д 5 7 бобр,В 


Зависимость коэффициента пе- Зависимость коэффициента пе- 
редачи тока от обратного на- 


пряжения 


редачи тока от обратного на- 
пряжения (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


и 


р | 


АА 


0 20 9 @ 0р 0 0 20 20 бр, 
Зависимость коэффициента пере- 
дачи тока от обратного напряже- 
ния (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Зависимость коэффициента пере- 

дачи тока от обратного напряже- 

ния (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 
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=20. 20 0 2049 Покр’б 


Усредненная зависимость а 

фициента передачи тока (в от- Ы 

носительных единицах) от тем- АОД10ТА -АОД10ІД, 
пературы ЗОЛОТА -ЗОДИИГ 


Типовая нагрузочная характе- 
ристика при работе фотодиода 
в вентильном режиме 


АОД107(А, Б, В), 30Д107(А, Б) 


Оптопары диодные. Излучатель — диод арсенидогаллиевый; прием- 
ник — кремниевый фотодиод, Выпускаются в металлостеклянном кор- 
пусе. Масса не более 1,0 г, 


Бата 


А01074-А07В- 


10: | / _/к0м_ 
ПИ г аа ЕВ ТЕЛ 
0 Я 17 ОВ 0 #4 8 12 Тум 


Типовая входная вольт-фарадная Нагрузочные характеристики в фо- 
характеристика тогенераторном режиме 


332 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


чьи 


Входное напряжение при /ьх=10 мА, не боле . . „ 1,5 В 
Коэффициент передачи по току при [ьх=10 мА, не менее: 
АОД107А, ЗОДІ07А а Ч бо ти СЭ 
ЛОД ТОБОО Зи па р о Г. 
АОД107В УГТ и 1% 


Время нарастания и спада выходного импульса при [ьх= 
=20 мА, не более: 


ДОЛОТА ЗОО ео 

АОД107Б, 30Д207Б, АОД107В .. . . . . „ > 300 -не 
Выходной обратный темновой ток, не более . . . „ 9 мкА 
Сопротивление изоляции, не менее . . . . . . . 10% Ом 
Проходная емкость, не боле . „а. а е е 4 2 ПФ 


Твых.обр»мА ДОДЮТА-АОД1Ш7В, | 
ЗДИО7А,З0Д1076 


вх. пр, АбД1О7А-АОДИОТВ, 
| ЗОД107А „50Д107Б 


7 
б 
% "44 й | 
ча Д / 


#1 | 


ПЕ = о | 

’ -00-40-20 0 20 +0 60 Гокрз С 0 д ых В 
Зависимость постоянного прямого Типовые выходные статические 
входного напряжения от темпера- волът-ампернъе характеристи- 
туры (показаны зона разброса и ки 


усредненная кривая) 


С бик; ПФ 

| | АЙДЇЙ7А, | 
А0Д1076 20 
ЗОДИТА, 
$04107 


Тукр=25° 
АОДІО7А, АПД1075, 
304107А,30Д 1076 


Г 


10 << 
ВЕ 


д 
) 
Хх 


0 50 Овых В -5)-40-20 0 20 #0 Тр 
Типовая выходная вольт-фарад- Зависимость выходного обратного 
ная характеристика тока от температуры (показаны 
_ зона: разброса и усредненная кри- 

г“ вая) 


333 


Типовая зависимость коэффициен- 
та передачи. тока от температуры 
окружающей среды 


АбД1О7А, ЗВЙОТА | 
-АОДТ27Б,50Д1075 


0-0 20 0 20 #0 60 Тре 


Кти/Кто еп Енр, МКС 9041074,А04107А 


|] | 8041076, АВД10ТВ | 
Пкр=-60°0 Ідҳ,ц=5+90мА 06 г | 
250 | | 
ГГА 


ГГ КА 


| ОВС оо 

| ИОД07А;А0Д107В, его 
ЗОДЮТА -20Д:075 ИИ 

0 (а 4 б # Фи МКС - 51) (7 21) Гакрт С 


0,5 


Типовая зависимость импульсного приведенного коэффициента передачи 
тока от длительности импульсов 


Зависимость времени нарастания и спада импульса тока от температу- 
ры окружающей среды (показаны зона разброса и усредненная кривая) 


Зависимость сопротивления 
изоляции от температуры окру- 
жающей среды 


а и 
-60-#0-20 0 20 40 Туруб 
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Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток . . . . . . . . « 20 МА 
Входное обратное напряжение , . ‚, , . . „ 2В 
Выходное обратное а 

при Токр=25 “С о ЕРИНЕ 15 В 

при Токр&< 85 С а е = 5 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 

АОД107А, АОД107Б, ООВ ЗАРА „а 40-485 °С 

30Д107А, 30Д107Б . . и в с в 005-485: ЧС 


30Д129(А, Б) 


Оптопары диодные, Излучатель — диод на основе твердого раство» 
ра галлий--алюминий--мъшьяк; приемник — кремниевъй эпитаксиаль- 
ный р-і-п-фотодиод. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе, Масса не более 1,9 г. 


20,0 6,6 $5,0 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /,х=10 мА, не более . . . 1,5 В 
Коэффициент передачи по току при Ре мА, Овых.обр = 
=5 В, не мене: 


еу о Е РН аи Ред 
ОВ 7 Е... 
Ток утечки на выходе при пи ие. В, не более: 
ООД РОВА ри ма Ва а арка 
3041295 . .. | мкА 
Время нарастания (спада) импульса выходного тока "при 
Г. .=10 МА, Оьых.обр=10 В, не более 30 нс 
Время включения при /ьх=10 МА, Овых.обр= 10 В, не более 50 нс 
Сопротивление изоляции, не мене . . . . ... 1010 Ом 
Проходная емкость, не более . „оо. . . . а 2 


Предельные эксплуатационные данные 
Входной постоянный или средний ток: 


пра ТОО ово о о оа о нА ПВО 

при Токр 89 С . . ао. ПИСМА 
Входной импульсный ток при ти-- 100. мкс о. од 
Входное обратное напряжение . . ., . . . « 3,0 В 
Выходное обратное напряжение Дер ре др 5 
Напряжение изоляции . 1. 
Пиковое напряжение изоляции при Е: 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60----80 °С 


С 


904 729А, ЗСД 1295 


< 
ае 


>» СОДА ИД ТЗ | |, 
к 7 Ім "0 7 Лвх, МА 


Прямая ветвь вольт-амперной характеристики (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


Прямая ветвь вольт-амперной характеристики 


Тах.и тах, МА вых МКА | 


у 


7 пм Йом ГМА 


Зависимость максимально допустимого импульсного входного тока от 
длительности импульса в диапазоне рабочей температуры окружающей 
среды 


Типовая передаточная характеристика 


836 


КС аи, 7041295 
0 5 Ок. обр, В "20 0 60 кр С 


Обратная ветвь выходной вольт-амперной характеристики 


Типовая зависимость тока утечки на выходе от температуры окружаю- 
щей среды 


К/К: (Ткр=25°0) К и. (0 вых. об =58 22 Е ш 


964129, ОД 1295 


01. | ВИ ЧРД ВЕНЕ 
-)-40-20 0 20 40 Тирс 0 5 Пихабив 


Типовая зависимость коэффициента передачи тока (в относительных 
единицах) от температуры окружающей среды 


Типовая зависимость коэффициента передачи тока (в относительных 
единицах) от обратного выходного напряжения 


АОД130А 


Оптопары диодные, Излучатель — эпитаксиальный диод на основе 
твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; приемник —‘кремниевый 
планарный фотодиод. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 1 г. 

Предназначены для работы в качестве элементов гальванической 
развязки в высоковольтной электротехнической | И ВО ап- 
паратуре. 
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Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при Тех 10 мА, не боле . . . 1,2 В 
Коэффициент передачи по току при Їх= 10 мА, Овых.обр = 
=10 В, не менее рне: 2896 
Время нарастания (спада) импульса выходного тока при И 
Гьх=10 мА, Сых обр= 10 В, не более ‚ . 00 не 
Сопротивление изоляции при Ииз=500 В, не менее . . 10" Ом 
Проходная емкость, не более „оо, . . уа 2 0,5 пФ 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной постоянный или средний ток: 
при Токът 55 ке ө А є в А Е Е А А 20 МА 
при Тор 70 5 Ф $ а з з 4 А А А = 10 мА 
Входной импульсный ток при т; = 10 мк. . 100 мА 
Входное обратное напряжение ‹ ‚ 3,5 В 
Выходное обратное напряжение . , . я . 30 В 
Напряжение изоляции ., . . . . „са 1500 В 
Пиковое напряжение изоляции при ти=10 ме . . , 3000 В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ --49---70 “С 
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АД МОА 


Прямая ветвь вольт-амперной 

характеристики (показаны 30- 

на разброса и усредненная кри- 
вая) 


Прямая ветвь вольт-амперной 
характеристики 


Зависимость максимального 
входного тока от длительности 
импульсов 


Типовая зависимость коэф- 

фициента передачи тока (в 

относительных единицах) от 
входного тока 


Типовая зависимость времени 

нарастания и спада выходного 

импульса (в относительных 

единицах) от обратного выход- 
ного напряжения 


22% 


—47 —20 0 20 40 Токр,"С 


Типовая зависимость коэффициен- 

та передачи тока (в относитель- 

ных единицах) от температуры 
окружающей среды 


“нр сп отн, ей. 


Токо =79 °С 
АОДИЯ0А 
20 Ибых.обр8 
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9.3. БЕСКОРПУСНЫЕ ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ 


АОД112А-1, 30Д112А-1 


Оптопары диодные. Излучатель — диод арсенидогаллиевый; прием- 
ник — кремниевый фотодиод. Бескорпусные, предназначены для исполь“ 
зования в составе герметизированных гибридных микросхем. 


Ди 


2005 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /ьх=20 мА, не более . . ‚ 1,7 В 
Коэффициент передачи тока при 1ьх=10 МА, не менее . 2,5% 
_Время нарастания и спада выходного импульса при [ьх= 


=20 мА, не более . . . камо ч пс. 2 м 
Сопротивление изоляции, не менее... 1019 Ом 
Проходная емкость, не боле .„ .„ , . . . ‹. . 2,5 ХФ 


Овъх: В Г елни 
14 
вазак 
шеъшчи 

ТЕРМ 


П м 22 09 ор 


0 01 02 05 04 05 06 Пихма 


Типовые нагрузочные характери- Типовые нагрузочные характери- 
стики в фотогенераторном режиме стики в фотогенераторном режиме 
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Предельные эксплуатационные данные. 


Входной постоянный или средний ток: 


при Тор 39 °С ь Е • А а е в 30 МА 

при Т окр = 70 ие р » е . а А в з 20 мА 
Входной импульсный ток . . . . . , 100 мА 
Входное обратное напряжение , . . . . 3,5 В 


Напряжение изоляции р Ти : 100 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —60----70 °С 


вв — АОДИЗА-И, ВИА 


0 № мА 


Типовые входные характери- Входная характеристика (по- 
СТИКИ казаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


Зависимость коэффициента пе- Зависимость сопротивления изоля- 

редачи тока (в относительных ции от температуры окружающей 

единицах) от температуры ок- среды (показаны зона разброса и 
ружающей среды усредненная кривая) 


АОДІ20(А-1, Б-1), 30Д120(А-1, Б-1) 


Оптопары диодные, Излучатель — диод на основе твердого раство- 
ра галлий—алюминий—мышьяк; приемник — кремниевый фотодиод. 
Бескорпусные, предназначены для использования в составе герметизи- 
рованных гибридных микросхем, 


341 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /ь;= 10 мА, не более: 


АОД120А-1, ан 1 и сее в 

ЗОД120А1 . . о. ЕЕ 

ЗОД 1206-1 СРР: гов 
Коэффициент передачи по току при = МА, не менсе: 

ЛО ЛТООА ЗО 120. ЗОЛ1ОРОБАД. Еа. 190 

АбД120Б- 55: . 0,4% 


Время нарастания или спада выходного импульса при Гара 
<< 10 мА, не более: 


АОД120А- |, а КАСИ 2 о м ЧЕД 9 

АОД120Б-1 . . н.е и пан Е 

30Д1206Б-1. . о осв 
Время задержки включения, не более: 

ДОД І120А-1, ЗОД120А-1 ГА БАССА СО 

АОД120Б-1, 30Д120Б-1 . . пе а до Ш 
Входной обратный темновой ток, не боле . . . . . мкА 
Сопротивление изоляции, не мене ,‚ . . . . . . 10 Ом 
Проходная емкость, не более . . . . . . . ‹. 2 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток: 


приз о ТО СЫ Ьер ааа 5. 20 МА 

при Т окр = 85 и б . 5 . а а А А 4 мА 
Входной импульсный ток при ти= 10 мкс. Фо аа аа ВОНА 
Входное обратное напряжение . . . . . . . 3,9 В 
Выходное обратное напряжение аа ВО 5 ТАБ 
Напряжение изоляции . . =. 
Пиковое напряжение изоляции при н . 400 В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60---85 °С 
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— ——- =——— 


„„ АДИОА-, АОД 1206-1, 
20Д120А-1,30Д1206-1 


05 | | 
0 17 [вх,МА 
Типовые входные характери- Типовая входная характеристи- 
СТИКИ ка (показаны зона разброса и 


усредненная кривая) 


| ОВ = 304120А-7 
Токр-29 °С 4 


Фо? 
т са 


> ша 


0 10 Іру,мА 0 0 Гума 


Типовая входная характеристика Типовая входная характеристика 
(показаны зона разброса и усред- (показаны зона разброса и усред- 
| ненная кривая) 


ненная кривая) 


8 | ГІ 

| 404 120А-114041205-7^ 
| Г 9041204-1, З0Д1206-1 
Оро ютиив 7807-0-00 0 20 40 Торес 


Зависимость максимального вход- Типовая зависимость козффициен- 

ного импульсного тока от дли- та передачи тока (в относитель- 

тельности импульсов ных единицах) от температуры 
окружающей среды 
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циента передачи тока (в отно- 
сительных единицах) от выход- 
ного обратного напряжения 


К кх [О вых.овр=39, Токр+ 25“С) Типовая зависимость коэффи- 
2 


АОД 120А-7,А0Д 1206-1, 
904 1204-1,30Д 1205-7 
Ес е 


Типовая зависимость вре- в ад/ ад (Токр =25°С) 


мени задержки распрост- 

ранения сигнала (в от- 7 А041204-1,804720А-1, 
А041205-1,301205-7 
0 


носительных единицах) 
-60 -40 -20 0 20 40 Токри? 6 


от температуры 


Типовая зависимость вре- 
мени нарастания и спа- 


ёнр,спу/ёнр,сп ( Токр =25 °С) 
АВД 120А -1, 304120А -1, да импульса (в относн- 
тельных единицах) от 


1 12 
ва КОК лоно температуры окружаю= 


-60 - -2 0 20 4% Трг щей среды 


30Д121(А-1, Б-1, В-1) 


Оптопары диодные. Излучатель — диод на основе твердого раствора 
галлий—алюминий—мышьяк; приемник — кремниевый фотодиод. Бес- 
корпусные, предназначены для использования в составе герметизирован- 
ных гибридных микросхем. 
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Электрические параметры при Токр= 25 °С 


Входное напряжение при /,х==10 мА, не более А ВВ 
Коэффициент пЕроданн по о да ы 10 мА, не менее: 
30Д121А-1, Ес: 1,5% 
ВО, о, 2,5% 
30Д121В-1 . 3,2% 
Время нарастания или спада выходного импульса при Тез 
=50 мА, не сос 
ЗОД191А : 70 нс 
30Д121Б- т 30Д121В-1 А 100 нс 
Сопротивление изоляции, не менее 109 Ом 
Е е не более: 
ЗОД 121 | пФ 
2 пФ 


01216. И 30Д121В-1 


Д ВХ. тах, МА 


2 а я 
0 20 20 #0 ща 


Зависимость максимального 

входного среднего тока от ам- 

плитуды импульсного входного 

тока во всем интервале рабо- 
чей температуры 


гаа 


И, 204121А-1-304121В- са 


28| 


08 
"012349 8 7 мА 


Типовая зависимость коэффи- 
циента передачи тока (в отно- 
сительных единицах) от вход: 


ного тока 


Г 6х. и.тахэ МА 


0 

ЗОДЇРІ- -1-904 1218-7 
Бе 
гаса 


773 
си, 


и 


1А 


по? „7 


Зависимость максималъного 
импульсного входного тока от 
длительности импульса во всем 
интервале рабочей температуры 


к” (Токр-25 С) 
Вх 


Э0ДТ21А =, 


30Щ1215-1, 
30Д1218-7 


0567-4020 0 0 Ж о 


Типовая зависимость коэффи- 
циента передачи тока (в отно- 


сительных единицах) от темпе- 
ратуры окружающей среды 
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Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток А е ЛА 
Входной импульсный ток при та- 10 Е та 100 мА 
Входное обратное напряжение . . .. . . . 9 В 
Выходное обратное напряжение . . . . . . . 20 В 
Напряжение изоляции Е СИ . . 500 В 
Пиковое напряжение при ти = е ‚ 1000Вв 
Диапазон р температуры окружающей среды . —60----85 °С 

АОД201 (А-1, Б-1, В-1, д рУ 

ЗОД 201(А-1, Б-1, В-1, Г-1, -1) 


Оптопары диодные. Излучатели оптопар АОД201А-1, АОД201Б-1, 
АОД201В-1, 30Д201А-1, 30Д201Б-1, 30Д201В-1 — диод на основе твер- 
дого раствора галлий—алюминий—мышьяк; оптопары АОД201Г-1, 
АОД201Д-1, АОД201Е-1, 30Д201Г-1, 30Д201Д-1, ЗОД201Е-1 — арсени- 
догаллиевый диод; приемник — кремниевый фотоднод. Бескорпусные, 
предназначены для использования в составе герметизированных гибрид- 
ных микросхем, 


2 Ї 
аа 
ў 
| | 
д 4 
Электрические параметры при Тор-- 25° С 
Входное напряжение при /х=10 мА, не боле . . . 1,5 В 


Коэффициент передачи по току [ьх=5 МА: 
АОД201А-1, АОД201Г-1, 30Д201А-1, 30Д201Г-1 „ 0,6—1,3% 
АОД201Б-1, АОД201Д-1, ЗОД201Б-1, 30Д201Д-1 , 0,9—2% 
АОД201В-1, АОД201Е-1, 30Д201В-1, 3ЗОД20 ЕЛ . 1,5—3,5% 
Время нарастания или спада выходного импульса при 
Г,;=920 мА, не более: 
АОД201А-1, АОД201Б-1, АОД201В-1, со 


80Д201Б-1, 30Д201В-1°. оро МООС 

АОД201Т-1, АОД201Д-1, АОД201Е- | `З0Д20Г-1, 

30Д201Д-1, ЗОД201Е-1 . а О Не 
Выходной обратный темновой ток, не более . . . 2 мкА 
Сопротивление изоляции, не менее . . . . с. . 10% Ом 
Проходная емкость, не более И. 
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Па ВО ^0Д201Г-1-АбД201Е- 
70Д201Г-!-804201Д-1 


Типовая входная 


стика 


характери- 


х АОЛ 207А -1-АПД201Е-1,| 
ОД ТА -7-302201Е-1 


Уууу 
Ач | 
х 
7 УХ А 
вх, М! 


10 


Входная характеристика (показа- 
ны зона разброса и усредненная 
кривая) 


Кг/ Ко (Тах =10мА,Ткр=25°0) 
Е : 


0 2 ва 


Типовые зависимости козффициен- 
та передачи тока (в относитель- 
ных единицах) от входного тока 


Овх,В Пкр=-80 °С 
| АОД207А [АСД 2078-7, 
ХОД2 ПА -7-20Д2078-? 


Типовая входная 


стика 


характери- 


К/К (вх + ПмА, Токр=25 °С) 
2 дОД2О1А-1-АПА20ИВ-1,_ 
| 202014 -1-30Д2018-1 
=: 


„У + 


Типовъе зависимости козффици- 


_ ента передачи тока (в относитель- 


ных единицах) от входного тока 


К/К [кр =25 °С) 
а Вы 


Ба 
М. 8 


| АПА -7-АОД201Е-, 
| а 201А-1-30Д 201Е-7 


0 ЕН 88 
И -20 ге окр, С 


Типовая зависимость коэффициен- 

та передачи тока (в относитель- 

ных единицах) от температуры 
окружающей среды 
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Ё нр,Ёсп/Ёнр› ёо (Токр = 


ОДЗ НА-Т-АИ НЕ, 
30Д201А-1-30Д201Е и) 
ия по 2 00 Тр 


ДЫ 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток . . . 
Входной импульсный ток «оса 
Входное обратное напряжение , , „ 
Выходное обратное напряжение . . 
Напряжение изоляции а 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
АОД201А-1, АОД201Б-1, АОД201В-1, АОД201Г-1, 
АОД201Д-1, АОД201Е-1 таа 
30Д201А-1, 30Д2015-1, 30Д201В-1, ЗОД201Г-1, 
50 201Д-1, ЗОДЗ ЕТ копае а Жо а 


АОД20°(А, Б) 


Типовая зависимость времени 
нарастания и спада импульса 
(в относительных единицах) от 
температуры окружающей сре- 


20 мА 
100 мА 
эВ 


102270 


—60---4-85 °С 


Оптопары диодные. Излучатель — диод арсенидогаллиевый; прием- 
ник — кремниевый фотодиод. Бескорпусные, предназначены для исполь- 
зования в составе герметизированных гибридных микросхем. 


1 $109 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /ьх=10 мА, не более в 
Коэффициент сод по Ци 
АОД202А 


АОД202Б 


е $ 5 


Время нарастания или спада выходного импульса, не более: 


АОД05А . 
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‚о гв 


1,5% 
2,5% 


100 не 


Ию ош 


Диапазон рабочей температуры 


АОД20°Б Е ОА но ны | 
Выходной обратный темновой ток, не более . . ‹. „ 1 мкА 
Сопротивление изоляции, не менее: 

АО Д202А ря фр . 100 Ом 

АОД202Б еър 109 Ом 
Проходная емкость, не более: 

АО Д202А Вет о. а аи 0, 

АОД202Б „+2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Выходное обратное напряжение 


Напряжение изоляции = а 


Зависимость входного среднего 
тока от амплитуды входного 
импульсного тока 


Зависимость снижения входно- 
го импульсного тока от дли- 
тельности импульса 


Зависимость выходного темно- 

вого тока от температуры ок- 

ружающей среды (показана 
зона разброса) 


пт? 0+ 0 тим 


окружающей среды , 


Ша 


Входной импульсный ток при ти=10 ме . . « „ 100 МА 


20 В 
200 В 


—60-: +85 0 


0 5 
10 20 20 60 80 60 0 80у мА 


Гвых.т; МКА 


РАЙ 202А АЙД2П?В 


-60-#0-20 0 20 #0 Тунрес 
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аР Еў ка 5 Е ва 


й и =20к0м! 


или 


| 
А0Д2024 4042025 


| 
До ЕЕ 


Типовая зависимость коэффи- Зависимость коэффициента пе- 
циента передачи тока от вход- редачи тока от выходного на- 
ного тока пряжения 


9.4. ДИОДНО-ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 
КОЛ201А, ОЛ201А 


Оптопары диодно-транзисторные, Излучатель — мезаэпитаксналь- 
ный диод на основе твердого раствора галлий -—алюминий--мышьяк; 
приемник — кремниевый планарно-эпитаксиальный фотоднод с п-р-п- 
транзистором, выполненным интегрально на одной пластине. Выпуска- 
ются в металлостеклянном корпусе. Предназначены для передачи логи- 
Е сигналов по гальванически развязанной цепи. Масса не более 
1,9 г, 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение {,х=10 мА, не более . таз Аре 
Коэффициенты передачи по току при /ьк= 0,5 мА, и обр= 
=5 В, не менее . . . 1099 

Ток утечки на выходе при Ивыховр=Б В, не более . , 2 мкА 
Время нарастания (спада) импульса выходного тока, не бо- 
лее: 

при Гехи-- 10 мА, Овыхобр=5 В . . . . . . «а Мм 

при Гехи--0,5 ПА Шс в В (микромощный режим): 

іар на уровне 05 рез а Ие око 

іса На уровне 0,5 . . 0,5 мкс 
Сопротивление изоляции при '0из=500 В, не менее, . 10 Ом 


Проходная емкость, не более . . . «а ‹ ‚с ‹. 2 ПФ | 


850 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток: 
КОЛ201А при Токр ДО 55°С и ОЛ201А при Токр ДО 


м Е р 2 Олид. 

КОЛ201А при Токр=70 °С и ОЛ201А при Токр=85°С 2 мА 
Входной импульсный ток при 1а=100 ме . . . . 50 МА 
Входное обратное напряжение . . . . . . „ 3,5 В 
Выходное обратное напряжение: 

на диодном ВЫХОДЕ ТОЕ 

на транзисторном выходе . . . . . . . ЮВ 
Выходной постоянный ток (на транзисторном выходе) 10 мА 
Напряжение изоляции . . . . . . ‹. . о. 200 В 
Пиковое напряжение изоляции при ти=10 ме . . , 1000 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 

КОЛОбТА 5 Ч аа н н в. 60223-70 16 

ОЛМА, аа 2 а оо нал А ое 

Примечание. Максимальный выходной ток, мА, определяется по форт 
муле Гвых.тах = 10/ Око: но не более 19 мА, 


КОЛ207А 


0 0 Ту МА 


Типовые входные характери- Входная характеристика (по- 
СТИКИ казаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


ку, ку В 
40 , \ 
32|- \ 
ра Ади И ЕЕ 
0 6 Овых.о60.8 —80 -40 -20 @ 20 Тир 


Типовая зависимость коэф- Типовая зависимость коэффи- 

фициента передачи тока от циента передачи тока от тем- 

выходного обратного напря- пературы окружающей среды 
жения 
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Ё нр; сп, МКС 


Типовая зависимость времени Типовые зависимости времени 
нарастания и спада выходного нарастания и спада выходного 
импульса от входного тока импульса от температуры ок- 


ружающей среды 


9.5. ДИОДНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПТОПАРЫ 


КОДЗО1А, ОДЗОТА 


Оптопары диодные дифференциальные, состоящие из основной 
и вспомогательной оптопар. Излучатель — арсенидогаллиевый эпитакси- 
альный диод; приемники — два кремниевых эпитаксиальных фотодиода. 
Основная оптопара — излучатель и фотодиод с выводами 2, 3. Вспомо- 
гательная оптопара — излучатель и фотодиод с выводами 7, 8. Выпу- 
скаются в металлостеклянном корпусе. Предназначены для работы в ка- 
честве элементов гальванической развязки при передаче аналоговых 
сигналов с частотой до 100 кГц. Масса не более 1,9 г. 


88180008 © 0,5 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /[,„=10 мА, не более . . . + 1,5В 
Коэффициент передачи по току при [вх=10 мА, Озых.обр= 


=5 В, не менее: 
для основной оптопары 


Е ё в в в е в 1% 
для вспомогательной оптопары 


с х + в • з 0,600. 
359 


Коэффициент неидентичности при [ьх от 4 до 20 МА, 


Овых.обр=5 В, не более 2% 
Граничная частота поро снижения К; до уровня 0 Дан не 
менее : 100 кГц 
Сопротивление изоляции при 0,а=500 В, не мене .. 10° Ом 
Проходная емкость, не более о нук ПФ 
Предельные зкеплудтяйионнме данные 
Входной постоянный или средний ток: 
при Гокр<55 °С КОДЗОТА и Токь<70 °С ОДЗ01А . 20 мА 
при Токр< 70 °С КОДЗОТА и Гокр=85 °С О ‚ 10 мА 
Входной импульсный ток при Ти: 100 мкс . 100 мА 
Входное обратное напряжение 3,5 В 
Выходное постоянное обратное напряжение основной и 
вспомогательной оптопар - «ТОВ 
Выходное импульсное обратное напряжение при ти 
=100 мкс основной и вспомогательной оптопар 20 В 
Напряжение изоляции основной оптопары : 500 В 
Пиковое напряжение изоляции оптопары при ти-- 10 мс 1000 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
КОДЗОІА а-а Е . —60----70 °С 
ОДЗОГА же | ЩЕ пр чии хо 


жи 
су 


10 > 
КОД ЗОТА, СД ОЗОТА КОД ЯНА, 0420 ТА 
0 5 0 Пума 0 5 7 15 Гду, МА 
Входная характеристика Типовые входные характеристики 


(показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Кт) Кв нон кв (вхт нан, 


Купу Кта/ Кто’ Ктв (Пвих.обо+ 28) 


| КОД ЖНА, 08 ЗА 
| Р 4 "окр=25` С 
"0 д 10 Гру, МА Ж: 5 вых. обр, В 
Типовая зависимость коэффициен. Типовая зависимость козффициен- 
тов передачи тока основной и тов передачи тока основной И 


вспомогательной оптопар (в отно- 
снтельных единицах) от входного 


тока 
23—14 


сительных единицах) 


вспомогательной оптопар (в ОТНО- 


ОТ ВЫХОДНО-= 


го обратного напряжения 
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! 
Ктр „Къв Кто» Кв (Токр=25°0) 


ла са р 


2 К 
3 2 


10 


0 №? А — 
#7 - #7 - —20 д 20 #2 7. сокръ ер -60 -4 -27 0 20 4 Тори С 


Типовая зависимость коэффици- Зависимость сопротивления изоля- 

ентов передачи тока основной и ции основной оптопары от темпе- 

вспомогательной оптопар (в отно- ратуры окружающей среды (пока- 

сительных единицах) от темпера заны зона разброса и усредненная 
туры окружающей среды кривая) 


КОДЗО?(А, Б, В) 


Оптопары диодные дифференциальные, состоящие из основной 
и вспомогательной оптопары. Излучатель — арсенидогаллиевый эпитак- 
сиальный диод; приемники — два кремниевых эпитаксиальных фотодио- 
да. Основная оптопара — излучатель и фотодиод с выводами 6, 7. Вспо- 
могательная оптопара — излучатель и фотодиод с выводами 3, 4. Выпу- 


354 


оо бб ба йнненнная 


скаются в пластмассовом корпусе. Предназначены для работы в качестве 
элементов гальванической развязки при передаче аналоговых сигналов, 


Масса не более 1 г. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при [вх=10 мА, не более „7 35 В 
Коэффициент передачи по току при [ьх=10 мА, Е обр= 
=5 В, не менее: 
ОСНОВНОЙ оптопары 1% 
вспомогательной оптопары Е 0,6% 
Коэффициент неидентичности при Т.е 4.90 мА, По ср 
=5 В, не более: 
КОДЗО2А Е ры А 2% 
КОДЗО2Б ки е да те Оча Во в 1%. 
КОДЗ02В Г чи пури горе Ат 0,2% 
Сопротивление изоляции, о "Эзе 109 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной постоянный или средний ток: 
при Токр=55 С А Л А е А . А В 20 мА 
при Токр=70°С . | к 19 мА 
Входной импульсный ток при ти 100 мкс 100 мА 
Входное обратное напряжение . . 3,5 В 
Выходное постоянное обратное напряжение основной и 
вспомогательной оптопар " Б 
Выходное импульсное обратное напряжение при та 
= 10 мкс основной и вспомогательной оптопар 20 В 
Напряжение изоляции оптопары 500 В 
Пиковое напряжение изоляции основной оптопары „при 
71= 100 не . . 1000 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды —10----70 °С 


0 5 № 0 га 


| Ту мА 


КОДА -КОДЯ2В 
Пкр=29 “С 


1 Тек, МА 


Типовые входные характеристики 


23% 


Входная характеристика (показа- 
ны зона разброса и усредненная 
кривая) 


359 


К го Ктв Кто Ктв (ах мА) 


ана 


0 5 10 


2 Гвух„ МА 


Типовая зависимость козффициен- 

тов передачи тока основной и 

вспомогательной оптопар (в отно- 

сительных единицах) от входного 
тока 


К то; Кгв/Кго; К тв (Токр 2500) 
АД 902 А -А 0132028 


0 
710.0 


40 


20 окр С 


Ктр: Кте Кто Кта (вых. обр =58} 


0 5 


0 вых.обр.8 


Типовая зависимость коэффициен- 

тов передачи тока основной и 

вспомогательной оптопар (в отно- 

сительных единицах) от выходно- 
го обратного напряжения 


Типовая зависимость коэффициен- 
тов передачи тока основной и 
вспомогательной оптопар (в отно- 
сительных единицах) от темпера- 


АбДЗ02А-АбДЗ02Б, Ва 


туры окружающей среды 


20 40 Тире 


Зависимость сопротивления изоляции основной оптопары от температу- 
ры окружающей среды (показаны зона разброса и усредненная кри- 
вая) 


9.6. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ 


АОД109(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И), 
30Д109(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И) 


Оптопары диодные многоканальные, 


Излучатель — диод арсенидо- 


галлиевый; приемник — кремниевый фотодиод, Выпускаются в металло- 
стеклянном корпусе. Состоят из трех отдельных оптопар. Масса прибо- 


ра не более 0,49 г. 


356 


7 ае 
7-й канал 


2 
9 
2-канал 


и —— 70 
6 я 


304109А, 5041095, 


А0Д 0ЗА,А0 1096 

2 1 тъ 17 
СЕЗ) 

О 13 
904 -- 1 
ЗОД 097, А0Д109Г 004 ЮЗД,АЙД0ЗД ЗОД 1098, ДОД 1098 
д 10 
6» 9 
704109Е, АбД109Е (| З0Д09Ж,А0Д09Ж — 304109И, АОДТОЗИ 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Входное напряжение при /ьх=10 МА, не более ‚< За В 
Козффициент передачи по току Шри Гьх=10 МА, не менее: 
АОД105Б, 30Д109Б . . о Ре 
остальных типов . . я и 1204 


Время нарастания и спада выходного импульса при 7а 
=20 мА, не более 
АОД109Б, ЗОД109Б кое > .4 к 500 не 


остальных типов . п 177 
Выходной обратный темновой ток, не более ыы ИКА 
Сопротивление изоляции, не менее еч. НИ 
Проходная емкость, не более . . . . а . ‹. » 2 ПФ 
Число каналов в оптроне: 

АОД109А, ДОД109Б, 30Д109А, 30Д109Б . 3 

АОД109В, АОД109Г, АОД109Д, ЗОДІ09В, ЗОДІ09Г, 

ЗОД 109Д 2 

ото АОД109Ж,  АОДІ09И, ЗОД109Е, Зод, 

3 


Действующие каналы (номер а): 


АОДІ09А, АОД109Б, ЗОД109А, 30Д109Б Трети У: 
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АОД109В, 30Д109В ор, А 2 
АОД109Г, 30Д109Г ей м р е. 
АОД109Д, зонд ' 2, 3 
О Да ӘБИ. ще тие Раде аа ва. С 
Е а селе лс 2 
ЗОД109И очи Е С АЕ ое АН 
Емкость между каналами. 2 пФ 


0,5 10 75 Ов,В 107 0 10% 07 и 


Входная характеристика (показа Зависимость максимального им-= 
ны зона разброса и усредненная пульсного входного тока от длиз 
кривая) тельности импульса 


0 5 10 Пума д 6 24 Овых,обр»8 


Типовые передаточные ха- Зависимость выходного тока утеч- 
рактеристики ки от выходного обратного напря- 
жения {показаны зона разброса # 

усредненная кривая) 


358 


ани” п ны а 


лад 105 Е 


| 


0 
-67 -40 -20 0 20 


40 Токргб 


Типовая зависимость коэффициен- 

та передачи тоха (в относитель- 

ных единицах) от температуры 
окружающей среды 


? вых обр. В 


Зависимость выходного тока утечки от выходного обратного напряже- 
ния (показаны зона разброса и усредненная кривая) 


РА ат А) 


ах" 
НЕ 


и 


0” ада А00 108И | || 
05 | В | |: 
"0 4 80 Тм И пра 0 20 80 ТукреС 


Типовая зависимость козффициен- 


та передачи тока (в относитель- 
ных единицах) от входного тока 


Зависимость сопротивления изоля- 
ции от температуры окружающей 
среды (показаны зона разброса и 


усредненная кривая) 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной ток: 
нескольких работающих каналах я 
одного работающего канала в оптопарах АОД109А — 
АОД109И иа: р 
Входной импульсный ток при 160: мкс 
Входное обратное напряжение 
Виходное обратное напряжение: 
АОД1095Б, 30Д109Б 
остальных типов 
Напряжение изоляции я 
Напряжение изоляции между каналами. 
Диапазон рабочей температуры окружающей 


. 


ЕД 


среды . 


О мА 


2) мА 
190 мА _ 
3.5 В 


19 В 
49 В 
100 В 


00: В 


—60----70 °С 
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н, сп/ Вир, сп (Токр+ 23 С) 


Типовая зависимость времени 
нарастания и спада (в относи- 
тельных единицах) от темпера“ 


А0Д709А-^0Д109И туры окружающей среды 


0 
-60-40-20 0 20 40 Тир 


Раздел 10 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 


10.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, 
ПРИМЕНЕНИЕ 


Транзисторная оптопара выполняется с фотоприемным элементом 
на основе фототранзистора. Как правило, в оптопарах используются 
фототранзисторы со структурой п-р-п на основе кремния, чувствитель- 
ные к излучению с длиной волны около | мкм. Излучателями служат 
обычно арсенидогаллиевые диоды или диоды на тройном соединении, 
максимум спектрального излучения которых лежит вблизи области 
наибольшей чувствительности фототранзистора. Излучательный диод 
конструктивно расположен так, что большая часть света направляется 
на базовую область фототранзистора. Так же как и в других оптопарах, 
излучатель и приемник изолированы друг от друга оптически прозрач- 
ной средой. 

При отсутствии излучения в цепи коллектора фототранзистора, 
включенного по схеме с общим эмиттером, протекает обратный (темно- 
вой) ток, аналогичный по происхождению и характеристикам току 
в обычных биполярных транзисторах. 

Обратный темновой ток сильно зависит от температуры. При повы- 
шении температуры на 10°С он примерно удваивается. Для уменьшения 
темнового тока между выводами базы и эмиттера фототранзистора 
включается внешний резистор с сопротивлением 0,1—1,0 МОм. 

При облучении в базовой области генерируются пары электрон— 
дырка. Электроны вытягиваются из базы в сторону положительно заря- 
женного коллектора, а дырки остаются в базе и создают положитель- 
ный заряд, Это эквивалентно возникновению отпирающего тока базы 
транзистора, вследствие чего ток коллектора также увеличивается. 
Соотношение между токами базы и коллектора следующее: 


ых — #219 1.6, 
где Лә — коэффициент передачи тока базы транзистора; Гвых — выход- 


ной ток в цепи коллектора; /%.6 — генерированный излучением фототок 
в базе фототранзистора, 
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Таким образом, фототранзистор обладает внутренним усилением 
фототока. 

Основные параметры и характеристики входной цепи транзисторной 
оптопары аналогичны параметрам диодных оптопар, так как в них ис- 
пользуются сходные излучатели. Выходные характеристики существен- 
но отличаются от аналогичных характеристик диодных оптопар. Зави- 
симость коэффициента передачи тока от входного тока отклоняется от 
линейной, причем тем больше, чем больше входной ток и чем выше уси- 
лительные свойства фототранзистора. Температурная зависимость ко- 
эффициента передачи тока имеет параболический вид с максимумом, 
соответствующим температуре +20 °С. Существенное повышение козффи- 
циента передачи тока достигается у оптопар с составными фототранзи- 
сторами, Однако при этом значительно снижается быстродействие при- 
бора и ухудшается температурная стабильность. Транзисторные опто- 
пары имеют сильную зависимость времени спада выходного сигнала от 
сопротивлений эмиттер—база и нагрузки, которое в интервале реальных 
сопротивлений изменяется примерно в 5 раз. Температурная зависимость 
тока утечки на выходе фототранзистора при постоянном выходном на- 
пряжении и [вх=0 — линейная и в диапазоне положительных темпера- 
тур изменяется на два — три порядка. 

Специфическими для транзисторных оптопар являются следующие 
параметры: 

выходное остаточное напряжение (ост — напряжение на выходных 
выводах оптопары при открытом фототранзисторе; 

ток утечки на выходе [ут.вых — ТОК, протекающий в выходной цепи 
закрытого фототранзистора при приложенном выходном напряжения; 

максимальная средняя рассеиваемая мощность Рершах — мощность, 
при которой обеспечивается заданная надежность оптопары при дли- 
тельной работе; 

максимальный выходной ток [выхшах — ТОК фототранзистора, при 
котором обеспечивается заданная надежность при длительной работе; 

максимальный выходной импульсный ток [вых.ишах ФОтотранзисто- 
ра в оптопаре; 

максимальное коммутируемое напряжение на выходе Икомшах тран- 
зисторной оптопары; 

время нарастания выходного сигнала ѓър — интервал времени, в те- 
чение которого напряжение на выходе оптопары изменяется от 0,9 до · 
0,1 максимального значения; 

время спада выходного сигнала п — интервал времени, в течение 
которого напряжение на выходе изменяется от 0,1 до 0,9 максимального 
значения; 

время включения {вкл — интервал времени между моментами нара- 
стания входного сигнала до уровня 0,1 и спада выходного напряжения 
транзисторной оптопары до уровня 0,1 максимального значения; 

время выключения Гвыкл — интервал времени между моментами 
спада входного сигнала до уровня 0,9 и нарастания выходного напряже- 
ния транзисторной оптопары до уровня 0,9 максимального значения. 

Так же как и для других оптопар, даются параметры, характеризу- 
ющие изоляцию выходной цепи от входной, 

Транзисторные оптопары находят преимущественное применение 
в аналоговых и ключевых коммутаторах сигналов, схемах согласова- 
ния датчиков с измерительными блоками, гальванической развязки 
в линиях связи, оптоэлектронных реле, коммутирующих большие токи. 

На рис. 10.1 показана схема устройства для временной выборки 
сигналов, В нем осуществляется последовательный опрос каждого вн- 
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формационного входа. Управляющие сигналы, подаваемые на входы 
оптопар, смещены относительно друг друга по времени. По той же вре- 
менной программе информационные входы подключаются к измеритель- 
ному усилителю. 

При согласовании датчиков сигналов, а также внешних устройств 
с электронным оборудованием возникает необходимость защиты от 
внешних импульсных помех. На рис. 10.2 показачо применение транзи- 
сторной оптопары для согласования электронного устройства с источ- 
ником синхронизирующих сигналов, поступающих на вход устройства 
на фоне мощных импульсных помех. Высокое проходное сопротивление 
и малая емкость оптопары позволяют значительно уменьшить амплиту- 
ду помех, попадающих в устройство. 


Рис. 10.2. Согласование с датчиком синхронизиру- 
| ющихся сигналов 
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Особое значение имеет оптоэлектронная развязка датчика и регист- 
рирующей электронной аппаратуры в медицине. Так как датчики обыч- 
но прикрепляются к телу человека, то необходима защита их от высоко- 
го напряжения, имеющегося в регистрирующей аппаратуре. 

На рис, 10.3 изображена схема связи чувствительного датчика жиз- 
ненных функций человека, имеющего автономное низковольтное пита- 
ние, с измерительным прибором, питающимся от сети переменного тока, 


Измеритель 


Ба С" "Г | Сеть 
И датчику | № / --2008 


Рис. 10.3. Схема связи датчика с измерительнъм прибо- 
ром 


ВЕ 


К бидеотерминалу 


вне ту иг 
\ а | | От пвредающего 
пульта, 


Рис. 10.4. Схема сопряжения видеотерминала с линией связи 


Транзисторные оптопары нашли применение для сопряжения теле- 
тайпной линии связи с видеотерминалом. При использовании терминала 
с визуальным отображением информации на основе электронно-лучевой 
трубки линия связи не должна заземляться в оконечной аппаратуре. На 
приемном конце линии включают транзисторную оптопару, через кото- 
рую информация передается для последующего отображения (рис. 10.4). 
В устройство сопряжения входит также операционный усилитель для 
получения требуемого уровня сигналов. В передающем канале включе- 
на другая оптопара, на которую поступают импульсные сигналы с кла- 
виатуры пульта. На выходе оптопары передаваемые сигналы усилива- 
ются транзистором, 

Перспективно использование транзисторных оптопар для подключе- 
ния различных вспомогательных устройств к телефонной линии, которая 
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также не должна иметь гальванической связи с этими устройствами. 
Например, устройство «помощник секретаря» подключается к телефон- 
ной линии через транзисторную оптопару. Индикаторы этого устройства 
указывают состояние телефонов, расположенных на удалении. 

Импульсные сигналы, проходящие по линии связи, могут быть силь- 
но искажены по форме. Для восстановления формы сигнала и устра- 
нения сопровождающих шумов перед приемным устройством ставят 
оптоэлектронный одновибратор (рис. 10.5). 


215 


Рис. 10.6. Схема мощного полупроводникового реле 


Приходящие на вход оптопары импульсы переводят фототранзи- 
стор в насыщение, и транзистор УТ] запирается. Высокий потенциал, 
возникающий на коллекторе ИТІ, через диод Урі прикладывается к ба- 
зе транзистора УТ2, что вызывает его отпирание. После окончания 
входного сигнала транзистор УТ2 запирается до прихода следующего 
возбуждающего импульса. 

Схема мощного полупроводникового реле с током нагрузки до 10 А 
и транзисторной оптопарой в качестве развязывающего элемента в цепи 
управления изображена на рис. 10.6. 

Включение реле происходит по команде логического устройства на 
микросхемах, в выходную цепь которого включен светодиод оптопары. 
Управляющая схема усиливает сигнал и подает его на управляющий 
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электрод симметричного тиристора в момент прохождения синусоидаль- 
ного питающего напряжения через нуль. Последнее требование объ- 
ясняется тем, что включение мощного тиристора на пике синусоиды или 
вблизи его вызывает сильные высокочастотные помехи, которые могут 
быть причиной сбоев и отказов располагающейся рядом аппаратуры. 


Рис. 10.8, Полупроводниковое нормально замкнутое реле 


И/7 51:12 В 


Разъем 
+9 В а интерфедса 


е 


Вход | | 
Е | Передаваемые 
санны данные 
1-70 8 
И/2 Принимаемые 
данные 

Выход 
данных 


Рис, 10.9, Быстродействующий интерфейс с оптоизолятором 
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Так как командный сигнал может поступать в любой момент времени, 
то схема содержит узел на транзисторе УТ], задерживающий включе- 
ние тиристора до момента перехода питающего напряжения через нуль. 

Выпрямленный диодами Ү08—/06 переменный ток проходит через 
резистор 22 и стабилитрон УР] с напряжением стабилизации 30 В. 
Пульсирующее напряжение на коллекторе фототранзистора не превы- 
шает 30 В. Транзистор УТГ/ поддерживается в открытом состоянии в те- 
чение почти всего полупериода напряжения питания, закрываясь лишь 
на короткий отрезок времени, соответствующий мгновенным значениям 
питающего напряжения от 0 до 25 В. 

Если сигнал управления приходит в максимуме напряжения пита- 
ния, то в это время транзистор УТ1 открыт и положительный сигнал, 
поступивший с выхода транзисторной оптопары, не включает составной 
транзистор УТ2, УТЗ. Лишь при снижении мгновенного значения амп- 
литуды питания до 25 В, когда запирается УТ], составной транзистор 
включается. В коллекторной цепи УТЗ появляется сигнал, достаточный 
для отпирания симметричного тиристора УЛУ7. 

На рис. 10.7 и 10.8 показаны разновидности полупроводниковых 
реле с гальванической развязкой управляющих схем от выходной цепи. 
Нормально разомкнутое реле (рис. 10.7) служит для управления посто- 
янным током. Логический сигнал включает транзисторную оптопару, 
что вызывает последовательное включенне транзисторов УТ, УТ2 
и коммутацию рабочей нагрузки. 

На рис. 10.8 приведена схема аналогичного нормально замкнутого 
реле. В этой схеме при приходе управляющего сигнала производится 
выключение рабочей нагрузки. 

На рис. 10.9 показана схема интерфейса с оптической изоляцией 
передатчика и приемника цифровых данных от аппаратуры обработки, 
например микропроцессора. Использованные здесь двухканальные опто- 
пары обеспечивают высокую помехоустойчивость, малые искажения 
и высокую скорость передачи. 


10.2. ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 


АОТ123(А, Б, В, Г), 301123 (А, Б, В, Г) 


Оптопары транзисторные малой мощности. Излучатель — диодная 
структура на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; 
приемник — кремниевый фототранзистор. Выпускаются в металлостек- 
лянном корпусе. Масса не более 2 г. 
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Предназначены для применения в ключевом режиме. Между выво- 
дами Зи 5 должен быть подключен резистор сопротивлением 100 кОм. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /ь;=20 мА, не более 2В 
Выходное остаточное напряжение, не более: 
АОТ19ЗА, АОТ!23В, ЗОТІ23А, ЗОТ123В при 1ь„=10мА 0,3В 
АОТ123Б, АОТ123Г, ЗОТІ23Б, ЗОТ123Г при [ьх=20 мА 0,5В 
Ток утечки на выходе АОТ123ЗА, ЗОТ123А при Иком=50 В; 
АОТ123Б, АОТ123В, 30Т123Б, 30Т123В при Чком= 
--30 В, АОТ123Г, 3ЗОТ123Г при Иком=15 В, не более . 10 мкА 


Сопротивление изоляции, не менее , . . . . . . 10 Ом 
Время нарастания и спада выходного тока, не более: 
ДОТІ?ЗА, АОТ123Б, АОТ123В, АОТ123Г . . . . 2 мкс 
2011234: 2011296, 3011738, 20 Пар а ало ие 4 мкс 


а АОТЛОЗА-АОТ1?ЗГ, 20 
вх. В 307493А-301423Г 


° Токр= 0580 


АОТ123А-АОТА?ЗГ 
307 193 А-3071931 


Гокр = -60) еб 


0 5 0 65 20 ЗАМ 0 90 15 20 2 мА 


Типовая входная вольт-амперная Типовые входные вольт-амперные 
характеристика (показаны зона характеристики 
разброса и усредненная кривая) 


Тл.вых,МА 


п 05 а ОТ 10 ит вых. МА 


Температурная зависимость Зависимость выходного остаточно- 

выходного тока утечки (по- го напряжения от выходного тока 

° казаны зона разброса и ус- (показаны зона разброса и усред- 
редненная кривая) ненная кривая) 
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ОТ 1235, АОТ 123 Г, 
3071235, 301 103Г 


\ 


2 Лук ; МА 60 25 Ток ын 


Зависимость выходного остаточно- Температурная зависимость вы- 

го напряжения от выходного тока ходного остаточного напряжения 

(показаны зона разброса и усред- (показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) ненная кривая) 


(Твых / Твх)-100, о 


ост, В 


]вх= 10 мА 


20 


123А, 3011038, 
АУ 


60 25 Гор С оО а 8 12 Тъх„ МА 


Температурная зависимость въ- Передаточная характеристика (по- 
ходного остаточного напряжения казаны зона разброса и усреднен- 
(показаны зона разброса и усред- ная кривая) 

ненная кривая) 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток при Токр<35 °С 30 мА 
Входной импульсный ток при ти 10 МК . . . и 100 мА 
Входное обратное напряжение . . в в в «е 0,5 В 
Выходное коммутируемое напряжение: 
ДОТИЗА. БО ре оо 
АОТ193Б, АОТ193В, ЗОТ!23Б, 30Т123В . . . З0В 
АОТТОЗТ. ЗОВЕ као е е ов 15 В 
Выходной ток: 
ЛОТ12ЗА, АОТ123В, 30Т123А, 30Т123В , 10 мА 
АОТ!23Б, АОТ193Г, 3071235, ЗОТІ23Г . 20 мА 
; Напряжение изоляции . еее № и 100 В 
ОТВ АО19ЗВ, АОТІОЗГ . . . —60----70 °С 
ЗОТ123А, 30Т12Б, ЗОТІ23В, ЗОТІ23Г „ . е“ --60----85 °С 


М | (Твых / Тех) 100, 9/о 


Тхи тах;мА 


80 \\п-=-605°0 
Токр=89 КА 


АОТАОЗА-АОТ4ОЗГ А 
307193А-307123г А 


А, АОТ4ОЗ В, 60 
А’ 3014058 


Фр 


40 


12 Лх,мА 


20 | И. 
пе пе 07 Юга 


Передаточная характеристика (по- 
казаны зона разброса и усреднен- 
ная кривая) 


Зависимость максимально допу- 
стимого входного импульсного то- 
ка от длительности импульсов 


АОТ126(А, Б), ЗОТ126(А, Б) 


Оптопары транзисторные. Излучатель — мезаэпитаксиальный диод 
на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; приемник — 
кремниевый планарно-эпитаксиальный п-р-п-фототранзистор. Выпуска- 


ются в металлостеклянном корпусе. 


Предназначены для коммутации 


цепей постоянного тока. Между выводами 3 и 5 прибора должен быть 
включен резистор сопротивлением 100 кОм. Масса не более 2 г. 


24—14 


369 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Входное напряжение при /.х=20 мА, не более 


4 7 
Др а 


256 


Выходное остаточное напряжение при /ьх=20 мА, е 


= 10 мА, не более 


0,3 В 


Ток утечки на выходе при в и максимальном выходном 


напряжении, не более 


Сопротивление изоляции при („з=500 В, не менее . 
Время нарастания и спада выходного импульсного тока при 


вх= 20 мА, Пком-+ 10 В, 2.=100 Ом 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средния ток: 
при Гокр<35 °С . я : 


при Токр=85 °С (АОТІ26А, 5) . 

при Токр= 100 °С (30Т126А, Б) 
Входной импульсный ток при т,=10 мкс 
Входное обратное напряжение 


Выходное коммутируемое напряжение: 
АОТ126А, ЗОТІ26А е 


1266, 5013256 р. 


Выходной ток: 
при Гокр ДО 35°С 


при Токр= 85 АС (АОТ126А, Б) 
при Токр- 100°С (ЗОТІ26А, Б) 


Напряжение изоляции: 
при Токр ДО 35 °С 


при Токр- 85 °С (АОТ126А, Б) 
при Т окр = 100 °С (ЗОТ126А, Б) 


Диапазон рабочей температуры: 
АОТ126А, АОТ126Б 


‚ ЗОТІ26А, 3071265 . . . . 
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10 мкА 
1011 Ом 


„ 2 мкс 


30 ма 
10 мА 
10 мА 
100 мА 
0,5 В 


30 В 
15 В 


10 мА 
5 мА 
5 мА 


1000 В 
500 В 
500 В 


--60----850 С 
—_60--4-100°С 


15 20 25 5МА 


Входная вольт-амперная характе- 
ристика (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


|= 

| (Лост.В Твх=20мА 
| 0,3 Туых=10мА 
| 


> 2-ДОТА06А,АОТ4266Б, 
0| Зот406А,3ОТ4266 __ 
- 60 рес 


Зависимость остаточного 

жения от температуры окружаю- 

щей среды (показаны зона разбро- 
| са и усредненная кривая) 


напря- 


Зависимость входного тока 

утечки от температуры окру- 

жающей среды (показаны 30- 

на разброса и усредненная кри- 
вая) 


24* 


—А0Т/26А , А0Т!26Б, 
3071264, 3071265 


05 110 № 20 -25 ДМА 
Типовые вольт-амперные ха- 
рактеристики 


Тери (Тех ввк (Тьх=20мА) 


Оост= 0,4В, 
Ра 100к0м 


АОТ 426 А АОТ426Б, 
ЗОТ42БА, 3014966 


0 д 0 179 Тех.мА 


Типовая зависимость козффициен- 
Та передачи тока (в относитель- 
нъх единицах) от входного тока 


10? `АОТ1ЭБА, АОТА2 


ЗОТ 126А, ша > 


10° | | 
25 70 85 Токр?С 
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100 
Тахи. тах. МА 
80 


АОТ 126 А, АОТ126Б, 


60 ЗОТ 126А, 8011266 


40 Токр =-60+85 °С 
Гокр = 100 °С 


10° 10 10° 0 туумкс 


Зависимость максимального вход- 
ного импульсного тока от дли- 


тельности импульса 


Сыр; оп „МКС 


АОТ426А, АОТ426Б, 
г ЗОТИО6А 3011066 
(Лом = 10 В 


Ру = 700кбм 
Тех = 20 мА 
2 Токр = 29? 


100 500 А, Ом 


Типовая зависимость времени на- 

растания и спада выходных им: 

пульсов от сопротивления нагруз- 
ки 


АОТІ28(А, Б, В, Г) 


Оптопары транзисторные, 


Излучатель — эпитаксиальный диод на 


основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк;, приемник — 


кремниевый планарно-эпитаксиальный 


п-р-п-фототранзистор. Выпуска- 


ются в пластмассовом корпусе, Предназначены для коммутации цепей 
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СТЕ 


постоянного тока. Между выводами 6 и 4 должен быть подключен ре- 


зистор сопротивлением 100 кОм. Масса не более 1 г. 
Электрические параметры при Токр= 26” С 
Входное напряжение, не более: 
при вх 10 мА „е с 
при [в‹=40 мА ; 
Выходное остаточное напряжение при Ток 10 мА: 
АОТ128А при [вх=2,5 


МА - 
АОТ128Б при [ьх=10 мА; АОТ128В, АОТ128Г при ра 


=5 МА 
Ток утечки на выходе при максималъном въходном напря- 
жении, не более 
Сопротивление изоляции при "Оаз-- 500 В, не менее 


Время нарастания и спада импульса выходного тока при 


х=10 мА, О,ом= 10 В, В,=100 Ом, не более 


П редельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток: 
при Токр <35 °С ЕЯ 5 е 5 в * в 5 а 5 в в е 
при Токр=85 хе г) е Ы 5 т в е г з 


Входной импульсный ток при Ти=10 мкс и среднем 
входном токе, не превышающем половину /вхшах 


Входное обратное напряжение 


Выходное а мое напряжение: 
АОТ128А ее 


АОТ128Б, АОТ128В 4, 

ВОЗ . ое 
Выходной постоянный ток: 

при Токр<35 °С: 

АОТ128А 

АОТ! 2856 Е 


АОТ!28В, АОТ128Г. 


при Токр=85 °С: 
ПО, ‘а 


АОТ В века жк в + 
АОТ128В, АОТ128Г 
Напряжение изоляции . . . 
Пиковое напряжение изоляции при ти=1 мин 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды > 


8 мА 
32 мА 
16 МА 


3000 В 
—40--485 °С 
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Входная вольт-амперная характе- 
ристика (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


Гутвых НА 
10° 
10° 
10' 
10%. | 
0 25 70 ТкруС 
Температурная зависимость 


вая) 


Зависимость максимального вход- 
ного импульсного тока от длитель- 


ности импульсов входного тока 
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ВЫ- 
ходного тока утечки (показаны 30- 
на разброса и усредненная кри- 


Овх,В Токр=-40 б; У 
АОТ128А-А 071287, 


0 10 20 


30 Лу МА 


Типовые входные вольт-амперные 
характеристики 


ИТ [ИТ (Токр= 25 С): отн.ед. 


Окз=0,4 В 
Т эх =10 МА 
„ 53=700 ком 
Эх, 


© 10 25 ОАА 


Типовая зависимость коэффициен: 
та передачи тока от температуры 
окружающей среды (показаны 30- 

усредненная кри- 
вая) 


на разброса и 


100 
Т вха тах„МА 


80 


= 856 
Токр=-40:35 °С 
40 


го | АОТА2ВА- АОтлевг 


0“ 


105° 


0 
107° Ю с 


# ЕЕ <-- 


10.3. ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 


АОТПО(А, Б, В, Г), ЗОТ110(А, Б, В, Г) 


Оптопары транзисторные средней мощности. Излучатель — диодная 
структура на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; 
приемник — кремниевый составной фототранзистор. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе. Масса не более 1,5 г. 


20. 6,6 


5 6560006 #8 


Между выводами 3 и 5 должен быть подключен резистор сопротив- 
лением от 0,1 до | МОм. Нагрузку допускается подсоединять к выводу 
1 или 5. Типовой режим применения — ключевой. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при Гх--25 мА, не боле . . ,„ 2 В 
Выходное остаточное напряжение, не более: 
при Гььх= 200 мА: 


АОТ110А, АОТ110Г, ЗОТІ10А, ЗОТІ10Г , . 1,5 В 
при /вых= 100 мА: 
АОТ110Б, АОТ!10В, 3017110Б, ЗОТІ10В . . 1,5 В 


Ток утечки на выходе, не более: 
при Пком-- 30 В АОТ110А, АОТПОВ, ЗОТ110А, 30Т110В 100 мкА 


при Оком= 15 В АОТІ10Г, 3ОТІ10Г Р 100 мкА 

при Икюм=50 В АОТ110Б, 3ЗОТ110Б ре лы ^^ Е 
Входной ток номинальный и А 
Время включения при /вк-- 25 мА, Ю,=100 Ом, Ом ИВ 1-50 мкс 
Время выключения при /вх=25 мА, Къ = 100 Ом, ОИком=1 В 5—100 мкс 
Сопротивление изоляции, не менее еди 10° Ом 

Предельные` эксплуатационные данные 

Входной постоянный или соода ток: 

при Токр<35 ке ще . А и я а я я 90 мА 

при оре ТО Со. В, па а ма 
Входной импульсный ток при Си = 10 мкс: 

при Токр<35 6 Я Е 5 А я А е А . 100 мА 

при Гокр=70°С ...,. мои . . . 85 МА 
Входное обратное напряжение , . . . . . . 0,7 В 
Средняя рассеиваемая мощность: 

при ооо Соар Зе а опит ол оса оро вена 


875 


при окре СА, а р Е имал. 99 МВЕ 
Коммутируемое напряжение на выходе при Токр< 70 °С: 
АОТІІОА, АОТ110В, ЗОТІІОА, ЗОТІ10В . . „ 30 В 
АОТ110Б, 3ОТ110Б ГРОЗЫ ЧЕ №: 
АОТ110Г, ЗОТПОГ ‚ 15 В 
Выходной ток при Гокр<35 °С: 
АОТІІОА, АОТ110Г, ЗОТ110А, ЗОТІ10Г . . „ 200 мА 
АОТ110Б, АОТПОВ, ЗОТІІОБ, 3071108 . . „ 100 мА 
Выходной импульсный ток при ти-+ 10 мс, Токр< 70 °С: 
АОТІІОА, АОТПОГ, ЗОТ!10А, ЗОТІ10Г . . „ 200 мА 
АОТ110Б, АОТ!10В, 3071105, З3ОТ10В . . . 100 мА 
Напряжение изоляции . . . 4 100 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60---70 “С 
2,0. 2,0 
У: Токв-60 °0 ро В АОТ 110 А- АОТ 140г, 


Гокр= 7080 


301410 А-ЗОТ44ОГ 


ОТНОАЗАОТНОГ, 


ЗОТ МОА-ЗОТ МОГ 
15 


10 


0 10 201, ,мА 0 70 Ру 


| ЗОТИОА-ЗОТНОГ 


Оком= Оком тах 
Овх=0 


25 УК, 


АОТ122(А, Б, В, 


Оптопары транзисторные. 


Типовые входные вольт-амперные 
характеристики 


Входная вольт-амперная характе- 
ристика (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


Температурная зависимость вы- 

ходного тока утечки (показаны 30- 

на разброса и усредненная кри- 
вая) 


Г), 30Т122(А, Б, В, Г) 


Излучатель — мезаэпитаксиальный диод 


на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; приемник — 
кремниевый планарный п-р-п составной фототранзистор. Выпускаются 


в металлостеклянном корпусе, 
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Предназначены для коммутации цепей 


постоянного тока. Между выводами 10 и 11 должен быть подключен 
резистор сопротивлением 1 МОм. Масса не более 0,6 г, 


0,18 
0,4 в 
| а 12,1110, 9 8 


И 


ЛАЗ ДР дъ „ДЪ. |А 


ЕР 


а 4 12 
Ба | 


Е ЦИ Пеев 


16 


4,5 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при Гъх=5 мА, не более . . . . 1,6 В 
Выходное постоянное напряжение при /„„=5 мА АОТ122А, 
АОТ!22В, АОТ!22Г, 30Т122А, 30Т122В, 30Т122Г при 
Г.ых=15 мА АОТ122Б, 3О0Т122Б при Гвых=25 мА, не 60- 
лее А . А Я . . « . . А А : е А « 1,5 В 
Ток утечки на выходе при максимальном выходном напря- 
жении» не болеет ОТА СУК 10 мкА 
Сопротивление изоляции при Оь=100 В . . . . 109 Ом 
Время нарастания импульса выходного тока при Гъх=5 МА, 
(/,ом= 10 В, ъ= 100 Ом, не более о ом 
Время спада импульса выходного тока при Ба--0 МА, 
ком 10 В, Юн=100 Ом, не более 25 100 мке 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной постоянный или средний ток . . . . * 15 мА 
Входной импульсный ток при ти 10 МК „кое е 85 мА = 
Выходное коммутируемое напряжение: 
АОТ122А, 3011224 ое е озь аи 50 В 
дот. ЗОТ1ЭБ, АОТ122В, ЗОТВЗВ МЕЛ оа оо В 
ОЕ ЗО а о 
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Выходной постоянный или средний ток: 


АОТ122А, ЗОТІ22А, АОТ122В, ЗОТІ22В, АОТ122Г, 


{ОЛ у Е 
АОТ122Б, ЗОТІ22Б 


Напряжение изоляции я 


Диапазон рабочей температуры окружающей 


АОТ122А-АОТ422Г. 
301122 А-З0Т42. 


10 І вх, МА 


Типовые входные вольт-ампер- 
ные характеристики 


10 
Мос,В  АОТ122А-А0Т122Г, 
зот422А-301122Г 


0 2 10 12 


Типовая зависимость выходного оста- 
точного напряжения от выходного то- 


ка 


Температурная зависимость выходно- 
го тока утечки. (показаны зона раз- 25 
броса и усредненная кривая) 
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Тъх<д мА 


Твх=10 МА 


20 Бък МА 


15 мА 
25 мА 
100 В 


--60--4-70“С 


среды 


1,5 
Овх, В 


Токр= 29 об 


АОТ122А-АОТА22 Г, 
907122 А-307 122г 


0,5 


0 5 


10 Г МА 


Входная вольт-амперная харак- 
теристика (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


АОТ 122А- АОТ122Г, 
307122А-301408Г 


Ч вх= 


Токр (С 


ъпон 


“сп, МКО 


(06, 
(ХОР АОТ122А-ДОТ122Г 
Я заиоо.зотиоог 


а 05 ,М0м 


Зависимость времени спада вы- 
ходного импульса от сопротивле- 
ния резистора Кво (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 


2? 


77 Кн =700 Ом. 


«РРР 


АОТ 122 А-АОТ122 1 
ЗОТ 122А- 307 122г 


0,1 05 Кр МОм 


Зависимость времени нарастания 

выходного импульса от сопротив- 

ления резистора Юэ (показаны 30- 

на разброса и усредненная кри- 
| вая) 


АОТ127(А, Б, В), 30Т127(А, Б) 


Оптопары транзисторные. Излучатель — мезаэпитаксиальный диод 
на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышьяк; приемник — 
кремниевый планарно-эпитаксиальный п-р-п-фототранзистор. АОТ127А-- 
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АОТ127В выпускаются в пластмассовом корпусе, 3ОТ127А, 3О0Т127Б — 
в металлостеклянном. Предназначены для коммутации цепей постоянно- 
го тока. Между выводами 4 иб должен быть подключен резистор сопро- 
тивлением 1 МОм. Масса не более 1 г. 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входное напряжение при /вх=5 мА, не более 1,6 В 
Выходное остаточное напряжение при [ьх=5 мА, аа 
-- 70 мА АОТ127А, ЗОТІ27А, 30Т127Б . ка ТВ 
при /ьх=5 МА, [вых= 15 мА АОТ127Б, АОТІ?ТВ . . 1,5 В 
при Гт--0, 5 МА, щита, $. мА ЗОТ197А А Р фи, В 
Ток утечки на выходе при [вх =0 и максимальном въходном 
напряжении, не более . ‚ . 10 мкА 
Сопротивление изоляции при 5500 В, не менее. . 101 Ом 
Время нарастания импульса выходного тока сри Гьх= 5 мА, 
Оком=10 В, Юн=100 Ом я я 10 мкс 
Время спада импульса выходного тока при. Г.ҳ =5 мА, 
Оком=10 В, Юн = 100 Ом 3 А . я . р А а а 100 мкс 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной и ток: 
при Токр<35 °С 
АОТІ?7А, АОТ!27Б, АОТ127В . . « « 19 МА 
ЗОТІ27А, ОТ . А е ё 5 в в 20 мА 
при Токр=70°С АОТ127А, АОТ127Б, АОТ127В . . 5 мА 
при Токр=85 °С ЗОТІ27А, 30Т127Б . . ‹ * ОМА 
Входной импульсный ток при Ти=10 мкс, [вх.ертах < 
<<? 5 МА: 
при Токр С. | 
АОТ127Б е = Е 5 А А е н Е Е 100 мА 
ЗОТГА, ЗОП27Ъ гид а „ 89 МА 
при Токр=70°С АОТ127Б ,„ . , . , . . 20 мА 
при Токр=85 °С ЗОТІ27А, 30711275 . . . . . 20 мА 
Входное обратное напряжение . . . . . . ‹ 1,5 В 
Выходное коммутируемое напряжение: 
АОТ!27А, ЗОТІ?ТА, АОТ127Б, 30Т127Б иа з ЗЪВ 
КОВ ИР ь хх в вада ри В 
Выходной ток: 
АОТ127А, АОТ127Б, АОТ127В: : 
при Токр<35 °С .. . о. $ ТО МА 
при Токр= 70 Це е Е М А я А . Е + 20 мА 
ЗОТІ?7А, ЗОТІ1276Б: 
при Гокр<35 °С А с а ок а Ш 
при Тов 89 „2 А ғ а Я е е ё ъ Е 20 МА 
Мощность, рассеиваемая при Токр<35 °С: 
АОТ127А, АОТ197Б, АОТЮ7В  , . . . . « 225 мВт 
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зат пони АСВ 


Напряжение изоляции: 
ЗОТ127А, 30Т1275: 
при Гокр<35 °С А 


о 


при Гор == 85 С 


1000 В 
500 В 


ДОТ127А, АОТ197Б, АОТ127В во всем диапазоне 


рабочей температуры 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 


АОТ127А, АОТ127Б, АОТ127В 
3011274, ЗОВ и ан. 


Токр= - ше 


АОТ427А-АОТ427Б, 
30Т127А-30Т427Б_ 


10 
0 д 


10 Ли мА 


Типовые входные вольт-амперные 
характеристики 


127А- АОТ 127В, 
127А-З0Т 1275 
22 27 Токрз С 
Температурная зависимость вы- 


ходного тока утечки (показаны 30- 
на разброса и усредненная кри- 
вая) 


я . 500 В 


—40- 4-70 °С 
—60----85 °С 


МҸ 
“ 


Токр= 25 °С 


0,5 | | 

0 9 10 Тьу,МА 

Входная вольт-амперная характе- 

ристика (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


Температурная вы- 

ходного остаточного напряжения 

(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


зависимость 
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Ат [К (Гъу= 5 мА), отн. ед. 
0 


Температурная зависимость ко- 

эффициента передачи тока (в 

относительных единицах) от 
входного тока 


АОТА27А-АОТ497В, 
307 127А-3011278 


ДЕ: ЕРУ ЛЕТ 


10.4. ТРАНЗИСТОРНЫЕ ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОПАРЫ 


АОТ101(АС, БС) 


Оптопары транзисторные двухканальные. Излучатели — эпитакси- 
альные диоды на основе твердого раствора галлий—алюминий—мышь- 
як; приемники — кремниевые планарные п-р-п-фототранзисторы. Выпу- 
скаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 1,5 г, 
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Электрические параметры при Токр=25° С 
Входное напряжение, не более: 


при Пето мА . а е е , . э » « . т 16 В 
при Ѓьх= 15 МА 1 1.4 В 
Выходное остаточное напряжение ‘при „Техен 10 мА, АОТ101АС 
при Љых=5 МА, АОТ101БС при Љых=10 мА, не более 0,4 В 
Ток утечки на выходе при Оком+ 10 В, не более 10 мА 
Сопротивление изоляции при (,з=500 В, не менее . 101 Ом 
Время нарастания и спада импульса выходного тока при 
Оком 10 В, Ю.=100 Ом, не боле .. . . . . 10 мкс 
Предельные эксплуатационные данные 
Входной постоянный ток: 
при Пор ВОС И ла еми 
при Токр = 70 о А « р . А А « = я р 13 мА 
Входной импульсный ток при ти-- 10 мкс и среднем 
входном токе, не превышающем половину ГЃъхтах . 50 мА 
Входное обратное напряжение , . ‚„ . * + а 155-8 
Выходное коммутируемое напряжение а 5нЫс ЕВ 
Выходной постоянный или средний ток: 
ЛОТОС СУМУ Тоа 
ОВЕС а Ци 
Напряжение изоляции: | 
при Гокр= 29 0 ето Ое У 1500 В 
при Торо СО Пе 500 В 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . —10----70 °С 
15 
Овх.В 
1,02 
Оъх,В 
1,0 770 
Пер 20: р ме Токр <70"С 
АОТ 104АС, АОТ401 Б АОТ101АС, АОТ1О1 ВЕ 
10 05 
0 2 10 Ю Бу МА : 0 9 | 10 15 Гу МА 


Входная вольт-амперная характе- Типовые входные вольт- -амперные 
ристика (показаны зона разброса характеристики 
и усредненная кривая) 
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10°Г 
Тут.вых,МА 


70 Токр об 


Температурная зависимость вы- 

ходного тока утечки (показаны 

зона разброса и усредненная кри- 
вая) 


100 
Ит,9/о 
АОТ 101 БС 

80 

Око< 048 Ту =10 мА 
60 
40 | АОТ 101 Аб 
20 | Е. 

7) 20 Токр» С. 


Типовая зависимость козффициен- 
та передачи тока от температуры 
окружающей среды 
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Ока = 0,4 В 


АОТ 401 АС 


10 25 | Токр “С 


Типовая зависимость козффициен- 
та передачи тока от температуры 
окружающей среды 


АОТ 104 АС 


Тъх„ МА 


Типовая зависимость козффициен- 
та передачи тока от входного тока 


в" Фнтърданно: 5 += ОНИ 


АОТ 104 БС 


2 79 Тъх, МА 


Типовая зависимость козффициен- 
та передачи тока от входного тока 


5 | 10 Јьу,МА 
Зависимость времени спада вы- 
ходного импульса от входного то- 
ка (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Оком=08 . 
Р = 700 Ом 


Зависимость времени нарастания 

выходного импульса от входного 

тока (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Твх.и. тах, МА 
40 х 
Токр=-10°С 50% 


80 
Токр ыы 70 еб 


20 


АОТ 101АС 
АОТ 10166 


0 
е ОН 


мани една РК 


Зависимость максимального вход- 
ного импульсного тока от длитель- 
ности импульса входного тока 


Раздел 11 


ТИРИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ 


11.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, 
ПРИМЕНЕНИЕ 


В тиристорных оптопарах в качестве приемного элемента использу- 


ется кремниевый фототиристор. 


Фототиристор, так же как обычный тиристор, имеет четырехслойную 
структуру р-п-р-п. Конструктивно оптопара выполнена так, что основ- 
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ная часть излучения входного диода направлена на высокоомную базо- 
вую область п фототиристора. К крайним областям — аноду р и катоду 
п прикладывается внешнее выходное напряжение плюсом к аноду. При 
облучении в п-базе генерируются пары носителей заряда — электронов 
и дырок. Электрическим полем центрального перехода между п- и р-об- 
ластями носители заряда разделяются. При этом электроны остаются 
в п-базе, а дырки попадают в р-базу, заряжая соответствующие базы 
отрицательно и положительно. При такой полярности зарядов на базах 
происходит инжекция неосновных носителей заряда из крайних перехо- 
дов структуры, называемых эмнттерами. Лавинообразное нарастание 
тока через структуру приводит к отпиранию тиристора, все три перехода 
‚оказываются смещенными в прямом направлении, и падение напряжения 
на фототиристоре в отпертом состсянии получается малым. 

Фототиристор, так же как и фототранзистор, обладает большим 
внутренним усилием фототока. В стличие от фототранзистора включен- 
ное состояние фототиристсра сохраняется и при прекращении излучения 
входного диода. Таким образом, управляющий сигнал на тиристорную 
оптопару может подаваться только в течение небольшого времени, не- 
обходимого для отпирания тиристора. Этим достигается существенное 
уменьшение энергии, необходимой для управления тиристорной оптопа- 
рой. 

Чтобы запереть фототиристор, с него надо снять внешнее напряже- 
ние, Если тиристор включается в цепь переменного или пульсирующего 
напряжения, то выключение тиристора происходит в каждый из перио- 
дов при уменьшении напряжения и тока через тиристор до значения, 
при котором не может поддерживаться включенное состояние структуры. 

При отсутствии входного сигнала, что состветствует необлученному 
состоянию базовой п-области, через фототиристор протекает небольшой 
ток утечки (темновой ток). Темновой ток сильно зависит от температу- 
ры. При повышении температуры на 10°С ток примерно удваивается. 

Специфическими параметрами для тиристорных оптопар являются 
следующие: - 

ток включения /ькл — постоянный прямой входной ток, который 
переводит оптопару в открытое состояние при заданном режиме на вы- 
ходе; 

импульсный ток включения /[ькл.в — амплитуда входного импульс- 
ного тока заданной длительности, при которой оптопара переходит в от- 
крытое состояние; 

входное напряжение Ох — постоянное напряжение на входе опто- 
пары при заданном токе включения; 

максимальный входной ток помехи [ьхпомтах — ВХОДНОЙ ТОК, при 
котором тиристорная оптопара не переключается из закрытого состояния 
в открытое; 

максимальное входное напряжение помехи Оъх.помшах — наибольшее 
прямое напряжение на входе оптопары, при котором она не переключа- 
ется из закрытого состояния в открытое; 

выходной ток в закрытом состоянии вът.закр — ТОК, протекающий 
в выходной цепи при закрытом состоянии фстотиристора и заданном ре- 
жиме; | 

выходной обратный ток /љых.обр — ТОК, протекающий в выходной 
цепи в обратном направлении при закрытом состоянии фототиристора; 

выходное остаточное напряжение Пост — напряжение на выходных 
‚ выводах тиристорной оптопары в условиях открытого состояния фото- 
тиристора; 

выходной удерживающий ток [ьвых.уд — наименьший выходной ток, 
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при котором фототиристор еще находится в открытом состоянии при 
отсутствии входного тока; 
выходной минимальный ток при подаче управляющего сигнала 
Тыпиа’— минимальный выходной ток, при котором фототиристор сохра- 
няет включенное состояние при наличии входного сигнала; 
выходное минимальное напряжение в закрытом состоянии 
Овикир.закриш — МИНИМальное прямое постоянное напряжение на выхо- 
де тиристорной оптопары, при котором гарантируется включение прибо- 
ра при заданном сигнале на вхо- | 
де и сохранение прибором откры- 
того состояния; 
максимальное выходное пря- 
мое напряжение в закрытом со- 
стоянии | Овых.пр.закр тах — Прямое 
напряжение на выходе, при кото- 
ром фототиристор еще находится | 5х=30 мА 
в закрытом состоянии при отсут- | 20 МА 
ствии входного сигнала и обеспе- | С ДР 
чивается надежность при длитель- · х? 7, 
ной работе; уа 
максимальное выходное обрат- кр, ЕЕ Әр 
ное напряжение Ивых.обр тах — 00- |--- б ГЕН 
ратное напряжение на выходе, при ЕВЕ АЕ: В 
котором обеспечивается заданная васлро 
надежность при длительной ра- 
боте; Рис. 11.1. Выходные характе- 
выходная емкость Свых — ем- ристики тиристорной оптопары 
кость на выходе тиристорной оп- 
топары в закрытом состоянии; | 
максимально допустимая скорость нарастания выходного напряже- 
ния в закрытом состоянии [2 Овъх.закр/ | шах — скорость нарастания, 
при которой обеспечивается закрытое состояние фототиристора при от- 
сутствии входного сигнала; 


Твых.пр,, МА 


0+27 В 

З ша 
З А 
ЗЕ Вычисли- 
ЕЗ тельно 

ә 
ЗЕ 
ЗЧ 
9 


Рис. 11.2. Схема гальванической раз- Рис. 11.3. Схема дистанционно- 
вязки цепей управления и питания го управления мощными элек- 
реле тродвигателями 
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время включения кл — интервал времени между входным импуль- 
сом тока на уровне 0,5 и выходным током на уровне 0,9 максимального 
значения; 

время выключения {выкл — интервал времени от момента окончания 
выходного тока до момента начала следующего импульса выходного 
тока, под воздействием которого фототиристор не переключается в от- 
крытое состояние. 

Так же как и для других оптопар, указываются максимально до- 
пустимые режимы во входной и выходной цепях, а также параметры 
изоляции выходной цепи от управляющей. 

На рис. 11.1 показано семейство выходных вольт-амперных харак- 
теристик тиристорной оптопары. Параметром семейства является вход- 
ной ток через излучающий диод. 

При некотором значении входного тока происходит «спрямление» 
характеристики, что соответствует включенному состоянию фототири- 
стора. Время включения оптопары зависит от входного тока. Для умень- 
шения времени включения входной ток необходимо увеличивать (одна- 
ко он не должен превышать максимально допустимого импульсного 
входного тока). | 

Тиристорные оптопары наиболее целесообразно использовать для 
гальванической развязки логических цепей управления от высоковольт- 
ных цепей нагрузок большой мощности, для формирователей мощных 
импульсов, управления мощными тиристорами, в том числе симметрич- 
ными, коммутирующими нагрузку в сети переменного тока, для устрой- 
ства защиты вторичных источников питания. 

На рис. 11.2 представлена схема гальванической развязки низко- 
вольтной цепи управления от Цепи питания реле, коммутирующей сило- 
вые обмотки машин и аппаратов. Такая схема может использоваться 
в системе телеуправления механизмами, расположенными во взрыво- 
опасной шахте. 

Одна из схем дистанционного управления мощными злектродвига- 
телями показана на рис. 11.3. На схеме изображен дистанционный пере- 
ключатель ДП, содержащий две обмотки: включающую В и отбойную 
О, производящие соответственно включение либо выключение мощноге 
электродвигателя. 

Команда, вырабатываемая управляющим устройством, не может 
быть передана непосредственно в цепь обмоток ДП в силу несогласован- 
ности по напряжению питания, а также из-за наличия в цепи обмоток 
значительных индуктивных выбросов. 

Использование в данной схеме тиристорной оптопары позволило 
устранить влияние коммутационных помех на вычислительное управляю- 
щее устройство. , 

Схема работает следующим образом. При подаче входного сигнала 
на оптрон УСІ он включается и срабатывает обмотка В. Якорь обмот- 
ки В производит три операции: включает мощный двигатель, замыкает 
цепь обмотки О и размыкает цепь собственной обмотки В. Ток через 
обмотку В прекращается, оптрон УСІ выключается. Конструкция меха- 
нического коммутирования такова, что при возврате якоря обмотки В 
работа двигателя не прерывается. Двигатель остается включенным до 
тех пор, пока не поступит входной сигнал на оптрон У02. 

Конденсаторы СІ и С2 шунтируют фототиристоры, защищая их от 
возможных всплесков напряжения на индуктивной нагрузке. 

На рис. 11.4 показан формирователь разнополярных прямоугольных 
импульсов тока в диапазоне от | до 100 мА. | 

От устройства управления в зависимости от требуемой полярности 


388 


1 От детроист- | 
да Фарадрения 


-75 В с 


Рис. 11.5. Схема управления симметричным тиристором 


выходного импульса в канал 1 или 2 посылается отрицательный запу- 
скающий импульс. Если сигнал поступил в канал 1, включаются опто- 
пары УЦ2 и ҮШ? и на нагрузке Ка формируется передний фронт им- 
пульса. Одновременно происходит заряд емкости СЇ. Рабочий импульс 
в нагрузке будет длиться до тех пор, пока не поступит управляющий 
сигнал в канал 3. Этот сигнал включает оптопары УЦ/, (4, УО5. 
Оптопары У04 и УЦ5 включены встречно-параллельно и шунтиру- 
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Рис. 11.7. Схема управления электродвигателем 


ют нагрузку Ан, формируя срез выходного импульса. При отпирании оп: 
топары УЦ! перезаряжается конденсатор С/, в результате чего созда- 
ется противоток в основной цепи и оптопары /02, УО4, УЦ5, УИ? за- 
пираются. 

В ряде схем для удовлетворения требования помехоустойчивости 
и повышенного электрического сопротивления развязки цепей прибегают 
к использованию тиристорной оптопары для управления силовыми и сим: 
метричными тиристорами. На рис. 11.5 показана схема управления сим- 
метричным тиристором, коммутирующим мощную индуктивную на. 
грузку. , ў 

Как известно, при размыкании цепи с индуктивной нагрузкой воз: 
никают кратковременные, но зназительные по амплитуде выбросы на- 
пряжения. Существуют различные способы подавления и сглаживания 
этих выбросов, но избавиться от них полностью невозможно. Поэтому 
необходимо защишать от повышенных напряжений управляющую цепь 
коммутирующего прибора как наиболее чувствительную к перегрузкам, 


рн чае = 


Функцию такой защиты в данной схеме выполняет тиристорная опто- 
пара. 

При приходе на базу транзистора УТ/ управляющего сигнала вклю- 
частся тиристорная оптопара, после чего на базе транзистора УТ? соз3- 
дается положительное смещение и он отпирается На управляющем 
электроде симметричного тиристора возникает положительный сигнал, 
который переводит этот прибор в открытое состояние. 

На рис. 11.6 показана схема строботрона — мощного импульсного 
источника света. Тиристор, управляемый тиристорной оптопарой, обес- 
печивает подачу на сетку лампы 1 запускающего высоковольтного 
импульса. 

Выработанный логическим устройством входной сигнал включает 
тиристорную оптопару, и конденсатор С! заряжается от источника пи- 
тания. Ток заряда переводит тиристор УВ] в открытое состояние. Через 
тиристор разряжается конденсатор С2, создавая на первичной обмотке 
трансформатора Тр! импульс напряжения. При попаданни на сетку 
строботрона высоковольтного импульса со вторичной обмотки происхо- 
дит мощная световая вспышка. 

На рис. 11.7 показана схема управления симметричным тиристор- 
ным устройством на интегральных микросхемах. Симметричный тиристор 
Ур! включает электродвигатель, питающийся от сети переменного тока 
напряжением 220 В. | 

Команда, выработанная микропроцессором, поступает на входы 
двух встречно-параллельно включенных оптопар. С выходом этих опто- 
пар попеременно поступают сигналы разной полярности на управляющий 
электрод симметричного тиристора. По окончании входного сигнала оп- 
топары запираются, запирая и симметричный тиристор. 

На рис. 11.8 показана схема ключа для коммутации маломощной 
нагрузки в цепи переменного тока. В диагональ выпрямительного моста 
включена выходная цепь оптопары. При подаче управляющего сигнала 
на транзистор УТ] оптопара переходит в открытое состояние и через 
нагрузку течет переменный ток. При снятии управляющего сигнала оп- 
топара запирается в момент прохождения выходного напряжения через 
нуль. 

При мощной нагрузке используют схему, где тиристорная оптопара 
коммутирует управляющую цепь мощного тирнстора (рис. 11.9). Ток на- 
грузки такого ключа определяется предельным значением прямого тока 
тиристора. Резистор К2 ограничивает ток через выходную цепь опто- 
пары. 

Современные ЭВМ и системы автоматики содержат большое число 
вторичных источников питания. Серьезной проблемой является обеспе- 
чение эффективного контроля выходных напряжений источников, а так- 
же защита устройства от случайного повышения выходных напряже- 
НИЙ. | 
Устройства контроля и защиты используются с низковольтными 
источниками постоянного напряжения, Интегральные микросхемы, сос- 
тавляющие основу современных ЭВМ, допускают всего лишь кратковре- 
менное повышение напряжения питания до 7 В (номинальное напряже- 
ние питания около 5 В). Устройство защиты должно отключать источ- 
ник питания за 39—50 мкс, если выходное напряжение превысит на 
15—925 4 номинальное значение. 

Схема контроля напряжения источника питания изображена на рис. 
11.10. Она включает в себя сбалансированный мост (А 1—К3, УО1, №3), 
в диагональ которого включен транзистор ИТ. 

При изменениях контролируемого напряжения потенциал в точке А 
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не меняется благодаря включению в одну из ветвей моста стабилитрона 
УР 1. 

Транзистор УТ1 вырабатывает сигнал включения оптопары в тот 
момент, когда напряжение поднимается выше установленного предельно 
допустимого значения. 

Фототиристор оптопары разрывает цепь питания в момент создав- 
шейся аварийной ситуации, защищая основное оборудование. 

Для коммутации цифровых газоразрядных индикаторов кроме ре- 
зисторных применяются также и тиристорные оптопары. Преимущество 


и 
#92024 


Г 7708 50 ТЦ 
| Е 


Рис. 11.8. Схема коммутации Рис. 11.9. Схема коммутации мощ- 
малон нагрузки переменного ной нагрузки напряжения вторич» 
тока ного источника питания 


Рис. 11.10. Схема устройства контроля напря- 
жения вторичного источника питания 


их состоит в том, что они обладают памятью — сохраняют открытое 
состояние после снятия входного сигнала. Это обстоятельство позволя- 
ет использовать импульсный способ управления, что дает существенную 
экономию энергии. 

Тиристорные оптопары находят применение для управления элект- 
ролюминесцентными индикаторами большой площади, которые требуют 
высокого рабочего напряжения и большого тока. Этот способ управления 
используется, в частности, при создании щитовых электрсизмерительных 
приборов с аналоговым представлением измеряемой величины. Измеряе- 
мая величина в этих приборах преобразуется в цифровой код и через 
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дешифратор управляет поджигом дискретных электролюминесцентных 
сегментов отсчетного устройства. Последовательное зажигание точек 
создает иллюзию движения светящейся стрелки. 

Весьма эффективным является использование тиристорных оптопар 
в схемах управления бленкерными знакоместами, которые в последнее 
время все шире используются в обзорных крупногабаритных информа- 
пионных табло, устанавливаемых на вокзалах, в аэропортах, на стадио- 
нах, в производственных цехах и других общественных местах. Основой 
бленкерного знакоместа является шарик, окрашенный наполовину в бе- 
лый и наполовину в черный цвет и свободно вращающийся в электро- 
магнитной катушке. Знакоместо состоит из 35 шариков, которые пово- 
рачиваются к наблюдателю белой либо черной поверхностью, отображая 


Вход 7 Выход 
Входо-> Столбиобащ 7 
>| 47 | м 
| 1227 В 
| 
| 
| | 
| бод 


диод? | ка 
; Отолдцовый 
Водо ету 35 | 


Рис. 11.11. Схема управления бленкерными зна: 
коместами 


4 Вход 


тЫ” 


в совокупности ту или иную цифру или букву. Поворот шарика осуше- 
ствляется за счет силы взаимодействия поля катушки и небольшого по- 
стоянного магнитика, запрессованного в шарик, Информационное табло 
может содержать до нескольких сотен знакомест. 

На рис. 11.11 показана схема управления знакоместом. При поступ- 
лении на ключ нервого столбца сигнала логической | на выход пропу- 
скается положительный рабочий импульс с амплитудой 27 В. Этот им- 
пульс попадает на первый столбец устройства отображения и проходит 
в электромагнитную катушку той строки, которая в этот момент оказы- 
вается подключенной к источнику через ключ строки. Подключение осу- 
щеетвляется через транзистор УТ], управляемый тиристорной оптопя- 
рой, на которую командный сигнал поступает от логического устройст- 
ва. В момент прохождения через катушку электрического импульса 
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вставленный в нее шарик ‘поворачивается таким образом, что его белая 
сторона, обращенная к наблюдателю, меняется на черну 

При стирании информации на входы соответствующих столбцовых 
ключей подаются сигналы логического 0. Тогда через катушки пропус- 
каются отрицательные импульсы тока, и шарики снова поворачиваются 
белой стороной к наблюдателю. 

На рис. 11.12. показана схема оптронного блока, который использу- 
ется в ограничителе напряжения холостого хода сварочных трансфор: 
маторов и выполняет функцию, аналогичную функции электромехани- 
ческого реле. Ограничитель напряжения ограничивает на абсолютно 
безопасном уровне напряжение на сварочном электроде после погасания 
дуги и делает безопасной работу электросварщика. Оптронный блок 
повышает быстродействие ограничителя (по сравнению с реле), делает 
его работу надежной и устойчивой к помехам. 


Рис. 11.12. Схема оптотронно- 

го блока для ограничителя на- 

пряжения холостого хода сва- 
рочных трансформаторов 


аппаратуре 


УР! 14024 ; ИТИ АОЧ1ОЗЕ 


11.2. ТИРИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ В МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ КОРПУСАХ 


АОУ103(А, Б, В) 30У103(А, Б, В, Г, Д) 


Оптопары тиристорные. Излучатель — арсенидогаллиевый диод; 
приемник — кремниевый фототиристор. Выпускаются в металлостеклян- 
ном корпусе. Масса не более 2 г. 
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в Фан аи. — +. 


Электрические параметры при Токр= 25 °С 


Входной ток срабатывания фототранзистора при /ьь: = 10 В, 
не более: 
ЗОТОВА ада то 
ЗО ИЕ ат 
остальных типов 


Входной импульсный ток срабатывания при т,=10 мкс, не 
более: 


30У103А, 30У103Б, ЗОУ10ЗГ 
ВОУТО Ваа 
ЗОХИОН ИЕ а 
Входное напряжение ЗОУ103В при /ьх=10 мА; ЗОУІОЗД 
при Гу 15 мА; ЗОУ10ЗА, ЗОУ103Б, ЗОУ10ЗГ при [ьх = 
==20 мА, не более оба Ви е5 


Выходной ток при Ивых шах, Не более: 


АОУ10ЗА, АОУ103Б,. АОУІОЗВ ена, ПА 
30У103А, 30У103Б, ЗОУ103В, ЗОУ10ЗГ, ЗОУ10ЗД 


Выходной обратный ток при Овых.обр.тах, Не более: 
АОУ10ЗВ 4 . . а . е . в = в е є ъ 
30У103А — ЗОУ!0ЗД Е аж 

Выходное напряжение в открытом состоянии фототиристо- 

ра при [вых=100 мА, не более а тиара а, 


Выходной удерживающий ток при Чвых= 10 В, не более: 


АОУІОЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ и СИЕ а 
30У103А, 30У103Б, 30У103В, 30У103Г, 30У103Д 


Выходной минимальный ток при подаче управляющего сиг- 
нала ЗОУ10ЗА, 30У103Б, 30У103В, 30У103Г, 30У103Д 


Выходное минимальное прямое постоянное напряжение на 
фототиристоре в закрытом состоянии 3ОУ10ЗА, ЗОУІОЗБ, 
з0у103в, 30У103Г, ЗОУЮЗД „кожа но 


Время включения при подаче Гокл.а, Не более: 


АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ ата Сатет 
30У103А, 30У103Б, 30У103В, 30У103Г, 30У103Д 


Время выключения при Гена 100 мА и скорости спада вы- 
ходного напряжения менее 5 В/мкс, не более: 


АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ ТУГО 
30У103А, ЗОУІОЗБ, АОУ10ЗВ, АОУ103Г, АОУ10ЗД 


Сопротивление изоляции при максимальном напряжении, не 
менее: | 
АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ РУКЕ 
30У 103А, ЗОУІОЗБ, АОУ103В, АОУІОЗГ, АОУ!03Д 
Проходная емкость, не более: 


АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ : 


30У103А, 30У103Б, 3ОУ103В, ЗОУ103Г, ЗОУ10ЗД 
Выходная емкость, не более: 

АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ оо 0: РУО 

3ОУ10ЗА, 30У103Б, ЗОУ103В, ЗОУ103Г, 30У103Д 


10 мА 
15 мА 
20 мА 


80 ма 
40 мА 
60 мА 


2% 


100 мкА 
50 мкА 


100 мкА 
50 мкА 


2 В 


10 мА 
С мА 


1 мА 
1 В 


15 мкс 
10 мкс 


100 мкс 
ЗБ мес 


109 См 
5.108 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток: 
АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУІОЗВ 
ЗОУ10ЗА, 30У103Б, ЗОУ10ЗВ, 3ОУ103Г, ЗОУ103Д 
Входной импульсный ток при среднем токе не более 
2 МА, т.=10 мкс ЗОУ10ЗА, 30У103Б, 3071038, 
30У103Г, 30У103Д СТОЛИ ПИС Е ЗИ 


Входной максимальный ток помехи: 
АОУІОЗА, АОУ103Б, АОУІ0ЗВ , 
ЗОУ10ЗА, ЗОУІОЗБ, ЗОУТІОЗВ, ЗОУ103Г, ЗОУ103Д 
Входное максимальное напряжение помехи ЗОУ1ОЗА, 
30ОУ103Б, ЗОУІОЗВ, ЗОУ103Г, а ьа а 
Входное обратное напряжение . . 1 а 


Выходной ПОСТОЯННЫЙ и ТОК: 
при Гокр<50 ме а Г в в = 2 є 0 Е 
при Токр-- 10- С: | 
АОУ10ЗА, АОУІОЗБ, АОУ10ЗВ 
ЗОУ10ЗА, ЗОУІОЗБ, 30У103В, 30У103Г, 30У103Д 


Выходной средний пуми ток при угле Дори 90°: 


при Токр<50° в Зое ии э 

ши Го 0 С По моят в о А 
Выходной средний пама ток Ша и торая 180: 

при Токр<50°С р м в 


при Гокр= 70 °С: 
АОУ10ЗА, АОУ103Б, АОУ10ЗВ 
ЗОУ10ЗА, ЗОУІОЗБ, 30У103В, 30У103Г, 30У103Д 


Выходной импульсный прямой ток при Та=20 мкс 
ЗОУІОЗА, ЗОУІОЗБ, 30У103В, 3ЗОУ103Г, ее 
при 50 Си Гвых.ср= 10 мА 
при Токр = 70 еб И [Гвых. ср=3 мА 


Выходное постоянное прямое напряжение на фототири- 
сторе в закрытом состоянии: 


АОУІ0ЗА, ЗОУ10ЗА 
ЗОО е. а 
остальных типов , »› ‚„ 


Выходное обратное постоянное напряжение: 
30У103А 
АОУ10ЗВ, 30У 1035, 30У103В, ЗОУ108Д 
ЗО... р 

Выходная мощность, рассеиваемая в фототиристоре, 
30У103А, 30У103Б, 30У103В, ЗОУ103Г, ЗОУ103Д: 

при РЕ 2 ое . . А . . . В 
при Токр = 1076 . 

Скорость нарастания выходного напряжения, не более 

Напряжение изоляции 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


Примечание. Для АОУ10ЗА, АОУ103Б подача 


не допускается. 
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55 мА 
30 мА 


500 мА 


0,5 мА 
0,25 мА 


130 мВт 
40 мВт 
5 В/мкс 


500 В 


—50----70°с 


обратного напряжения 


Твых, МА 


| А0Ч10ЗА -АО 
| 504103А- 


см 


га) О: ПОВ 


Прямая ветвь входной вольт- Выходная вольт-амперная харак- 
амперной характеристики (ука- теристика в открытом состоянии 
зана зона разброса) оптопары (показаны зона разбро- 

са и усредненная кривая) 


А0Ч1ОЗА-А0Ч103В , 
304103А-304103Д” 


АХ 
у 


е рр 
2 


2 
ао, 

1 212294 

08 4 

-60 40 20 0 20 40 607 С 760 40 20 0 20 407.6 
Температурная зависимость Температурная зависимость то- 
выходного остаточного напря- ка включения (показаны зона 
жения (показаны зона разбро- = разброса и усредненные кри- 

са и усредненная кривая) вые) 


397 


4 


Температурная зависимость тока 
включения (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


вкл, МКС 


1<<<$А0103А-А091038 
<< Хич зоил 
7 А и У ых хуз Е Ди 


5 МАЭ) Я 

ЮГ 200 500 700 Тых, МА 

Зависимость времени включения 

от амплитуды выходного тока (по- 

казаны зона разброса и усреднен- 
ная кривая) 


АОЧОЗА- АОЧ10ЗВ, 
30У1034-304103Д 
Покр =25 Е 


100 307 500 


ГЉых, МА 


Зависимость времени выключения 

от амплитуды выходного тока (по- 

казаны зона разброса н усреднен- 
ная кривая) 


398 


Гвзых=700 МА << 
ра | <з. 
`` 

Е 


0 ға 
ООО е0 


вкл „ МКС 


Температурная зависимость вре- 
мени включения (показань зона 
разброса и усредненная кривая) 


выкл, МКС 
4-- 


а 


рег. 


<> 
<< 

> А09103А-А0910ЗВ, 
505103А-304103Д, 


Температурная зависимость вре- 
мени выключения (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 


Постоянный \ 
д0|-- ток 
АОУ10ЗА -А0У1036 , 
60 1__304103А4-30У5103Д 


о 
-60 -40 20 0 20 40 кр С. 


Зависимость выходного тока от 

температуры окружающей сре- 

ды при различных значениях 
угла горения 


А0У1038, 


, - 30У103Д 
14 —— 
2 | | 
73| А А0ЧТОЗА,А091036, 1 ева 
: | 4044038, | | 
50Ч9103А- 3045103 | 
2 х ао аи 
21. | 8: 
р | А | Ё. 
10-— РА х 
4 6 ё 10 ШЦъы,8 0 04 06 00 10 120,8 
Зависимость входного тока Типовые выходные характери- 
включения (в относительных стики в открытом состоянии 
единицах) от выходного На- 
пряжения 


Лъх.помшах , МА 


а туут ЗРЫНАНЕ ЧАИ 
3051034 ,5501026,295103Г 


аам РИ 


(1091036, Д0Ч 038, Е 
3041034-300103Д ыы 


60-40-20 0 20 40 60 С 


Самара 


0 2 40 60 ту, мкс 


Зависимость максимального входно- 

го тока помехи от температуры окру- 

жающей среды (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


Гаых цд „МА 


Зависимость тока включения от дли- 
тельности импульса 


Зависимость выходного удерживаю- 

щего тока от температуры окружа- 

ющей среды (показаны зона разбро- 
са и усредненная кривая) 


А 
222. 
-60 -40 -20 0 20 40 тр." 


399. 


АОУ!115(А, Б, В) 


Оптопары тиристорные. Излучатель — арсенидогаллиевый диод ин: 
фракрасного диапазона; приемник — кремниевый п-р-п-р-фототиристор. 
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 0,8 г, 


45° 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


_ Ток включения при Овъх- 10 В, не более . . . . . 20 мА 
Входное напряжение при [ьх=20 мА, не более ,‚ . . 2 В 
Ток утечки на выходе при Овых.штах, Не более ‚ . . . 5 мкА 


Обратный ток утечки на выходе при Ивых.обртах Не более 5 мкА 


Выходное остаточное напряжение при /ьых= 100 мА, не бо- 
лее ә е е е е О . в Ы е . е є в 2,5 В 


Выходной удерживающий ток при Ивых=10 В, не боле . 10 мА 


Выходное. минимальное прямое постоянное напряжение (на 
фототиристоре) в закрытом состоянии . . . . . ПВ 


Время включения при подаче /љх.п==100 мА, не более . . 10 мкс 
Время выключения при подаче [ьх.и=100 мА, не более , 200 мкс 


Сопротивление изоляции, измеренное Ша о 500 В, не 
Е со У. во а и 1011 Ом 


Проходная емкость, не более , . . . . . . . 81 


400 


„> 6) 


е) 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный ток . . 


Входной импульсный ток при ти=1 ме, 0) = 10 
Входное максимальное напряжение помехи : 


Входное обратное напряжение 
Выходной постоянный ток: 

при Гокр<25 °С 

при Токр==55 Бо 


э 


Выходной средний прямой ток при угле проводимости: 


90°: 
при Токр<25 °С а 
при Токр=55°С . . 
180°: 
при Токр<25 °С ее а 
при Токр==95 с е ә . 


Выходное постоянное прямое напряжение (на фототи- 


ристоре) в закрытом состоянии: 
ВО А правов ин 
АОУ115Б, АОУ115В . . . 
Выходное обратное постоянное н 


30 мА 
60 мА 
0,6 В 
2В 


100 мА 
20 мА 
15 мА 
5 мА 

50 мА 
10 мА 


ани нь" ео 5: 
200 В 


апряжение АОУ115В 


(для АОУ!15А, АОУ115Б подача выходного обратно- 


го напряжения не допускается) 


Скорость нарастания выходного напряжения в закрытом 


состоянии, не более : 
Напряжение на изоляции ТЕ 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


При применении оптопары в схеме необходимо вклю- 


Примечания: 1. 


{ 200 В 


2 в 00,75. В/мкс 
‚ 1500В 
—45---|-55°С 


чать шунтирующий резистор сопротивлением 10 кОм между управляющим и ка- 


тодным выводами. 


2. При приложении к изоляции оптопары внешнего напряжения более 100 В 
необходимо покрывать выводы оптопар, часть корпуса между выводами и места 


пайки лаком УР-231. 


п 


№ 
с 
РРР РРР тт 4 9 = | | 


к 
М 
х 


Р 


14 Оа, В 


Входная характеристика (показа- 
на зона разброса) 


96—14 


08 то 14 


14 Сост,В 


Зависимость выходного остаточно- 

го напряжения от выходного тока 

(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 
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= 


Твых тах, МА 


| 
да Да ща 


Зависимость максимального вы- Зависимость сопротивления изоля- 
ходного тока от температуры ок- ции от приложенного напряжения 
ружающей среды при различных изоляции 


углах горения 


Раздел 12 


ОПТОПАРЫ 
НА ОДНОПЕРЕХОДНЫХ 
ФОТОТРАНЗИСТОРАХ 


12.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, 
ПРИМЕНЕНИЕ 


В качестве фотоприемного устройства в этой оптопаре используется 
однопереходный фототранзистор; излучателем служит диод из арсенида 
галлия или на основе тройного соединения. 

Однопереходный транзистор (его иногда называют двухбазовый 
диод) представляет собой планарную кремниевую структуру с одним 
электронно-дырочным переходом и двумя выводами от базовой области 
перехода. При запертом переходе сопротивление базы между указан- 
ными двумя выводами (межбазовое сопротивление) большое (несколько 
килоом), так как область базы изготовлена из слаболегированного по- 
лупроводника. 

Межбазовое сопротивление уменьшается при отпирании эмиттерно- 
го перехода внешним сигналом за счет модуляции сопротивления ба- 
зы инжектированными носителями заряда. Особенностью однопереходно- 
го транзистора является то, что при определенных условиях состояние 
высокой проводимости участка эмиттер — база сохраняется и при сня- 
тии входного управляющего напряжения. При этом значительный ток 
эмиттера поддерживается при небольшом напряжении на участке эмит- 
тер — база 2. Чтобы восстановить высокое сопротивление базовой об- 
ласти, необходимо выключить инжектирующий ток эмиттера или умень- 
шить его до уровня тока выключения. 

Однопереходный фототранзистор конструктивно выполняется так, 
что основная доля излучения диода направлена на управляющий уча- 
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сток эмиттер — база 2. Возникающие при облучении полупроводника 
пары электронов и дырок разделяются полем эмиттерного перехода. 
Электроны уходят в р-область эмиттера, а дырки остаются в п-области 
базы, модулируя (уменьшая) ее сопротивление. Таким образом, воздей- 
ствие облучения эквивалентно увеличению тока эмиттера. При некото- 
ром уровне облучения транзистор быстро переходит во включенное со- 
стояние. 

Вольт-амперная характеристика однопереходного фототранзистора 
показана на рис. 12.1. При отсутствии облучения (входной ток оптопары 
равен нулю) эта характеристика совпа- 
дает с характеристикой обычного одно- - 4% 
переходного транзистора. При неболь- 
ших напряжениях эмиттер заперт и че- 
рез него протекает лишь незначительный 
обратный ток утечки. При некотором на- 
пряжении эмиттерный переход отпира- 
ется, начинается модуляция межбазово- 
го сопротивления и на вольт-амперной 
характеристике появляется участок с 
отрицательным дифференциальным со- 
противлением. Напряжение включения 
однопереходного транзистора 


ТЕ тах р 


О ал 82 Ув: в2 1, 


Рис. 12.1. Вольт-ампернал 
где О руво — напряжение, приложенное характеристика 
между базами; т — коэффициент пере- 
дачи транзистора. 

Если на прибор подан входной ток и фототранзистор облучается 
светом, то напряжение включения значительно уменьшается, что и ле- 
жит в основе управления состоянием выходной цепи в данной оптопаре. 


Параметры входной цепи оптопары аналогичны параметрам других 
оптопар с такими же диодами-излучателями. | 


Специфическими для данной оптопары являются следующие пара- 
метры: | 

ВЫХОДНОЙ ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ [вых.вкл — Значение тока эмиттера, при 
котором происходит переход фототранзистора из закрытого состояния 
в открытое при отсутствии входного тока; 

выходной ток выключения Г[выхвыкл — Наименьшее значение тока 
эмиттера, при котором сохраняется открытое состояние транзистора при 
отсутствии входного тока; 

выходное остаточное напряжение Пост — прямое напряжение на 
выводах эмиттер — база 2 при открытом транзисторе; 

ток утечки эмиттерного перехода Гут — ток, протекающий в змит- 
терной цепи при закрытом транзисторе и заданном межбазовом напря- 
жений; 

межбазовое сопротивление Ауру — сопротивление между базами 
однопереходного транзистора при заданном межбазовом напряжении 
и отсутствии входного сигнала; 

максимальный постоянный ток эмиттера 1, шах И максимальный им- 
пульсный ток эмиттера [ь.и тах — токи, при которых обеспечивается 
заданная надежность при длительной работе; 

максимальное межбазовое напряжение (бә; — напряжение, 


26? 403 


при котором обеспечивается заданная надежность при длительной ра- 
боте; 

максимальное обратное напряжение эмиттер — база 2; 

зБ зобршах — Напряжение, при котором обеспечивается заданная 

надежность при длительной работе; 

коэффициент передачи ў — отношение напряжения включения змит- 
тера к приложенному межбазовому напряжению при отсутствии вход: 
ного тока оптопары. Указывается также относительное изменение ко- 
эффициента передачи Ат (в процентах) при заданном постоянном вход- 
ном токе оптопары; 

время включения {кл — интервал времени между входным импуль- 
сом тока на уровне 0,5 и током эмиттера на уровне 0,9 максимального 
значения. 


1—7} 
278 Р1 
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Рис. 12.2. Схема защиты выпрямителя от перегрузок 


Өднопереходные транзисторы часто используются в релаксацион- 
ных генераторах. Вследствие этого параметром оптопары является мак- 
симальная частота генерации јак, которая может быть получена при 
оптимальных условиях в релаксационном автогенераторе на однопере- 
ходном фотозранзисторе. 

Так же как и для других оптопар, указываются предельные режи- 
мы выходной цепи, в частности рассеиваемая транзистором мощность, 
а также параметры изоляции выходной цепи от входной. Структура 
однопереходного фототранзистора позволяет использовать кроме его 
основного включения еще два: в качестве фоторезистора и фотодиода. 

В фоторезисторном режиме эмиттерный переход не подключается, 
используется эффект модуляции межбазового сопротивления входным 
током оптопары. 

В фотодиодном режиме используется один эмиттерный переход 
транзистора. 

При использовании оптопары в фоторезисторном режиме следует 
учитывать заметное изменение межбазового сопротивления при измене- 
ниях температуры прибора. При повышении температуры на 1°С меж- 
базовое сопротивление увеличивается на 0,1—0,9 90, 
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Основными схемами применения оптопар на однопереходных фото- 
транзисторах являются одновибраторы и управляемые релаксационные 
генераторы. 

На рис. 12.2 приведена схема устройства защиты выпрямителя от 
токовых перегрузок. Ждущий мультивибратор на оптопаре служит для 
выработки сигнала выключения питания при аварийной ситуации — рез- 
ком увеличении потребляемого тока. При этом входной ток оптопары 
скачком возрастает за счет срабатывания стабилитрона /02. Значение 
тока срабатывания регулируется изменением сопротивления резисто- 


ра Аб, 


Выход 1 


Рис. 12.3. Схема релак- 
сационного генератора 


Рис. 12.4. Схема генера- үу Выход 
тора прямоугольных им- 1 
пульсов 


Появление входного сигнала приводит к включению фототранзисто- 
ра. Ток эмиттера протекает до тех пор, пока не разрядится конденса- 
тор СІ. По мере разряда конденсатора ток падает; когда он достигает 
уровня тока выключения, фототранзистор запирается. Ток разряда кон- 
денсатора С1 включает мощный симметричный тиристор ИЗ, вследст- 
вие чего происходит короткое замыкание питающей сети и выгорание 
плавкого предохранителя. В результате источник питания отключается 
от сети. 

Весьма перспективно использование оптопар на однопереходных 
фототранзисторах в генераторах с управлением параметрами колебаний 
путем изменения входного тока оптопары. 

На рис. 12.3 показана схема релаксационного генератора, частота 
следования импульсов которого регулируется путем изменения входного 
тока оптопары. Длительность и скважность импульса определяются со- 
противлением АЗ и емкостью С/. | 

На рис. 12.4 дана другая схема генератора с частотой, управляемой 
входным током оптопары. Для формирования выходных импульсов 
в ней используется триггер. 

Приведенные генераторы могут использоваться в телеметрических 
устройствах для гальванической развязки чувствительного элемента от 
линии передачи давных. | 
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12.2. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


А0Т102(А, Б, В, Г, Д, Е), 30Т102(А, Б, В, Г) 


Оптопары на однопереходных фототранзисторах. Излучатель — ар- 
сенидогаллиевый диод; приемник — кремниевый однопереходный фото- 
транзистор. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. Масса не 00- 


ле-2-г. 


Электрические параметры при Гокр=25 °С 


Входное напряжение при /„х=15 МА, не более , 
Коэффициент передачи при Съ; во = 10 В: 


АСТЮЗА, ЗОТ10?А А 
АОТІЮ2Б, ЗОВ. ьо. жа а 
ДОБИВ во сы а 
ЛОО ЗО В ре Зли ат 5 
ДОД под Елата , 
АООТ 1028 а: + 
Изменение козффициента передачи при Ше =10 В, не 
менее: 
при 5; = 15 мА в в ә з б 5 . з , а 
при /ьх=40 мА . . 
Выходной ток выключения при тво + 20 В, не менее 
Выходное остаточное ссии при Їз =50 мА, 


более 4 
Тоқ утечки эмиттерного перехода. при Ша 1.80 В, не 


более А т р а о гел 
Межбазовое сопротивление СР 
Время включения при /.==50 мА, не более ее ВИ 
Частота генерации, не менее ., „ооо же у 


Сопротивление изоляции, не менее „ ., ‚, . . | 


П редельные эксплуатационные данные 


° Входной постоянный ток 

Входной импульсный ток при ти-- 10 мкс, 0- 900 
Постоянный ток эмиттера, 

Импульсный ток эмиттера при ти = 10 мкс, 0200 
Межбазовое напряжение : мета 
Обратное напряжение эмиттер — база 2, 


7 > т а њ е 
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я 4 


(62) 


2 В 


0,51—0,60 
0,57-0,67 
0.64—0,75 
0,72-0,85 
07-0,78 

0,77—0,85 


| мкА 
4—12 кОм 
5 мкс 

200 кГц 
108 Ом 


очаен 5 очар о 


Рассеиваемая мощность: 
при осоо Сю Ве 


при Токр=70°С ЗОТ102А — 30Т102Е , 


Напряжение изоляции: 
при Токр 35 де . 2 е а 


при Токр=35-—70 С Б т у 


300 мВт 
165 мВт 


500 В 
200 В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 


АОТ102А, АОТ102Б, АОТ1028, АОТ102Г, АОТ102Д, 


АОТ102Е 


ЗОТ!02А, 30Т102Б, 3011028, ЗОТ102Г . 


Примечание. 


пускается. 
зА М 
, 897102 А-301102Г 
а 
222 


ТОТ 0 05 30 75 10:0 


5,8 


Пост, В 


Зависимость выходного остаточ- 

ного напряжения от температуры 

окружающей среды (показаны 30- 

на разброса и усредненная 
вая) 


кри- 


-60-50-25 0 25 #0 75 Торо 


Зависимость тока выключения от 

температуры окружающей среды 

(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


—45-= 55 °С 
и. 


« 


Подача обратного напряжения на вход оптопары не до- 


АОТ 102 А-3 
307 102А-3071021 


Зависимость выходного тока утеч- 

ки от температуры окружающей 

среды (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


10 


вкл, МКА 


я 


то АСТ102А-АОТ108Е 
2 КА. 801102А-301400 Г. 


-60-50 -25 0 25 50 75 Тр С 


Зависимость тока включения ОТ 

температуры окружающей среды 

(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 
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20 В 
Т5=50мА Оъчв2- 108 


30 307 102А-307102г, 
2 АОТ 100 А-АОТ10?Е я 
- 60-50-25 0 25 50 75 Тб -60-50-25 0 25 50 75 Торе 


Типовые зависимости остаточного Типовые зависимости тока выклюз 
напряжения от температуры ок- чения от температуры окружаю- 
ружающей среды щей среды 


эимах.А 


АОТ102А-АОТ4О2Е, 
307402 А-301102Г 


3 „зотчовъевотлодг, Ви 1000 | 
|/ АСТИОЗА-АСТНО?Е д6 ар Тор=25% 

2 208 

1 |- - ог 

оС 4 20 

-60-50-05 0 25 50 75 ТоюрС 0 02 109 107 Омь 


Типовые зависимости тока вклю: Зависимость максимального им- 
чения от температуры окружаю- пульсного тока эмиттера от дли- 
щей среды тельности импульсов и скважно- 

| СТИ 


Зависимость относителъного 
изменения козффициента пере- 


201 АСТ дачи от температуры окружа- 
| В юшей среды (указаны зона 
0 З0Т102А 301402 Г разброса и усредненная кри- 
-60 -30 0 30 60 Токруб вая) 
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вво, кОм 9 Е 
50 Ап, /о г 
+0 ш 80 


0_ 8 16 20 Тьу.мА 0 8 16 24 ТьмА 


Зависимость межбазового сопро- Зависимость относительного изме- 

тивления от входного тока (пока- нения коэффициента передачи от 

заны зона разброса и усредненная входного тока (показаны зона 
кривая) разброса и усредненная кривая) 


А А Раздел 13 
„КЕ А Ба. Фе"; 
3 228 ОПТОПАРЫ С ОТКРЫТЫМ 
ОПТИЧЕСКИМ КАНАЛОМ 


13.1. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 


Отличительным признаком оптопар с открытым оптическим кана- 
лом является возможность управления извне количеством излучения, 
попадающим от излучателя к фотоприемнику оптопары. 

Излучателями, так же как и в других оптопарах, служат ИК-дио- 
ды, а фотоприемники выполняются на основе фоторезисторов или крем- 


ниевых фотодиодов. 


тт геа Вход 5 
Вх => в——= 7 > 
00 -1.. Выход А ; 
и Выход = 5 Х 


А 
ухи БТА 
а) 


Рис 13.1. Устройство оптопар с открытым оптическим каналом: 


а— с прямым прохождением светового луча; 6-- с отражением луча от внеш- 
него объекта 
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Существуют две разновидности оптопар с открытым оптическим 
каналом; с прямым прохождением лучей от излучателя к приемнику 
и с отражением лучей внешним объектом (рис. 13.1). 

В первом случае излучатель и фотоприемник расположены напротив 
друг друга. В зазоре между вими помещается светонепроницаемая под- 
вижная преграда, с помощью которой можно управлять световым по- 
током. Такую оптопару называют оптопрерывателем. Во втором случае 
оптические оси излучателя и фотоприемника расположены под некото- 
рым углом или параллельно друг другу. При отсутствии отражающего 
объекта энергия, излучаемая светодиодом, рассеивается в пространстве, 
не попадая на окошко фотоприемника. При появлении объекта отра- 
женный луч направляется на приемник, вследствие чего возникает 
электрический сигнал о появлении объекта с определенными свой- 
ствами. 

Принципы работы излучателей и приемннков оптопар были изложе- 
ны ранее, 


зеркало 


А 


‚Фоторгзисторы / 


Рис. 13.2. Принцип работы оптопары с открытым оптическим каналом 
типов АОРИЗА и АОРС113ЗА: 


а — ход лучей; б — измерительная схема 


Как и для других оптопар, для рассматриваемых приборов даются 
параметры входной цепи — прямое напряжение и максимальные тока. 

Оптопары типов АОРИЗА и АОРСИЗА представляют собой пози- 
ционно-чувствительные устройства, содержащие излучатель и дифферен: 
циальный фоторезистор, помещенный в общий металлический корпус 
с прозрачным окном для вывода генерируемого и приема отраженного 
излучения. 

На рис. 13.2 показаны конструкция оптопары и траектория лучей, 
отраженных вогнутым зеркалом диаметром 20 и радиусом кривизны 
50 мм, В зависимости от смещения оптической оси зеркала отраженный 
свет перераспределяется между фоторезисторами ФР/ и ФР2, соответ- 
ственно изменяя их сопротивления. Изменение сопротивления приводит 
к разбалансу измерительного моста постоянного тока и появлению тока 
на выходе, Описанное устройство используется в качестве позиционно- 
чувствительного датчика в системе автоматики для прецизионных стан- 
ков с числовым программным управлением. | 
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+. а> чину, инь 


Основным параметром устройства является выходная позиционная 
чувствительность (ых — отношение приращения тока в диагонали из- 
мерительного моста к единице отклонения отражательного зеркала от 
начального положения. 

Зависимость тока на выходе моста от смешения отражающего зер- 
кала представляет собой позиционную характеристику оптопары. Для 
оптопары АОРСИЗА гарантируется позиционная чувствительность 
в двух взаимно перпендикулярных смещениях. 

В оптопарах АОДИТА используется принцип отражения света от 
внешнего объекта. Они содержат излучающий диод и два фотодиода. 
Конструкция оптопаръ показана на рис. 13.3. Выходная мощность из- 
лучателя составляет 0,2 мВт, чувствительность каждого фотодиода 
350—400 мкА/мВт. Излучение выходит через окно в корпусе и после 
отражения от внешнего предмета возвращается к фотодиодам, 


Рис. 13.3. Расположение излу- 
чателя Ї и фотоприемников 2 
в оптспаре с открытым оптиче- 
ским каналом типа АОДІ ПА 


Параметром, характеризуюшим чувствительность оптопары, являет- 
ся приращение выходного тока 


АЈъых дъ Гобр.вътха 25 Гобр.в ыхі» 


где Госбр.выхо — ВЫХОДНОЙ обратный ток фотодиода при наличии отража- 
ющей поверхности; [обр.вых: — ВЫХОДНОЙ обратный ток при отсутствии 
отражаюшей поверхности, 

При определении чувствительности используется отражающая алю- 
миниевая или медная пластинка с чисто обработанной поверхностью, 
распслагающаяся непосредственно на оптическом окне оптопары, 


13.2. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


АОР113ЗА, АОРСИЗА 


Оптопары резисторные с открытым оптическим каналом отража- 
тельного типа. Излучатель — арсенидогаллиевый диод; приемник — 
дифференциальный. 

Предназначены для работы в качестве позициовно-чувствительвых 
датчиков устройств автоматики, прецизионных металлообрабатываюших 
станков с числовым программным управлением. Для отражения. лучей 
используются зеркала диаметром 20 и радиусом кривизны 50 мм. Вы- 
пускаются в металлическом корпусе со стеклянным окном. Масса 1 г. 
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Основные параметры при Токр=25 °С 


Позиционная чувствительность при /вх=10 мА, напряжении 
на фоторезисторе 10 В и относительном световом отвер- 


стии 1:18, не менее . . . 

Число контролируемых координат: 
АОРИЗА Пи лов и хх оа 
АОРСИЗА ‘че ж а в ра 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной ток каждой оптопары 
Выходное напряжение г м м в д 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды 
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2 мкА /мкм 


-- 


20 мА 


20 В 


1—50 °6 


Позиционная характеристика оп- 
топар (указана зона разброса) 


АОД111А 


Оптопары диодные с открытым оптическим каналом отражательного 
типа. Излучатель — арсенидогаллиевый диод; приемник — кремниевый 
фотодиод. 


74 выводов РР" 
4 Г 13 12 17 10 9 8 Е 


АТАТ АУ АТА 


аба 
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Предназначены для работы в качестве преобразователя в датчиках 
измерителей частоты и других параметров пульса. Масса 0,5 г. 


Основные параметры при Гокр=25 °С 


Входное напряжение при [вх=10 мА, нг более т В. 
Приращение выходного тока, не менее . . . . . . | мкА 
Предельная рабочая частота В реа ЕТ 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной средний ток . ри ед ЗА Ем 

‚Входной импульсный ток при та= -10 ме . . . 100 мА 

Выходное обратное напряжение г ооа 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды „10—60 °С 
10 Г || 
Тъых.обр Ж 


Тока =60 уа 


Овк, В  АОМТА Ткр=70°6 


5-1 асад я | | } 
10 20 30 ЈІьх,мА 0 2 4 Овых. обр» В 


Типовые входные вольт-амперные 


А характеристики 
АТ зух, мкА з 


Зависимость выходного тока от 
обратного напряжения 


7] В Зависимость приращения выходно- 
вих.обр, го тока от обратного напряжения 
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Раздел 14 


ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 


14.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 


Оптоэлектронными интегральными микросхемами (ОЭ ИМС) назы- 
вают интегральные микросхемы, в которых реализована оптическая 
связь между отдельными узлами или компонентами с целью изоляции 
нх друг от друга (гальванической развязки). В ОЭ ИМС кроме излу- 
чателя и фотоприемника содержатся элементы усиления сигнала, полу- 
чаемого от фотоприемника или устройство формирования и обработки 
этого сигнала. 

В частности, в логических ОЭ ИМС устройство обработки обеспе- 
чивает согласование оптико-злектронного тракта с логическими ИМС 
по уровням сигналов, быстродействию, функциональным параметрам. 

Отличительными особенностями ОЭ ИМС являются гальваническая 
развязка между входными и выходными цепями и однонаправленность 
распространения сигналов при практически полном отсутствии обратной 
связи с выхода на вход. 

По функциональному назначению ОЭ ИМС можно классифициро- 
вать следующим образсм: 

оптоэлектронные переключатели, предназначенные для использова- 
ния в качестве элементов гальванической развязки узлов и блоков и пе- 
редачи логических сигналов; = 

оптоэлектронные коммутаторы аналоговых сигналов, предназвачен- 
ные для переключения сигналов от измерительных датчиков, ключей 
аналоговых сигналов, модуляторов слабых сигналов постоянного тока; 

оптоэлектронные реле, предназначенные для гальванической развяз- 
ки сигнальных управляющих цепей от выходных цепей мощных испол- 
нительных механизмов, Входные цепи этих ИМС обычно согласованы 
с типовыми логическими ИМС, а выходные параметры определяются 
свойствами исполнительных механизмов или мощных полупроводнико- 
вых ключей, 

Функциональные оптоэлектронные микросхемы помимо гальваниче- 
ской развязки выполняют дополнительно некоторую логическую или ге- 
нераторную функцию. 

Состав параметров ОЭ ИМС определяется функциональным назна- 
чением микросхем; кроме параметров, определяющих свойства микро- 
схем без оптической связи, в их состав входят еще специфические пара- 
метры, характерные для дискретных оптопар. Основные параметры ОЭ 
ИМС приводятся ниже: 1 

входное напряжение логической 1 Оъх — значение напряжения на 
входе ИМС, находящейся в состоянии логической 1; 

входное напряжение логического 0 в = значение напряжения на 
входе ИМС, находящейся в состоянии логического 0; 

минимальные напряжения включения Чьклшш И выключения 
выкл шиш — Минимальные значения входного напряжения, при которых 
гарантируется включение или выключение микросхемы; 

максимальные напряжения включения вил шах И ВЪКЛЮЧЕНИЯ 
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Озыкл.шах — Максимальные значения входных включающего и выключа- 
ющего напряжений, при которых обеспечивается надежная работа мик- 
росхемы; 

максимальные обратные напряжения включения (Иобр.вкл шах И ВЫ: 
ключения Ообр.выкл шах — Максимальные значения обратного напряже- 
ния на входах включения и выключения, при которых обеспечивается 
надежная работа микросхемы; 

входной ток срабатывания [ьх.сраб И минимальный входной ток 
Твх тіп — значения токов, при которых гарантируется срабатывание мик: 
росхемы (переход из запертого состояния в отпертое); 

максимально допустимое входное напряжение помехи Овдпом шах — 
максимальное значение напряжения помехи на входе микросхемы, при 
котором гарантируется сохранение логического состояния на выходе; 

максимально допустимые напряжения помехи включения Ивнл.пом тах 
и выключения Овъкл.пом шах — Максимальные значения напряжения по- 
мехи на входе включения или выключения, при которых обеспечивается 
надежная работа микросхемы; 

ток включения [ькл — значение тока во входной цепи включения 
ИМС при заданном напряжении включения; 


. , В 9 
входной ток логической | г. и входной ток логического 0 ГЬ; — 


значения входных токов ИМС, находящейся в состоянии логической | 
или логического 0 соответственно; 

максимальные длительности фронтов нарастания [ьх.ф.нр шах И спада 
[вх.ф.сп тах ВХОДНОГО импульса — максимальные временные значения, при 
которых гарантируются все оговоренные электрические параметры мик- 
росхемы; 


Е 1 
выходное напряжение логической 1 О 


вых Ё ВЫХОДНОе напряжение 


логического 0 О аи — значения напряжения на выходе логической ИМС, 


находящейся в состоянии ‘логической | или логического 0 соответст- 
венно; 

остаточное напряжение Пост — значение напряжения на выходе 
ИМС, находящейся во включенном состоянии при заданном значении 
входного тока включения; 

максимальное коммутируемое напряжение („ом тах — максимальное 
значение напряжения, коммутируемого на выходе микросхемы; 

максимальные входное обратное напряжение Ивых.обр шах И НаА- 
пряжение в закрытом состоянии Ивых.закр шах — максимальные значения 
напряжений на выходе микросхемы, при которых обеспечивается задан- 
ная надежность при длительной работе; 


выходной темновой ток /[вых.т И ВЫХОДНОЙ ТОК утечки [вых.ут — ТОКИ, 
текущие в выходной цепи микросхемы при заданном значении коммутн- 
руемого напряжения и при отсутствии входного тока или при находя- 
щемся в закрытом состоянии фотоприемнике (для микросхем с фото- 
тиристорной развязкой); 

выходной ток утечки между эмиттерами [вых.ут.ээ — значение то- 
ка в выходной цепи коммутатора аналоговых сигналов, содержащего 
двухэмиттерный модуляторный транзистор; 

выходные токи удержания [выхуд И срабатывания Г[вых:сраб — зна- 
чения выходных токов, при которых микросхема соответственно удер- 
живается в открытом состоянии при отсутствии входного тока и пере- 
ключается в открытое состояние при приложенном напряжении сраба- 
тывания и воздействии входного тока; 

время задержки включения {зд.вкл И время задержки выключения 
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я 


речна т › 


#здвыкл = Интервал времени между моментами прохождения входного 
и выходного импульсов тока амплитудой 0,5 максимального значения 
при включении и выключении ИМС соответственно; 

среднее время задержки распространения сигнала Їзд.р.ср — ПОЛУ: 
сумма времен задержки включения и выключения; 

максимально допустимая емкость нагрузки ИМС Сн.шах — емкость 
нагрузки, при которой обеспечивается заданное быстродействие ИМС. 

Для различных типов ОЭ ИМС указывается целый ряд максималь- 
но допустимых входных токов: максимальный выходной ток [вых шах, 
максимальный выходной импульсный ТОК Гвых.и ша» Максимальный вы: 
ходной средний ток Генх.ср тах, Максимальный постоянный коммути- 


[-] > о » 1 
руемый ток [ком тах, Максимальный выходной ток логической т 


максимальный выходной ток логического 0 Г; пах — В предельных 


эксплуатационных данных даются значения этих токов, протекающих 
на выходе микросхем, при которых гарантируется надежная работа 
прибора при длительной эксплуатации. 

Дается ряд максимально допустимых для микросхем мощностей 
рассеяния: максимальная выходная рассеиваемая мощность Ре 
максимальная средняя рассеиваемая мощность Рвых.ср тах, максималь- 
ная средняя рассеиваемая мощность оптоэлектронного канала Рер тах 
предельные значения мощностей рассеяния, при которых обеспечивается 
заданная надежность при длительной работе, 

Указываются также следующие параметры: выходное сопротивление 
микросхемы в открытом состоянии Юзых.откр, Максимально допустимые 
скорости нарастания выходного напряжения (40ых/21) шах И напряже- 
ния изоляции (207/01) шах (для микросхем с фототиристорной развяз- 
кой), максимальная частота выходных импульсов вых шах, статический 
коэффициент передачи тока Кг, сопротивление изоляции Юз и макси- 
мально допустимое напряжение изоляции аз тах, 

Для микросхем приводятся номинальные и предельные значения 
напряжения питания и потребляемых от источника питания токов в раз- 
личных логических состояниях ИМС. 


14.2. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
К249ЛП1(А, Б, В, Г), 249ЛПІ (А, Б, В) 


Оптоэлектронные переключатели-инверторы на основе диодных оп- 
топар. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. Масса 0,4 г. 


Электрические параметры при Токр- 29 °С 


Входное напряжение при /ьх==10 мА, не более . . . . 1,5 В 
Минимальный входной ток: 
КОЛЕНА, ОЛА. о ое 
К249ЛП1Б, Ко49лП!В, 249 ГЦБ, 249ЛПІВ . . . 8 мА 
Кодот а Е 
Выходное напряжение логической 1 при /ьх=10 мА, не бо- 
ее от. и. и еда Зем и 
Время задержки включения, не более: 
КОЗОЛИН А ОАОЛЕПА о И. ре ЛА ДО 6 
Ко49ЛИІБ. ХОЛБООН 
Кә49ЛПІВ, К249ЛПІГ, 249ЛПІВ „ . : г. 4 7 1000 нс 


Время задержки выключения, не более: 
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‚ К249ЛПТА, 249ЛПІА 

К249ЛПІБ, 249ЛПІБ . 

К249ЛПІВ, К249ЛПІГ, 249леив. 
Сопротивление изоляции, не менее 
Проходная емкость, не более 


# дъдойо8 03 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток 

Входной импульсный ток при ти-- 10 мкс 

Входное обратное напряжение нат 

Напряжение питания . . . 

Выходной ток при логической 1 Е 

Выходной ток при логическом 0 

Напряжение изоляции ; 

„Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
`К249ЛПТА, К249ЛГИБ, К249ЛПІВ, р 
249ЛПІА, 249ЛГИБ, 249ЛПІВ я 
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500 не 
300 нс 
1000 не 
10° Ом 
2 пФ 


Схема принципиальная злект- 
рическая К249ЛПІ и 2497101 


(5-0, 25) В 
155 МА 


—45---70 °С 
—60-=-{-70 °С 


Типовые входные характери- 
| стики ск 


Типовые передаточные харак- 
теристики 


= Зы 


кота памети РНЕ Баар РЕЦ 
? 
\ К2#9ЛПАА, А 


249 Л ПЗ(А, Б, В) 


Оптоэлектронные переключа- 
тели-инверторы на основе диодных 
оптопар. Выпускаются в металло- 
стеклянном корпусе, Масса не бо- 
лее 0,5 г. 
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Схема принципиальная электрическая и графическое 
2491 ПЗ 


Электрические параметры при Токр- 25 °С 


обозначение 


Входное напряжение при /.х=10 мА 1-1,7 В 
Минимальный входной ток: 

249ЛПЗА а: Е 8 мА 

249ЛПЗБ, 249 ЛПЗВ ое т 10 МА 
Выходное напряжение логического 0 при ела =16 мА, не 

более а Е Е Е ОВ 
Выходное напряжение логической 1 при По, =0,25 мА, не 
менее ри. 2,4 В 

Потребляемая мощность пра ЕСИ 100 мВт 
Время задержки включения и выключения, не более: 

249 Л ПЗА ги ‚ 100 не 

249 ЛПЗБ н , 70 нс 

249 ЛПЗВ ска ви . 200 не 
Сопротивление изоляции, не менее . 10 Ом 
Проходная емкость, не более . 2пФ 
Статическая помехоустойчивость . 0,25 мА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение питания микросхемы . . . . . . (50,5) В 
Входной постоянный или средний ток: 

ПИ ПО О’. с 0 МА 

Гри оро СЕ Е а а МА 
Входной импульсный ток при ти< 10 ме . . . „ 100 МА 
Входное обратное напряжение , . . . . . . 3,5 В 
Выходной ток в состоянии логического 0 . . . . 16 мА 
Выходной ток в состоянии логической | . . . . 0,8 мА А 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . --60---85 “С 
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———————— ат 


ФАЗЛПЗА- 
249ЛПЗВ 


а 
ЗУУ 


Входная характеристика (показа- 
ны зона разброса и усредненная 
кривая) 


Овъх, В 


р кр 85 С А |! 
А 
2 249ЛПЗВ акч 


12 3 45 6 Јҳ,МА 


Типовые передаточные характери- 
стики 


вых, В 


и ЕВА 
БА ЕВЕ 


2,0 


2 


15 


ае №кр=85 °С 


Токр 60 С! КА 25. 
10 


р и ви 
ГЕ Е 
роза 15 Е ТНА 


Типовые передаточные характерн- 
СТИКИ 


Ёзд,вкл, Сад выкл, НС 
Ела > 
Л окр У 
ЛИЗА || та 
Бан: 5 
Ф = 
90 ри. хо 
| 
© 
80 с 
70 З 
60 
С 
Есе 
50 < 
со 
40 аз 
= 
Типовые зависимости времени 
включения и выключения от ам- 
плитуды входного импульсного 
тока 
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Сзд.вкло зд.въкл НС 


) ключение из 081) 


Переключение . 
цз081 


Въключение(паре- Включение(пере- 


70 
во |: да 
а) <>. 
№ со 
50 е 3 
\ о к 
40 (въ 5 
за. < с 
50 =] а 8 Е 
20-127 -14 «/6--78 20 у 70 72 14 16 18 20 < 
Лвх. и, МА | Тьх.и› МА 
Типовые зависимости времени Типовые зависимости времени 
включения и выключения от ам- включения и выключения от ам- 
плитуды ВХОДНОГО импульсного плитудъ ВХОДНОГО импульсного 
тока тока 


Кобокп! (А, Б), 262КП1(А, Б) 


Оптоэлектронные переключатели с усилителями на основе диодных 


озгора, Выпускаются в металлостекляннном корпусе. Масса не более 
ЗВГ. 


Электрические параметры при Го„р=25 °С 


Входной ток логической 1... ШЮмА 


Входной ток логического 0 . ,... . . . 0,5 МА 
Входное напряжение логической 1: 
К262КША, К262КП!Б, не боле , . . . „ 1,4 В 
СОЛА Лао Е ео с 0955358 
Бозе 055 
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Входное напряжение логического 0, не болес 

Выходное напряжение логической 1 при ых =] МА, не 
менее . А 

Выходное ние логического о при ОЧ 2 -10 зы, 


не более. - 
Ток потребления при логической | 
Ток потребления при логическом 0 Р 
Время задержки включения и выключения при емкости 
нагрузки 40 пФ, не более: _. 
К262КПІА, о6КПІА . , 
К262КПІБ, 262КПІБ . 
Сопротивлгние изоляции, не менее: 
К262КПІА, К262КПІБ . . , 
262 КД. 262 КИ есь 
Проходная емкость, не более 
Емкость нагрузки, не более 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток 
Входной импульсный ток: 
при ти=10 ме Фе... 
при ‘Фи=0 мс; О-10 Еи я 
Входное обратное напряжение: 
Коб КА, "ККИ Е 
ЗК А: ОСОКЕ И Пат 
Напряжение питания лб 
Выходной ток при логической Е 
Выходной ток при логическом 0. 
Напряжение изоляции 
Скорость нарастания напряжения изоляции: 
К262КПТА, К262КПИБ 
262КПІА, 262КП1Б 
Максимальная длительность пана нарастания вход: 
ного импульса 
Максимальная длительность спада входного импульса 
Диапазон рабочей температуры оиро среды: 
К262КПІА, К262КПІБ А в ка 
262КП1А, 262КП1Б 


| ТАТ: 


2 К262КПЛА 
К, 


10 В/мкс 
15 В/мкс 


100 нс 
190 нс 


—45 + 455 °С 
602870 °С 


? 
77777- г ковекгиб ЕА 
Дати Е: тт | 
А | ИЕ. 


262КГМА 


Зависимость входного 


напряжения в состоя- 2628115 | П 

ща логического 0 от 08 ВХ 
температуры — (пока- БКББ 

заны зона разброса и + 
усредненная кривая) —60 -40 -20 0 20 


=0 — 20 0 


| К2в2КТМА, | 
г К262КП4В 


600777 22 
ча 


Елате 


Зависимость входного напряжения в состоянии логической | от темпе- 
ратуры Е зона разброса и усредненная кривая) 


Да 

024 Ес 

02 з 

020 ах 
ке 


УУМ 


ЕСЕ Маме К262КПАА, 
СТАДО И262Клив, 262Кпил, 


ет 262КП16 


-80-40-30-2040 0 10 2030 кр» С 


Зависимость выходного напряже- 

ния в состоянии логического 0 от 

температуры (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


< за А 


т: 


8 | 
о. ПЛА, 


ЗЫ а у: 70. на 


Выходная вольт-амперная харак- 
теристика в состоянии логическо- 
го 0 (показаны зона разброса и 


усредненная кривая} 


424 


3 Бава 
250-00-30-20-10 0 10 20 Е е: р 


7777 27 ти РИ 
4 22240 


Зависимость выходного напряже- 

ния в состоянии логической | от 

температуры (показаны зона раз- 
броса и усредненная кривая) 


0 12 0408 09 ТО Тн 


Выходная вольт-амперная харак- 

теристика в состоянии логической 

і (показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


Типовая зависимость Сздакл, НС 
времени задержки вклю- 
чения от напряжения 
питания 670 
680 
670 
660 
6501 


Типовая 


чения от 


Кодзлп! (А, Б) 


зависимость 
времени задержки вклю- 
напряжения 
питания 


Оптозлектроннъе переключатели-инверторы на основе диодных оп- 
топар. Выпускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более 1 г. 


Электрические параметры при Гокр= 25 °С 


Входной ток срабатывания: 


КОЗА с е. чин Ва Аарон Ро 


КОЗИ Бе деви р. то 
Входное напряжение при /Ььх=10 МА . . . 
Выходное напряжение в состоянии логического 

[9 их =16 мА “не более "ле не в и 
Выходное напряжение в состояний логической | при 
с в Ои 
Время задержки распространения сигнала при включе» 
нии и выключении, не более: 
ПОРОРО Яе ЕС 
К293ЛПІБ . Моем 


Проходная емкость, не более . . . . с &« е 
Сопротивление изоляции, не менее . . 5“ 


0 "при 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания „он с ее е 
Входной постоянный ток . . . ‹. г 
Входной импульсный ток при ти= 10 мкс, ое 
Входное обратное напряжение 

Напряжение изоляции . . 


э 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды . 


д о 


З мА 
8 мА 
1,1--1,5 В 


? 


0,4 В 


24 В 


0,5 мкс 
1 мкс 

1,7 пФ 
1012 Ом 


(52205) В 
20 мА 

100 мА 

3,9-В 

100 В 
—10---+-70 “С 
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4 а ОВ 


У № а аса В. 


| ; 
| 1 ЦИ А Ци а Чр 
в 15 16 [7 


() 
Яхой конт - 
рольныа 


Схема принципиальная электрическая и графическое обозначение 
| К29ЗЛПІА, К29ЗЛПІБ 


496 


Овх, В 


К2ЯЗЛПЧА, 
74 |-- К29ЗЛП15 


2 


12 Е 
"2640 6280 по-пума 0 ГГ 2 19 Г ТВОМА 


17, В Типовые входные вольт-амперные 
вых, характеристики 


Типовые характеристики переклю- 


2 Г] чения 
К293 ЛП1Б \ Е 
7 А 
Пя 
--——— Типовые характеристики переклю- 
01234 5 бЛау:НА рева 


14.3. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУТАТОРЫ 


К249КН1(А, Б, В, Г, Д, Е), 249КНІ(А, Б, В, Г, Д, Е) 


Оптоэлектронные коммутаторы аналоговых сигналов на основе ди- 
одных оптопар. Выпускаются в металлостеклянном корпусе, Масса 


4,5 г. 


15 260008 05 
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К249КНАВ, К249КНАЕ, 
249КН1В, 2А9КНАЕ 


К249КНЧБ, К249КНАД › 
249КНАБ, 249КНАД 


Разновидности электрических схем 


Электрические параметры при Токр-- 25 °С 


Входное напряжение при [„х=20 мА, не более. . А 
Выходное сопротивление в открытом состоянии Вр ща 
=20 мА, не более . а е: 
при Торе 70 С”. 
при Токр=—60 Бош: 
Выходной ток утечки между эмиттерами при отсутствии 
входного тока и Оком-- 30 В, не более: 
К249КНІА, К249КНІБ, К249КН1В, на Г. 
К2А9КН!Д, К249КНІЕ . А 
249КНІА, 249КНІБ, 249КНИВ, `249книг, 249кН!Д, 
249КШЕ 
Выходное остаточное напряжение при 200 мА, не более 
ПРИ ОС о о мы 
при Гокр= —60 в А А 
Время включения. . 
Время выключения . , 
Сопротивление изоляции . 
Проходная емкость . 
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3,5 В 


200 Ом 
300 Ом 
400 Ом 


100 нА 


50 нА 
200 мкВ 
300 мкВ 
700 мкВ 
10 мкс 
10 мкс 
10° Ом 
5 пФ 


Число действующих оптических каналов; 


К249КНТА, К249КНІГ, 249КНІА, 249КНІГ . . . 2 
К249КНІБ, К249КН | В, К249КНІД, К249К ТЕ, 


249КНІБ, 249КН1В, 249КН1Д, 249КН1Е АИГ Зы 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток при Др во °С 30 мА 
Входной импульсный ток при Ти==!0 мкс, са пт ООМА 
Входное обратное напряжение т: с А 
Коммутируемое напряжение . РРС 
Коммутируемый ток . ие. о в 200 МЯА 
Напряжение изоляции . 210026 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды я 


ПОД 
ДД 2 | 


КОФОКНТА- КОИЯКНЕ, , 920°] | ТЕ ада 
ок ичА- КН. Е ЕС | На ЗА 2%9КНЛЕ 
570157 20 БЕДНА ива в Тех) МА 


Типовые входные вольт-ампер- Входная вольт-амперная характе- 
ные характеристики ристика (показаны зона разброса 
и усредненная кривая) 


Я М. 
К2А9КНА-К249КНТЕ М | 
лр | 279 КНА-29КНЕ 


219 КНЛАК219КНЯЕ, 
| | ЗОКНИА- 289КНЕ 
1000 Э с 5605 07-7 0 20 Юи С 


Зависимость максимального им- Типовая зависимость времени 
пульсного тока от длительности включения и выключения от тем- 
импульса пературы окружающей среды 
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Ќвых.откр» Ом 


КОФЯКНТА- КОФЯКНИЕ, 
А9КНАА —249КНАЕ 


0 
-60-40-20 0 20 #0 С 


24 9КН1А-299КН4Е 
Типовая зависимость выходного 
0 10 27 „МА тока утечки от температуры окру- 
жающей среды 


Зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии от вход: 
ного тока (показаны зона разброса и усредненная кривая) 


К249КПІ, К249КП2, 249КПІ 


Оптоэлектронные коммутаторы на основе транзисторных оптопар. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе, Масса не более 1 г. 


1120,3 
Цв там та 9 
а ТИ 8 
| | 1 
НН < 
ДАР съ У ды ЗАЛА 


4 


76 
65 
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Электрические параметры при Тонр=25 °С. 


Входное напряжение при Гъх-- 10 мА, не более: 


249 КП! задето 
К249КП1, Қ249КП2 . 


Коэффициент передачи по току при х= 10 мА, ыт 10 В, 


Ю=1200 Ом, не мене . . 


Напряжение насыщения на выходе при х= 10 МА, Гком= 


—=2 мА, не более 


Выходной темновой ток при ком =30 В, не более: 
С » е » 6 


при Токр=25 ° . . . 
при Т окр<< 85 °С 249КПІ 


5 а 1, 
| 


га 20.4 В 


аи НОЕМКА 
% А 2 100 мкА 


при Токр<<00 С ЯКООКЕШ, "К249КП2 5. Бен 100 мкА 
Время задержки включения при 1ех- 10 мА, /=10 кГц, не 
более: 
при Та.ах== 5 МКС, кош 10 В, = 100 Ом Е 2 3 ‘ 4 мкс 
при Ти.вх=10 МКС, /юм=2 МА, Кн 1000 Ом . ._. 8 мкс 
Время задержки выключения при /:= 10 мА, |=10 кГц, 
не более: 
при ти вх==5 мкс, Оком= 10 В, =100 Ом . . е . 4 мкс 


при Ти.вк= 10 МКС, Љом=2 МА, В. -1000:Ом.. . г.» -29-МКС 


Сопротивление изоляции, не менее 
Проходная емкость 249КПІ, не более 


2 


Входные > вольт-ампернъе ха- 
рактеристики (показаны зоны 


разброса) 


ИАА 
8 ГА, КР 5 ба О: ВИЙ 


09 00 М 52 13 И 


14 


0 | 
08 10 12 14 16 (ув 


Входные вольт-амперные ха- 
рактеристики (показаны зоны 
разброса) 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток 


Входной импульсный ток: | 
при ти-- 10 ме, 9=2. . 


при ти=0,1 ме, 0=10 


Входное обратное напряжение 


е Б И е ‚ 10 мА 


; 15 мА 
‚ `20 мА 
‚3,5 В 
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Средняя раб сиваемая мощность одного канала: 


при Токр= 59 не . 
при Гокр=85 зе 249 КП . 
Коммутируемое напряжение 
Постоянный коммутируемый ток 

Напряжение изоляции . 


Диапазон роте температуры окружающей среды: 


249КП 


АКИ, Ккоокпо . . 


70 Бу, МА 


ра 


6 8 


Зависимость козффициента пе- 

редачи тока от входного тока 

(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


Сздвкл/зд.вкл (537 29), | 


10|-97н. ЕД. - | 


За 


К ма 
са 


тъ 


08 < 


СО 


И 249 КП4 
20 #0 60 Евзкбм 


Зависимость времени задержки 
включения (в относительных еди- 
ницах) от сопротивления, шунти- 
рующего эмиттерный переход фо- 
тотранзистора (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 
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34 мВт 
17 мВт 
30 В 
а 1 ЭМА 
ПСИ В 


--60---1-86 °С 
—45-- 4-55 °С 


У ЕЕ 
УУ 


2 а 6 8 10 12 Бум 


Зависимость коэффициента пе- 

редачи тока от входного тока 

(показаны зона разброса и ус- 
редненная кривая) 


Сад. ет ‘д выкл (Яв ФФ) 
отн. 


м 50 Ра, КОМ 


Зависимость времени задержки 
выключения (в относительных еди- 
ницах) от сопротивления, шунти- 
рующего эмиттерный переход фо- 
тотранзистора (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 


Зависимость коэффициента пере- 4 
дачи тока (в относительных еди- за 
ницах) от сопротивления, шунти- Кук (въз ) 
рующего эмиттерный переход фо- 08 
тотранзистора (показаны зона 
разброса и усредненная кривая) 08 


2 ДЮ 60 кб 


14.4. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
К295КТ1(А, Б, В, Г), 295 КТ1(А, Б, В, Г) 


Оптоэлектронные реле постоянного тока, изготовляемые на основе 
тиристорных оптопар по пленочной технологии. Выпускаются в метал- 
лостеклянном корпусе. Масса не более 4 г. 


Е А нЕ 


ОНРО ошод гі 


- Оооо о ра 
Е 75х6-75 я 


Предназначены для коммутации цепей постоянного тока с гальва- 
нической развязкой. 


№ 12 15 5 1714 16 


Принципиальная электрическая 
схема К295КТІ, 295КТІ: 


1 и 3-- вход включения; 4 и 6 ~ 
вход выключения; 14 — «+» ит: 


10 — <—» Отит: 13 — выход к на: 
грузке 
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Электрические параметры при Токр-- 25 °С 
Минимальное напряжение включения и выключения, не бо- 


лее: к | 
К295КТІА, К295КТ1Б, К295КТІВ, К295КТІГ 
295КТ1А, 295КТІБ, 295КТ1В, Асо ат 
Ток включения и выключения при Иь„л=3,6 В 295КТТА, 


‚295КТ1Б, 295КТІВ, 295КТ1Г 
Выходное остаточное напряжение 


Минимальный выходной ток, не более 


Выходной ток утечки, не более: 


К295КТІА, К295КТ1Б, К295КТ1В, К295КТІГ 
295КТІА, 295КТ1Б, 295КТИВ, 
Сопротивление изоляции, не менее 


12 


Ш 
ия - - 
Р 2 ЭКЧА-295КТАГ 
З 00 4092 
АТ укл), 8” 


Типовые зависимости то- 
ка включения (выключе- 


ния) от напряжения 

включения (выключе- 
ния) 

Ист,В 295КТ1А- 295 КТ1Г 


| цъка 


= Гокр, с 


20 .70 


295КТІГ 


ВОЗР ИР. 


 295КТАА—— 
295КТАГ 


0 „30 52 

Вкл (Выкл 8 
Зависимость тока включения (вы- 
ключения) от напряжения включе- 
ния (выключения) (показаны 30- 


96 4, 


на разброса и усредненная кри- 
вая) 


Аба 


4 


5 хчъзъъ а 
К ааъ У, 
аа 
—60-50 = СОВ 20 70 
окр» 


7) 


Зависимость остаточного напря- 
жения от температуры окружаю- 
щей среды (показаны зона" раз- 
_ броса и усредненная кривая) 
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Зависимость выходного тока утеч- 

ка от температуры окружающей 

среды (показаны зона разброса и 
усредненная кривая) 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение включения и выключения . ста 
Обратное напряжение включения и выключения ‚ , 
Напряжение помехи включения и выключения . . + 
Напряжение питания: 
К29Э5КТТА; 295К ПА... 5; . 
КОК ОЭК 0 зу а: 
КОЗАК ВЕ а о ети дсна 
КОК ИЕ 95КГ ое 
Выходной ток: 
КА, ОЗ ть ие 
К295КТ1Б, К295КТІВ ; | 
Выходной импульсный ток при ти = 100 мкс и уменьше- 
ний выходного тока к моменту выключения до 50 мА 


Выходное обратное напряжение . . я 
Скорость нарастания напряжения питания, не более А 
Частота выходных импулса а Е 
Напряжение изоляции . А 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 
К295КТ\А, К295КТІБ, К295КТІВ, К295КТІГ . , 
"995КТГА. 295 КЕ 295КИ ТВ, 295КТИ е 


415КТЕ(А, Б) 


Оптоэлектронные реле на основе 
тиристорных оптопар для управления 
тиристорамн средней мощности. Вы- 
пускаются в металлостеклянном кор- 
пусе. Масса не более 1,7 г. 


и электрическая схе- 
ма 415КТГА, 415 КТ1Б 


28* 


5,25 В 
0,5 В 
1 В 


(1251,2). 


100 мА 


—45--4-55 °С 
60401056 


Электрические параметры при Токр=25 °С 
Входной ток срабатывания, не более . . . . 


Входное напряжение при /ьх=15 мА, не более: == 
Выходной ток срабатывания при [ьх=15 мА, не более 
Выходной ток удержания, не более, , . . 


Выходной ток в закрытом состоянии, не более: 
при Љых= 50 В 415КТІА А А А 


при Озых= 100 В 415КТ1Б А ъ . в 


Выходное напряжение срабатывания при [х=15 МА, пе 60- 


лее ? О ә 7 О > 7 с а з 


Выходное остаточное напряжения при /вых=200 МА, не бо- 


лее ЕЈ . е « . » в О е 
Время включения, не более, . . , 
Время выключения, не более . , 


Сопротивление изоляции, не менее , 
Проходная емкость, не более 


Гвыҳ 1 
Бък тах Прямая бет65 
ст 
Гру Бу сваб 
ых. ул вх —“вх.сра 


| у =0 
ых. сраб |“ вх 
Гвых.закр са ГЕ 


ыд 


разви. Вых 


Овых.сраб | 


| 
Овых.закр тах 


Обратвая 
детвь 


Выходная характеристика 415К1А, 415К1Б 
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15 мА 
1,8 В 
5 мА 
15 мА 


1 мкА 
1 мкА 


12 В 


3,5 В 
10 мкс 


140 мкс 
108 Ом 
10 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Входной постоянный или средний ток . . . . . 35 мА 
Входной импульсный ток: 

при теч мо о пета 60 мА 

при та-- 10 мс, =, (уе 40 мА 
Входное напряжение помехи, . . . . . . 0,6 В 
Входное обратное напряжение . . . . . . . 2 В 
Выходной средний ток . еее ее 30 мА 
Выходное напряжение в закрытом состоянии: 

АКТ ТАЗ ол е ар А Уеа а рН ра 50 В 

ЕКТЫ ВАА я КН па ар ПОИ 
Выходная рассеиваемая мощность . . . . · 60 мВт 


Скорость нарастания выходного напряжения . . . 
Частота выходного напряжения в закрытом состоянии 400 Гц 
Напряжение изоляции . 500 В 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды : --60----70 °С 


55 | 
Твых.сраб. ‚МА 30 
5 М 1 [ ми, и, 
е: КТЇА М 
оо 4 20 
ШБЕК 
15| |у, Жи 


: Да? 5 0 Е, не 

Типовая зависимость выходно- Зависимость входного импульс- 
го тока срабатывания ‚от тем- ного тока срабатывания (в от- 
пературы окружающеи среды носительных единицах) от дли- 


тельности импульса 


бвыкл> МКС 
100 ше 22 
60 ха |у 


УКТА, аі | 
ОДИ 445КТМБ =: я 
ЙО ав 0 10 20 30 9 50 р 


Зависимость остаточного на- Зависимость времени выключе- 

пряжения от выходного тока ния от температуры окружаю- 

(показаны зона разброса и ус- щей среды (показаны зона раз- 
редненная кривая) броса и усредненная кривая) 


хаха 


г 


“ы 
№ мачо 


3 4967891008 
Гвых.ц › А 


Зависимость максимальной длительности импульса выходного тока от 
амплитуды выходного импульса: и частоты коммутации 


14.5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОСХЕМЫ 


К295АГ1 (А, Б, В, Г, Д) 


Оптоэлектронные одновибраторы на основе тиристорных опторар, 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе. Масса не более 25-г. 


КЛЮЧ О 5 РУ 
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Дир Фо 


Схема принципиальная злектриче- 75 Да 
ская К295АГ1А—К295АГ1Д: 


4 и 8 — вход; 6 — «+» Опит: 12 — 
«—» О пит: 5 — выход к нагрузке; 
9 и 1-- для присоединения резисточ 
ра задающего длительность выход- 
ного импульса; [и 18 — для при- 
соединения конденсатора, задаю- 
щего длительность выходного ИМ- 
пульса 


ИИ р РО Р | 


Электрические рты при Гокр=25 °С 
Минимальное напряжение включения, не более. 
Ток включения, не более, . . ет 
Выходное остаточное напряжение, не более 
Выходной ток ‘утечки, не более . . . . . 


Время включения, не более , с 
Сопротивление изоляции . . . . . 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение включения ‚ . . ‹. у + о 


Напряжение питания: 
КОЧБАТ ТА от. 


К295АГ1Б, К295АГІВ 
К295АГ1Г, К295АГ!Д 


Выходной импульсный ток при та=2 мкс, Токр<< 39 °С: 
К295АГ1А, К295АГ1Б а ПАИ 


КОЧБАТ ТВ К2Э5АПІШ И ВИЕ 

КФОБАГИД ен о Ки 
Рассеиваемая мощность при Токр&35 °С 
Скорость нарастания напряжения питания . 
Напряжение изоляции. . . 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды 


6 4 

ме 350868 

Е 05 МА 

а 2 БЕВ 
10 мкА 
50 мкс 
108 Ом 

5,25 В 


(121,2) В 
(274:9,7) В 
(484,8) В 


50 мА 
100 мА 
200 мА 
500 мВт 
50 В/мкс 


‚- 100 В 


—10----55 °С 
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Схема включения оптоэлектронного одновибратора (сделанные на схе- 

ме соединения даны для Отит=48 В). При напряжении 27 В необхо- 

димо соединить выводы 11 и 12, при напряжении 12 В — выводы 11 
и 19 


е 
окр» С 
Зависимость напряжения включе- 
ния от температуры окружающей 
среды (показаны зона разброса и 

усредненная кривая) 


Зависимость тока включения от 

температуры окружающей среды 

(показаны зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


К 295 АГЛА— 
К 295 АГТД 


Зависимость тока утечки 
от температуры окружа- 
ющей среды (показаны 
зона разброса и усред- 
ненная кривая) 


440 


Раздел 15 


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 
С УСТРОЙСТВАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАЦИЕЙ 


15.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 


Ланный класс приборов включает в себя как монолитные полупро- 
водниковые микросхемы, так и гибридные модули, собранные на мини- 
атюрных платах. Предназначены для функциональной обработки ин- 
формации и дальнейшего преобразования ее в сигналы управления ин- 
дикацией (чаще эти приборы включают в себя встроенные индикаторы 
для визуального отображения результата). В состав этих приборов мо- 
гут входить счетчики, дешифраторы, компараторы, регистры и индика- 
торы на основе светодиодных структур. 

Состав параметров функциональных микросхем со встроенной ин- 
дикацией определяется их назначением и аналогичен параметрам функ- 
пионально подобных микросхем без индикации, к которым еще добав- 
ляются параметры, характеризующие работу встроенных светоизлуча- 
телей. 

Основные параметры следующие: 

входной ток а и входное напряжение микросхем Оъх — значения 
соответственно тока и напряжения на входе микросхемы в заданном 
режиме; | Р | 

входные токи в состоянии логического 0 /,, и логической 1 Пе == 
значения токов на входе микросхемы в соответствующих логических 
состояниях; 

входное сопротивление Ю»х — активное сопротивление, измеренное 
на входе индикатора уровня сигнала, 

напряжение срабатывания Осраб — входное напряжение, при кото- 
ром происходит включение очередного светодиода (у индикатора уров- 
ня); 
выходные напряжения в состоянии логического 0 Я = и логиче- 


я 1 А 
ской 1 Ок - Значения напряжений на выходе микросхемы в соответ- 


ствующих логических состояниях, 

максимальная частота счета {сч шах — указывается для микросхем 
счетчиков; 

коэффициент неравномерности амплитудно-частотной характеристи- 
ки Кпрачх — Отношение максимального значения выходного напряже- 
ния микросхемы к минимальному значению в заданном диапазоне ча- 
стотной полосы пропускания; 

время задержки включения ѓзд.вкл И выключения Ёд.выкл — ИНТеР- 
валы времени соответственно от начала входного импульса до момента 
возрастания выходного импульса до уровня 0,9 максимального значе- 
ния и от момента окончания входного импульса до момента спада вы- 
ходного импульса до уровня 0,1 максимального значения; 

указываются также следующие параметры: ток индикации Ганд — 
значение тока, потребляемого индикатором; ток потребления микросхе- 
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МЫ [потр (без учета тока, потребляемого схемой индикации); напряже- 

ние питания микросхемы Опит и напряжение индикации Оцид. Ра 
Кроме того, даются световые параметры, характеризующие работу 

встроенных индикаторов: сила света Г, или яркость свечения цифр 1 


15.2. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


К176 ИЕЗ 


Счетчики импульсов по модулю 6 с дешифратором, преобразующим 
двоичный код в сигналы 7-сегментного кода. Изготавливаются на осно- 


ве кремниевых КМОП-структур. Выпускаются в пластмассовом 14-вы- 
водном корпусе. 


15 


6х2,5=75 


Да 7992197 70 


ААА НА. 


Зона ключа 


Предназначенъ для счета импульсов и управления 7-сегментными 
цифро-буквенными индикаторами. Масса | г. 

Назначение выводов: 7 — счетный вход; Ю — вход установки в ну- 
левое состояние; 5 — управляющий вход; А—С — выходы, подключас- 
мые к сегментам индикатора; 02 — выход счетчика по модулю 2; 00 — 
выход счетчика по модулю 6; 14 — (лит; 7 — общий. а 

Подача высокого логического уровня на вход В переводит в нуле- 
вое состояние все внутренние триггеры счетчика, при этом состояниа 
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логических нулей во всех выходных разрядах дешифрируется таким 
образом, что цифровой индикатор, будучи подключенным к выходам 
А—С, высвечивает 0. В счетном режиме на входе К устанавливают 
низкий: логический уровень, счетные импульсы подаются на вход Те 
а накапливающееся в счетчике число дешифрируётся. В результате на 
выходах 4—6 формируются сигналы, обеспечивающие на 7-сегментном 
индикаторе свечение цифр, соот- 
ветствующих состоянию очередно- 
го числа счетчика. 

Сигнал, поступающий на уп- 
равляющий вход 5, воздействует 
на дешифратор так, что актив- 
ным уровнем на выходах А—С, 
вызывающим возбуждение соот- 
ветствующих сегментов индикато- 
ра, может становиться либо уро- 
вень логической 1 (при низком 
логическом уровне на 5), либо 
уровень логического 0 (при вы- 
соком логическом уровне на $). 
Первый режим устанавливается в Графическое обозначение микро- 
случае использования индикаторов | схем КІ76ИЕЗ. 

с разъединенными анодами сег- 
ментов, второй — для работы ин- 
дикаторов с разъединенными катодами сегментов. | 

По выходу 02 (вывод 3) микросхемы реализуется деление входных 

счетных импульсов на 2, а по выходу 06 (вывод 2) — деление на 6. 


А 
В 
С 
7 
Е 
Е 
е ! 


Электрические параметры при Токр 25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0, не более. . ‚ —0,5 мкА 
Входной ток в состоянии логической 1, не боле . . . 0,5 мкА 
Выходное напряжение в состоянии логического 0 при 

Пъитк-9д,45. В, не более Пасо ОИЕ 00506 
Выходное напряжение в состоянии логической 1 при Опит _. 

„8:55, В. не менее. ель р а се сол, 0,206 
Ток потребления в статическом режиме, не более . . . 0,25 МА 
Ток потребления в динамическом режиме при {=100 кГц, 

не болес а с ше с в в Зари А 
Тактовая частота деления, не менее . . . . . . ИМ 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение питания . „. . . „аа ок (960,45) В 
Напряжение На входах. о, ."’ с си - зб 

| 4-9,5 В 
Выходной ток (втекающий или вътекающий) . „ „ 0,2мА 
Мощность рассеяния микросхемы . . . . . . 27 мВт 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды . -45---Ь70”С 

К176ИЕ4 


_ Счетчик вмпульсов по модулю 10 с дешифратором, преобразующим 
двоичный код в сигналы 7-сегментного кода. Изготавливаются на осно- 
ве кремниевых КМОП-структур, выпускаются в пластмассовом 14-вы- 
водном корпусе, | | | 


413 


Предназначены для счета импульсов и управления 7-сегментными 

цифро-буквенными индикаторами. Масса 1 г. 
Назначение выводов: Г — счетный вход; А — вход установки в нулевое 
состояние; $ — управляющий вход; 4—60 — выходы, подключаемые 
к сегментам индикатора; 04 — выход счетчика по модулю 4; 010 — 
выход счетчика по модулю 10. 

Функционирование данной микросхемы, установление входных уров- 
ней и формирование сигналов на выходе дешифратора — аналогично 
микросхеме К176ИЕЗ. 

По выходу 04 реализуется деление входных счетных импульсов на 
4, а по выходу 010 — деление на 10. 


99 моет 


Графическое обозначение микро- 
схем К176ИЕ4 


Электрические параметры при Токр=25 °С 


Входной ток в состоянии логического 0, не более . . е —0,5 мкА 
Входной ток в состоянии логической 1, не более . . +. 0,5 мкА 
Выходное напряжение в состоянии логического 0 при 


Отит =9,45 В, не более А . А . А . А А . 0,3 В 
Выходное напряжение в состояний логической 1 при Олат = 

28.55; В. Не менев сплит ео а о ода о ане ИЕ 8,2 В 
Ток потребления в статическом режиме, не более. 0,25 мА 


Ток потребления в динамическом режиме пр = 100 кГц, 


не более 21 1 роба Мас е рамо И беа ие „0, ЗамА 
Тактовая частота деления, не менее. . . + » Е МЦ 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания . . нон ее а (90,45) В 
Напряжение на входах . . еее а —0,5—9,5 В 
Выходной ток (втекающий или вытекающий) . . „ 0,2 МА 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды ‚ --45----70 °С 


К490ИПІ, 490ИП1 


Десятичный счетчик с внутренней дешифрацией сигналов и встроен- 
ным 7-сегментным индикатором. Прибор состоит из двух различных 
кристаллов. Изготавливается на основе кремниевой МОП-технологни 
и фосфидоарсенидогаллиевых светодиодных структур. Выпускается 
в пластмассовом корпусе. Масса не более 1,5 г. 


Вид снизу 


Корпус микросхемы КА90ИПІ, 490ИПІ 


Предназначен для счета импульсов и отображения числа в десятич- 
ной системе счисления. Высота цифры 2,5 мм. Для увеличения высоты 
цифры можно применять линзовую крышку, поставляемую в комплекте 
с микросхемой, 
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Графическое обозначение микросхемы приведено ниже. 

Назначение выводов: Т — счетный вход; Ю — вход установки счет- 
чика в нуль; Г — вход гашения; Н — вход управления децимальной 
точкой; 010 — десятичный выход; 5 — Оапт микросхемы; / — Опит све- 
тоизлучающих сегментов; 8 — общий. 

Установка счетчика в нулевое состояние осуществляется подачей 
высокого логического уровня на вход К. В счетном режиме на входе 
К — низкий логический уровень, а на входе Г (гашение) — высокий ло- 
гический уровень. 


Схема входоб 


Функциональная схема, графическое обозначение и электрические схе- 
мы входов и выхода КҚ490ИПІ, 490ИПІ 


Для построения счетчика на несколько разрядов необходимо 0/0 
(вывод 4) микросхемы младшего разряда соединить со счетным входом 
Т старшего разряда. м 


Электрические и световые параметры при Токр-25? С 


Сила света одного разряда, не мене .. . . . 75 мккд 
`Ток индикации, не более . . . . . . . . . З5мА 
Входной токо. и в 141 мкА 
Выходное напряжение логического 0, не более. „ . 0,29 В 
Выходное напряжение логической 1, не мене. . . 6,9 В 

Ток потребления микросхемы, не боле . . . . 2 мА 
Частота чечета, не менее, е. би о с. 5. А МЕЩ 
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Предельные эксплуатационные давные 


Напряжение питания микросхемы 
Напряжение индикации $ 
Входное напряжение . . 4 


Выходной ток 


Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 


К490ИиПІ . . 
490ИПІ ПОНЕС б 3 


ОО 


Тъй го (Токр- 25 ес) 


рита инд 


Зависимость силы света от напря- 
жения индикации 


Зависимость силы света от темпе- 
ратуры окружающей среды 


- Зависимость частоты счета от на- 
пряжения питания 


Кабо ии, 
цар ипа 


Калаж ГА ВЕ 
2. ц90ИПЯ. 

Тонр< 25 С 
иа да 
ий 
А Рі 


7 ре в 
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